OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO EN 8ª PRIVADA DE MARGARITAS, COLONIA AMPLIACION JARDIN, AGENIA DONAJI.
ESPECIFICACIONES

ESPECIFICACIONES DE PAVIMENTO ASFÁLTICO:
1. EL TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO, SE REALIZARÁ CON EQUIPO TOPOGRÁFICO, UBICANDO BANCOS DE NIVEL.
2. LOS CORTES NECESARIOS PARA LLEGAR A LA SUBRASANTE DE PROYECTO, SE DEBERÁN DE REALIZAR CON MOTOCONFORMADORA, CONSIDERANDO DENTRO DE ÉSTOS TRABAJOS EL AFINE DE LOS TALUDES GENERADOS DEBIDO A LA REALIZACIÓN DE LOS MISMOS.
3. PARA LA EXCAVACIÓN EN MATERIAL TIPO ROCA, SE UTILIZARÁ PISTOLA NEUMÁTICA Y COMPRESOR.
4. SE AFINARÁ Y COMPACTARÁ EL FONDO DE LA CAJA PRODUCTO DE LOS CORTES Y EXCAVACIONES, CONSIDERANDO PARA ESTO LA UTILIZACIÓN DE MOTOCONFORMADORA Y RODILLO VIBROCOMPACTADOR  DE 2 TONELADAS, LAS PASADAS SERÁN LAS NECESARIAS PARA OBTENER UNA COMPACTACIÓN AL 95 % DE SU P.V.S.M., CONSIDERANDO LAS PRUEBAS DE LABORATORIO EN NÚMERO TAL QUE SEA UNA POR CADA 200 M2 DE SUPERFICIE INTERVENIDA.
5. SE SUMINISTRARÁ MATERIAL PARA SUB-BASE HIDRÁULICA CON MOTOCONFORMADORA Y VIBROCOMPACTADOR DE 2 TON., CON CARACTERÍSTICAS DE UN 35% DE MATERIAL DE REVESTIMIENTO Y 65 % DE MATERIAL DEL TIPO GRAVA ARENA, COMPACTADOS  AL 95 % DE SU P. V. S. M.
6. SE SUMINISTRARÁ MATERIAL PARA LA CONFORMACIÓN DE UNA BASE HIDRÁULICA CON UNA COMPACTACIÓN AL 95% DE SU PRUEBA PROCTOR. 
7. LA MAQUILA DE CONCRETO CON CEMENTO ASFÁLTICO AC 20 SERÁ EN PLANTA FIJA, PARA EL TRASLADO DE LA MEZCLA SE DEBERÁ DE CUIDAR LA TEMPERATURA DE TAL FORMA QUE ÉSTA SEA ADECUADA AL MOMENTO DE TENDIDO DE LA MEZCLA.
8. LA MEZCLA ASFÁLTICA, SERÁ TENDIDA CON PAVIMENTADORA O FINISHER Y POSTERIORMENTE SE UTILIZARÁ COMPACTACIÓN ESTÁTICA PARA OBTENER 7 CMS. DE CAPA COMPACTADOS. 
9. SE UTILIZARA PINTURA COLOR AMARILLO TRÁFICO APLICADA A DOS MANOS CON MICROESFERA EN GUARNICIONES, SEÑALAMIENTOS Y FRANJAS PEATONALES, SE AUXILIARÁ PARA ESTO DE MAQUINA PINTARRAYAS. 
10. LA PENDIENTE DEL PAVIMENTO PROYECTO, SE DEBERÁ DE OTORGAR DESDE LA CONFORMACIÓN DE LA SUBRASANTE Y DEBERÁ DE SER VERIFICADA POR LA SUPERVISIÓN CORRESPONDIENTE CUIDANDO DE QUE LAS AGUAS PLUVIALES SEAN CANALIZADAS DE FORMA ADECUADA.

ESPECIFICACIONES GENERALES
1.- PINTURA AMARILLO  TRAFICO DOS MANOS EN GUARNICIONES APLICADO CON MICROESFERA.
2.- PINTURA EN FRANJAS PEATONALES COLOR AMARILLO TRAFICO APLICADO CON MICROESFERAS.
[bookmark: _GoBack]3.- PINTURA PARA LÍNEAS DE TRÁFICO Y VIALIDAD EN RAYAS LATERALES  CON PINTARAYAS.

