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£ CALLE ALVARO OBREGON
i 3.00 ——] 3.00 | 3,00 | NOTAS PARTICULARES DEL PROYECTO: T
Guarnicion J
i |l|" T T T e« SEDEBERARESPETAR LOS NIVELES Y PENDIENTES DE LA CALLE, POR SU INCLINACION EL PAVIMENTO DE CONCRETO
Voleado ] ! TENDRA UN ACABADO RALLADO CON PEINE METALICO CON SEPARACION DE CERDAS DE 1"Y PROFUNDIDAD DE 5MM.
teras L de 3 x 3 mis. [ .
ronréglill ceeain ki g s LOS BROCALES DE LOS POZOS DE VISITA EXISTENTES, SERAN RESGUARDADOS PARA LA POSTERIOR COLOCACION DE
@ £ iL LOS MISMOS DESPUES DE LA RENIVELACION DE LOS POZOS EXISTENTES. ' \
% 2
E & ¢ ELANCHO DEL PAVIMENTO SERA INICIAL DE 4.50 METROS, AMPLIANDOSE EN UN TRAMO INDICADO A LOS 8,00 METROS Y f ANBOLQGIA
$o POSTERIORMENTE AMPLIANDOSE GRADUALMENTE A LOS 7.53 METROS Y FINALMENTE TERMINANDO EN UNA 3 POODEVRITABISTENTE AREMVELAR
__L—_ et UL s “L‘—‘fﬂs’ﬁi —+ BIFURCACION CON 9.93 Y 9.07 AL FINAL DEL TRAMO PAVIMENTADO. /7] eamentoconcrero srovecro
el = 4] 2 e  POR LAS CARACTERISTICAS FISICAS DEL LUGAR DEL PROYECTO SE CONSIDERO LA CONSTRUCCION DE MUROS DE s GUARNICION PROYECTO
Semage | g S 5 ENRASE DE 28 CM DE ANCHO CON PIEZAS MACIZAS DE TABICON PESADO DE 10X14X28 CM, SOBRE LOS QUE SE wemm MURO DE ENRASE
g I COLOCARAN LAS GUARNICIONES DEL PROYECTO. : criiems MURO DE CONTENCION
(PLEAYUN.
et T : »  POR LAS CARACTERISTICAS DEL LUGAR DEL PROYECTO EN UN TRAMO SE CONSIDERA LA CONSTRUCCION DE UN MURO PROVECTOS:.
THHlite DE CONTENCION HECHO A BASE DE MAMPOSTERIA DE PIEADRA CANTERA, JUNTEADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA, z
| M “ m [ EMPEZANDO CON UNA ALTURA DE 1.90 MTS Y LUEGO CRECIENDO EN OTRO TRAMO CON 2.30 MTS DE ALTURA. =
— B [ e
AL AR Guarnicion ‘I \ HQ- ADOLF ,,
ESQUEMA PAVIMENTO !,’ PASCUAL &
E! ;’_)_;‘Qj‘!’_‘}. A_;,)‘;a‘.
CONSIDERACIONES: || ©F " PROFESIONAL: 19590/paiided
Vi acon prnbe. Gaxde 0.l
SECCION TRANSVERSAL TIPO DEL PAVIMENTO A-A' ¢ VERIFICAR DENTRO DEL CATALOGO DE CONCEPTOS, EL ESPESOR Y O;DEL.'.,._‘._;'_,Z (7" 10 INIGERFING
LOSA DE CONCRETD HORALALGO O . PAVIMENTO, LOS CUALES PUEDEN VARIAR DEL INDICADO EN LAS R
D > GEOMETRIA DEL PAVIMENTO:
OE RUPTURADE 38 KG/CNY YUN a _ ESPECIFICACIONES GENERALES DEBIDO A SITUACIONES PARTICULARES DE
3 A.Pavimento de concreto hidréulico PROYECTO.
1 " de 15 cms, de espesor. :
N Doy e | (77777 BBese paa pavimento cn o SE COLOCARAN DENTELLONES EN LOS TRAMOS INDICADOS PARA PROTEGER EL R0: DOLFO ROGENO PASCURL RAVREE~
V’W'a' A s S o R S R A ,g T s PAVIMENTO DEL PROYECTO EN LOS TRAMOS DONDE NO HAY GUARNICION NI SE e FroF, 1552041 DA0. AR5
O R o CONECTA A OTRA CALLE PAVIMENTADA ‘
> -\-; C.iGuamicmn tipo machuelo de 70
A s,
S . e LAS GUARNICIONES Y BANQUETAS INDICADAS EN LA SECCION, PUEDEN O NO SER
OGO D.Banqueta de concreto hidraulico
et ; D de 10 cm de espesor. PARTE DEL PROYECTO DE PAVIMENTACION, POR LO QUE SE CONSIDERAN
ST e sss ERAREA o cimscTERcRs E. terreno natural UNICAMENTE COMO REFERENCIA DE UBICACION EN DICHA SECCION. O ORAILICD, CALE  AVARG OBREEOM,
PAVIMENTOS [S/¢ 35% MATERIAL TIFO GRAVA-ARENA CON AGENGIA DE DDN?A&(A@QX‘\CA DE JUAREZ,

UNA COMPACTACION AL 85 % P.S.V.M.

e LA DIFERENCIA DE ALTURAS ENTRE LA CORONA DE LA GUARNICION Y EL
PAVIMENTO ANEXO DEBERA DE SER DE 17 CMS.

DESCRFCON: oy ANTA GENERAL DEL PROYECTO.
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PLANTILLA DE CONCRETO
| MURO DE PIEDRA CANTERA 7 F'C=100 KG/CM2 DE 5 CM DE
ESPESOR.
] reweno @ FILTRO DE GRAVA
CASTILLO DE 30 X 15 CMS. DE
SECCION ARMADA CON 4 VARILLAS
DEL #3Y 4 VARILLAS DEL #4 Y
ESTRIBOS DEL #3 @ 15 CMS, CON
CONCRETO F'c= 250 KGICM2.
4
ALTO
ANCHO

DETALLE MURO DE ENRASE

©

1

12.

MURO DE 28 CMS. DE ESPESOR,

ELABORADO A BASE DE PIEZAS

MACIZAS DE TABICON DE 10 X 14 X 28

CMS. ASENTADO Y JUNTEADO CON 3.
MORTERO CEMENTO-ARENA PROP. 1:3.

ESPECIFICACIONES GENERALES PARA MUROS DE CONTENCION:

SE CONSIDERARAN LAS EXCAVACIONES INDICADAS EN EL CATALOGO CORRESPONDIENTE A LA
OBRA; PARA LAS REALIZADAS CON MAQUINARIA SE DEBERA DE CORROBORAR LA CERTEZA DE
ACCESO A LOS SITIOS DE LOS TRABAJOS ASI COMO LA MAQUINARIA ELEGIDA, SIENDO EN ESTE
CASO COMO PRIMERA OPCION LAS TIPO RETROEXCAVADORA DE NEUMATICOS CON
CUCHARON DE CARGA Y DESCARGA FRONTAL.

PARA EL DESPLANTE DEL MURO, PRIMERAMENTE SE DEBERA AFINAR Y COMPACTAR EL FONDO
DE LA ZANJA PARA DESPUES TENDER UNA PLANTILLA DE CONCRETO F'C=100 KG/CM2 SOBRE

TODA LA SUPERFICIE,
EL MATERIAL A EMPLEAR EN LA REALIZACION DEL MURO SERA PIEDRA CANTERA CON MEDIDAS

MAYORES A 30 CM, MISMAS QUE NO TENDRAN QUE TENER GRIETAS O FISURAS E INCLUSIONES
DE MATERIALES DIFERENTES A LA COMPOSICION DE LA PIEDRA QUE DISMINUYA SU
RESISTENCIA, RECHAZANDO ASi MISMO AQUELLAS CON FORMA REDONDEADA O BOLEADA Y
HUMEDECIENDO LAS PIEZAS PREVIO A SU COLOCACION.

PARA EL JUNTEO DE LA PIEDRA SE UTILIZARA MORTERO CEMENTO-ARENA CON PROPORCION'

1:3, ELABORADA CON CEMENTO PORTLAND PUZOLANICO DE CLASE RESISTENTE 30 DE ALTA
RESISTENCIA INICIAL (CPP 30-R) Y CON REVOLVEDORA.DICHAS JUNTAS NO DEBERAN DE
EXCEDER LOS 2.5 CMS, DE ESPESOR, POR LO QUE PODRA AUXILIARSE DE PIEZAS DE MENORES
DIMENSIONES O RAJUELAS EXCLUSIVAMENTE COMO RELLENO MINIMO ENTRE PIEZAS
GRANDES,

ANTES DEL ASENTADO DE LAS PIEDRAS, DEBERA HUMEDECERSE EL MORTERO DEL ASIENTO,
LA PLANTILLA DE DESPLANTE O LAS PIEDRAS SOBRE LAS QUE SE COLOQUE LA MEZCLA,

EN LA COLOCACION DE LA PIEDRA DEBERA DE ASEGURARSE QUE ESTAS QUEDEN
PERFECTAMENTE "CUATRAPEADAS" TANTO HORIZONTAL COMO VERTICALMENTE PARA
LOGRAR UN BUEN AMARRE Y EVITAR CUARTEADURAS EN LAS JUNTAS, COLOCANDO EN LA
PARTE INFERIOR DEL MURO LAS PIEDRAS MAS GRANDES DE FORMA QUE LA DIMENSION
MAYOR QUEDE PERPENDICULARMENTE AL EJE LONGITUDINAL Y SELECCIONANDO LAS QUE
POSEAN FORMAS Y CORTES ADECUADOS PARA COLOCARLAS EN ESQUINAS, ORILLAS Y
ANGULOS.

COMO DRENES SE COLOCARAN A CADA 3.0 METROS HORIZONTALMENTE COMO MINIMO,
TUBOS DE PVC DE 10 CM DE DIAMETRO, CON UNA INCLINACION DE 10% CON LA HORIZONTAL Y
SU DESCARGA DEBERA QUEDAR 5 CM ARRIBA DEL TERRENQ NATURAL COMO MINIMO.

EN LA PARTE POSTERIOR DEBERA COLOCARSE UN FILTRO A BASE DE GRAVA SELECCIONADA
DE 1 1/2" DE 30 CM DE ESPESOR.

S| EL TERRENO EN QUE SE DESPLANTA EL MURO ES DE ROCA FIJA, SE OMITIRA EL CIMIENTO. -

PARA LOS RELLENOS SE DEBERA CONSIDERAR SOLAMENTE MATERIAL PRODUCTO DE L}?i?\

EXCAVACION, DEBIENDO CRIBARSE PREVIAMENTE, HUMEDECERSE Y COMPACTARSE CON
BAILARINA EN CAPAS NO MAYORES A 20 CM, A MENOS QUE POR LAS NECESIDADES DE]
PROYECTO SE INDIQUE OTRO MATERIAL PARA DICHO FIN. '-L
TODAS LAS DIMENSIONES ESTAN EN METROS, EXCEPTO AQUELLAS EN QUE SE EXPRESA OTRA

UNIDAD.
TODOS LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA DEBERA SUJETARSE A LAS ULTIMAS

ESPECIFICACIONES DE LA S.C.T.

ESPECIFICACIONES PARTICULARES

1. DURANTE LA EXCAVACION DE LA ZANJA SE TENDRA ESPECIAL CUIDADO DE
NO DANAR LA LINEA DE DRENAJE SANITARIO, REALIZANDO LA EXCAVACION
AMANO EN TODO SU CONTORNO Y DEBAJO DE ESTE.

2. SE RESPETARAN LOS NIVELES DE CORONA Y DE PISO TERMINADO DE
CADENA INDICADOS EN EL PERFIL DE PROYECTO A MENOS DE EXISTIR
ALGUN CAMBIO EN ESTE DURANTE EL PROCESO DE LA OBRA, EL CUAL
DEBERA QUEDAR APROBADO POR LA SUPERVISION Y ASENTADO EN EN LA
BITACORA DE OBRA. EL NIVEL DE PLANTILLA VARIARA DE A CUERDO AL
TIPO DE MURO EN CADA CADENAMIENTO.

EL RELLENO SERA CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION Y
RESPETANDO EL NIVEL DE CALLE.

-
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.- RANGO DE ALTURA DE LA

RENIVELACION DE POZOS HACIA ARRIBA

~ BROCAL DE FIERRO FUNDIDO.

- CADENA DE TRANSICION EXISTENTE (a

demoler).

.- CADENA DE TRANSICIGN PROYECTO, DE 30

X 30 CMS. DE SECCION EXTERIOR Y
SECCION INTERIOR VARIABLE DE ACUERDO
A LAS INCLINACIONES DEL POZO DE VISITA,
ARMADA CON 4 VAR. DEL #3 Y EST, DEL # 2
@ 15CMS,

.- ESCALONES DE POLIPROPILENO.
.- PARED VERTICAL DEL POZO, ELABORADO

CON MURO DE TABICON PESADO DE
MEDIDAS COMERCIALES, DE 28 CMS. DE
ESPESOR (para enrase).

3.- DIAMETRO SUPERIOR INTERIOR

ACTUAL Y PROYECTO.

RENIVELACION,

e

cetad
RY. ETELAGON I—na.ﬁfv

1. LAS RENIVELACONES DE LOS POZOS DE WIS(TA EXISTENTES,

SERAN CON MUADS DE 28 CMS. DS ESFESOA Y ELASORADOS

Y] CON FIEZAS DE TASICON PESADO DE MEDDAS COMERCIALES,
E CON UNA FESSTENCIA A LA COMPRESION DE 100 Kgloml.

& COMO MINMO, LA MAMFOSTERIA SE JUNTEARA CON
s tad MORTERD CEMENTO-AREMA FROFORCON 13 Y s

Enrase con AFLANADOS INTERORES SERAN coN MORTERO
muro de tabicén CEMENTO-ARENA FFOP 14, DE 1 CNL COMO MINMO,

pesado de 28 ACABADO FULIDD.

" ESPECIFICACIONES PARA RENIVELACION DE POZOS
DE VISITA EN DRENAJES SAMITARIOS O PLUVIALES:

PV, SITUACKH EXISTENTE

O DEL PROYECTO

e, LP,T.

a2 3
——3 anadg

4 intdrior oe: de 2 LAS TAPAS OF L0S FOI05 DE VisTa DERirdN OF $6A
prdyecto! Spesol. FETIRADAS Y RESGUARDADAS POA LA CONTRATANTE PARA 5U
FOSTERDR COLOCACKON, LOS FOZOS QUE CUENTEN CON

ad TAPAS DE CONCRETQ ARMADO O POUETIENO DE ALTA

h-:‘:erio.-a P DENSIDAD, LA SUSTITUCON SERA COM BROCAL Y TARA DE

FIERRD FUND:DO.

3. EL BROCAL DEL POZO, SERA FUADO COM UNA CADENA DE
TRANSIOON DE 30 X 30 CMS, DE CONCRETO F C=200 KG/CM2
ARMADO CON 4 VARLLAS DEL No. 3 Y ESTREZOSDELNo. 2 @
15 CAS,

ESPECIFICACIONES DE GUARNICIONES:

LA CIMBRA QUE SE UTILICE EN LA CONSTRUCCION DE GUARNICIONES DEBERA SER METALICA,
DEL ESPESOR ADECUADO PARA QUE SEA MOLDEABLE EN EL FORJADO DE ESQUINAS Y ADEMAS,

TENGA LA SUFICIENTE

RIGIDEZ Y RESISTENCIA PARA SOPORTAR DEFORMACIONES QUE

PUDIERAN PRESENTARSE DURANTE LAS OPERACIONES DE VACIADO Y VIBRADO DEL CONCRETO.

EL COLADO DEBERA HACERSE CONTINUO UTILIZANDO VIBRADOR PARA EL CORRECTO
ACOMODO DEL CONCRETO, SE COLOCARAN JUNTAS DE CARTON ASFALTICO DE 3 MM, @ 3.00

MTS.

EL CONCRETO PARA LA CONSTRUCCION DE GUARNICIONES DEBERA TENER UN F'C= 200 KG/CM,
EL CEMENTO A UTILIZAR SERA PORTLAND PUZOLANICO CLASE RESISTENTE DE ALTA

RESISTENCIA INICIAL (CPP-30R) DEBERA CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES DE LA NORMA
MEXICANA NMX-C-414-ONNCCE-VIGENTE.

EL ACABADO DE LAS GUARNICIONES SERA PULIDO CON LLANA METALICA EN LAS PARTES
VISIBLES (LATERAL EXPUESTA Y SUPERIOR), EVITANDO DEJAR FILOS EN LA ARISTA SUPERIOR

CONTRARIA A DONDE SE UBICARA LA BANQUETA.

PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO

GUANICION
! ey BANQUETA PROYECTO
+0.214+—0.12 ' -
. \:“_” .
- ) 0.10
A / f
0.17 v 1
0.40 f ) : s 013
0.23 W, NNz
R R LAY,
; ESS, V‘W AREA DE SUMINISTRO,
AREA DE EXCAVACION M N ¢ RELLENOS Y COMPACTADOS

.

A MANO

0.10 + % 0.23 4

' TERRENO NATURAL
0.33 —

DETALLE DE GUARNICION s/esc

10.

11.

ESPECIFICACIONES:

EL TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO, SE REALIZARA CON EQUIPO TOPOGRAFICO (ESTACION TOTAL) Y APOYANDOSE DE
ESTACAS, TROMPOS Y MOJONERAS, UBICANDO BANCOS DE NIVEL.

LOS CORTES NECESARIOS PARA LLEGAR A LA SUBRASANTE DE PROYECTO, SE DEBERAN DE REALIZAR CON RETROEXCAVADORA,
CONSIDERANDO DENTRO DE ESTOS TRABAJOS, EL AFINE DE LOS TALUDES GENERADOS DEBIDO A LA REALIZACION DE LOS
MISMOS.

SE AFINARA Y COMPACTARA EL FONDO DE LA CAJA PRODUCTO DE LOS CORTES ¥ EXCAVACIONES, CONSIDERANDO PARA ESTO
LA UTILIZACION DE MOTOCONFORMADORA Y RODILLO VIBROCOMPACTADOR DE 2 TONELADAS, LAS PASADAS SERAN LAS
NECESARIAS PARA OBTENER UNA COMPACTACION AL 95 % DE SU P.V.5.M., CONSIDERANDO LAS PRUEBAS DE LABORATORIO
EN NUMERO TAL QUE SEA UNA POR CADA 200 M2 DE SUPERFICIE INTERVENIDA, EL AFINE Y COMPACTADO SERA DE ACUERDO
A LOS BOMBEQS DEL PAVIMENTO.

SE SUMINISTRARA MATERIAL PARA LA FORMACION DE UNA BASE HIDRAULICA PARA SOPORTAR LAS PRESIONES EJERCIDAS EN

EL PAVIMENTO; ESTA, SERA ELABORADA CON MATERIAL QUE CUMPLA CON LAS CARACTERISTICAS Y PROPORCIONES DE UN
35% MATERIAL DE REVESTIMIENTO Y 65% DE MATERIAL TIPO GRAVA-ARENA, PARA LOS RIEGOS Y HUMIDIFICACION OPTIMA
DEL MATERIAL SE CONSIDERARA EL AGUA ESPARCIDA CON PIPA, EL ESPESOR MAXIMO A CONSIDERAR SERA DE 20 CMS. DE
MATERIAL YA COMPACTADO, LAS PASADAS SERAN LAS NECESARIAS PARA OBTENER UNA COMPACTACION AL 95 % DE SU

P.V.5.M., CONSIDERANDO LAS PRUEBAS DE LABORATORIO EN NUMERO TAL QUE SEA UNA POR CADA 140 M3 DE VOLUMEN DE
MATERIAL COMPACTADO O UNA POR OBRA EN CASO DE NO LLEGAR AL VOLUMEN ESTABLECIDO DE 140 M3.

LA LOSA QUE CONFORMA LA SUPERFICIE DEL PAVIMENTO SE CONSTRUIRA USANDO CONCRETO HIDRAULICO CON MODULO
DE RUPTURA DE 38 KG / CM? (MR = 38 KG /CM?) Y UN REVENIMIENTO DE 10 CMS. +/- 2.5 CM., PARA VERIFICAR LA
RESISTENCIA ESPECIFICADA SE TOMARA COMO MINIMO UNA MUESTRA POR CADA 40 M3. DE MATERIAL TENDIDO O POR
CADA DIA DE TRABAIO, EN CASO DE NO OBTENER LOS 40 M3 SE CONSIDERARA UNA MUESTRA POR CADA DIA DE COLADO; DE
CADA MUESTRA SE ENSAYARA UNA PAREJA DE VIGAS SIMPLES PARA DETERMINAR LA RESISTENCIA A LA TENSION POR

FLEXION. LAS PRUEBAS SERAN REALIZADAS POR UN LABORATORIO INDEPENDIENTE Y CERTIFICADO, SE DEBERAN DE
ENTREGAR LOS RESULTADOS DE LAS PRUEBAS A LA RESIDENCIA INDICADA POR PARTE DE LA DEPENDENCIA PARA SU

CONOCIMIENTO Y APROBACION, LA FABRICACION DEL CONCRETO, SE REALIZARA CON REVOLVEDORA MECANICA Y SE
EMPLEARA CEMENTO PORTLAND PUZOLANICO CLASE RESISTENTE 30 DE ALTA RESISTENCIA INICIAL (CPP-30R), QUE CUMPLA
CON LA NORMA NMX-C-414-ONNCE-VIGENTE.

LA COLOCACION DEL CONCRETO DEBERA EVITAR LA SEGREGACION Y LA COMPACTACION SE HARA CON VIBRACION MECANICA
POR MEDIO DE UN VIBRADOR DE CHICOTE, EL ESPESOR DE LA LOSA SERA DE 15 CMS. Y SE COLARA EN TRAMOS ALTERNADOS
DE 3.00 X 3.00 MTS. DE SECCION MAXIMA; DE ACUERDO A LA PARTICULARIDAD DE CADA PROYECTO, SE DEBERA DE
CONSIDERAR LA MODIFICACION DE LAS DIMENSIONES DE LOS TABLEROS CUIDANDO QUE LA RELACION MAXIMA DE
LARGO-ANCHO SEA DE RELACION 2:1 SIN EXCEDER EN LA LONGITUD LOS 3.00 MTS. INDICADOS, EN CASO DE QUE EXISTIERA
UNA FRANJA CENTRAL DE DIMENSIONES DIFERENTES A LOS EXTREMOS, ESTA SERA SIN BOMBEO.,

DE ACUERDO A LA PARTICULARIDAD DE CADA PROYECTO, SE PODRA CONSIDERAR EL TENDIDO DE PAVIMENTO EN TRAMOS
LONGITUDINALES MAYORES, EN ESTOS CASOS SE REALIZARA UN CORTE DEL PAVIMENTO FORMANDO RETICULAS MAXIMAS DE
2.50 MTS. DE SECCION: PARA ESTO, SE REALIZARA UN CORTE DURANTE EL PROCESO DE FRAGUADO INICIAL PARA EVITAR LOS
AGRIETAMIENTOS POR CONTRACCION, REALIZANDO UN CORTE POSTERIOR A LAS DOCE HORAS DESPUES DEL COLADO, CON
UNA PROFUNDIDAD DE 1/3 RESPECTO AL ESPESOR DEL PAVIMENTO, EN ESTE CASO PARA LA PROTECCION DE LAS AREAS DE
CORTE SE USARA SILICON TIPO DURETAN.

EL CURADO DEBERA HACERSE INMEDIATAMENTE DESPUES DE LOS TRABAJOS DEL ACABADO FINAL DEL PAVIMENTO, CUANDO
EL CONCRETO EMPIECE A PERDER SU BRILLO SUPERFICIAL; ESTA OPERACION SE EFECTUARA APLICANDO EN LA SUPERFICIE
UNA CAPA CON ESPESOR UNIFORME DE 1 MM. DE PRODUCTO FRESCO (1LT/M?) QUE DEJE UNA MEMBRANA IMPERMEABLE Y
CONSISTENTE PREFERENTEMENTE DE COLOR CLARO, QUE IMPIDA LA EVAPORACION DEL AGUA QUE CONTIENE LA MEZCLA

DEL CONCRETO.
EL ACABADO DE LA SUPERFICIE SERA CON PEINE METALICO CON UNA SEPARACION CONSTANTE DE CERDAS DE 1” Y

PROFUNDIDAD DE 5 MM., A EXCEPCION DE QUE EL CATALOGO DEL PROYECTO ESPECIFIQUE OTRO TIPO DE ACABADO,
DEBIENDO DE CUIDAR EN TODO MOMENTO EL FORJADO DE UNA SUPERFICIE ANTIDERRAPANTE.

DURANTE EL PROCESO CONSTRUCTIVO Y DEPENDIENDO DE LA PARTICULARIDAD DEL PROYECTO SE DEFINIRAN LAS
PENDIENTES TRANSVERSALES DEL PAVIMENTO CONSIDERANDO COMO PRIMERA OPCION UN BOMBEOQ HACIA EL CENTRO DE
LA SECCION TRANSVERSAL Y COMO SEGUNDA OPCION, LOS BOMBEQS LATERALES, EN CUALQUIER CASO SERA CON UNA
PENDIENTE MINIMA DEL 2%.

LA MAQUINARIA QUE REALIZARA LOS TRABAJOS DE CORTES, TENDIDO DE MATERIAL Y COMPACTACIONES PODRA NO SER LA
INDICADA EN ESTAS ESPECIFICACIONES; SIEMPRE Y CUANDO ESTA SEA DEFINIDA DESDE EL CATALOGO DE CONCEPTOS Y
GARANTICE LA CORRECTA REALIZACION DE LOS TRABAJOS, DEBIDO PRINCIPALMENTE A LAS PARTICULARIDADES DE CADA
PROYECTO.
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