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NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO, BANQUETAS Y
GUARNICIONES CON CONCRETO HIDRAULICO, CALLE EJUTLA, COLONIA
ESTADO DE OAXACA, AGENCIA MUNICIPAL DE SAN MARTIN MEXICAPAM DE
CARDENAS, OAXACA DE JUAREZ, OAXACA.

1 EL TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO, SE REALIZARA CON EQUIPO TOPOGRAFICO,
UBICANDO BANCOS DE NIVEL.

2. LOS CORTES NECESARIOS PARA LLEGAR A LA SUBRASANTE DE PROYECTO, SE DEBERAN DE
REALIZAR CON MOTONIVELADORA, CONSIDERANDO DENTRO DE ESTOS TRABAJOS, EL AFINE DE
LOS TALUDES GENERADOS DEBIDO A LA REALIZACION DE LOS MISMOS.

3. PARA LOS CORTES EN CAJA EN MATERIAL TIPO ROCA, EN LOS CASOS QUE POR LA
NATURALEZA DEL MATERIAL DEL SITIO ESPECIFICO DE CADA PROYECTO, SE UTILIZARA MARTILLO
HIDRAULICO MONTADO EN MAQUINA RETROEXCAVADORA, DEBIENDO DE CONSIDERARSE POR
PARTE DE LA RESIDENCIA DE OBRA, DURANTE EL PROCESO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS, LA
MODIFICACION EN CUANTO A LOS ESPESORES DE CORTE EN DICHO MATERIAL.

4. SE AFINARA Y COMPACTARA EL FONDO DE LA CAJA PRODUCTO DE LOS CORTES Y
EXCAVACIONES, CONSIDERANDO PARA ESTO LA UTILIZACION DE MOTONIVELADORA Y RODILLO
VIBROCOMPACTADOR DE 2 TONELADAS, LAS PASADAS SERAN LAS NECESARIAS PARA OBTENER
UNA COMPACTACION AL 95 % DE SU P.V.S.M., CONSIDERANDO LAS PRUEBAS DE LABORATORIO
EN NUMERO TAL QUE SEA UNA POR CADA 200 M2 DE SUPERFICIE INTERVENIDA, EL AFINE Y
COMPACTADO SERA DE ACUERDO A LOS BOMBEQS DEL PAVIMENTO.

5. SE SUMINISTRARA MATERIAL PARA LA FORMACION DE UNA BASE HIDRAULICA PARA
SOPORTAR LAS PRESIONES EJERCIDAS EN EL PAVIMENTO; ESTA, SERA ELABORADA CON MATERIAL
QUE CUMPLA CON LAS CARACTERISTICAS Y PROPORCIONES DE UN 35% MATERIAL DE
REVESTIMIENTO Y 65% DE MATERIAL TIPO GRAVA-ARENA, PARA LOS RIEGOS Y HUMIDIFICACION
OPTIMA DEL MATERIAL SE CONSIDERARA EL AGUA ESPARCIDA CON PIPA Y LA COMPACTACION
CON RODILLO VIBROCOMPACTADOR DE 10 TONELADAS, EL ESPESOR MAXIMO A CONSIDERAR
SERA DE 20 CMS. DE MATERIAL YA COMPACTADO, LAS PASADAS SERAN LAS NECESARIAS PARA
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OBTENER UNA COMPACTACION AL 95 % DE SU P.V.S.M., CONSIDERANDO LAS PRUEBAS DE
LABORATORIO EN NUMERO TAL QUE SEA UNA POR CADA 140 M3 DE VOLUMEN DE MATERIAL
COMPACTADO O UNA POR OBRA EN CASO DE NO LLEGAR AL VOLUMEN ESTABLECIDO DE 140 M3.

6. LA LOSA QUE CONFORMA LA SUPERFICIE DEL PAVIMENTO SE CONSTRUIRA USANDO
CONCRETO HIDRAULICO CON MODULO DE RUPTURA DE 38 KG / CM? (MR = 42 KG /CM?) Y UN
REVENIMIENTO DE 10 CMS. +/- 2.5 CM., PARA VERIFICAR LA RESISTENCIA ESPECIFICADA SE
TOMARA COMO MINIMO UNA MUESTRA POR CADA 40 M3. DE MATERIAL TENDIDO O POR CADA
DIA DE TRABAJO, EN CASO DE NO OBTENER LOS 40 M3 SE CONSIDERARA UNA MUESTRA POR
CADA DIA DE COLADO; DE CADA MUESTRA SE ENSAYARA UNA PAREJA DE VIGAS SIMPLES PARA
DETERMINAR LA RESISTENCIA A LA TENSION POR FLEXION. LAS PRUEBAS SERAN REALIZADAS POR
UN LABORATORIO INDEPENDIENTE Y CERTIFICADO, SE DEBERAN DE ENTREGAR LOS RESULTADOS
DE LAS PRUEBAS A LA RESIDENCIA INDICADA POR PARTE DE LA DEPENDENCIA PARA SU
CONOCIMIENTO Y APROBACION, EL CONCRETO A UTILIZAR SERA CONCRETO PREMEZCLADO Y SE
EMPLEARA CEMENTO PORTLAND PUZOLANICO CLASE RESISTENTE 30 DE ALTA RESISTENCIA
INICIAL (CPP-30R) PARA SU FABRICACION, QUE CUMPLA CON LA NORMA NMX-C-414-ONNCE-
VIGENTE.

. LA CALIDAD DE LOS MATERIALES, EL REVENIMIENTO, LA TEMPERATURA, LA RESISTENCIA,
EL VOLUMEN, EL MEZCLADO Y EL TRANSPORTE DEL CONCRETO SERAN DE ACUERDO A LA NORMA
N-CMT-2-02-005/04.

g LA COLOCACION DEL CONCRETO DEBERA EVITAR LA SEGREGACION Y LA COMPACTACION
SE HARA CON VIBRACION MECANICA POR MEDIO DE UN VIBRADOR DE CHICOTE, EL ESPESOR DE
LA LOSA SERA DE 15 CMS. Y SE COLARA EN FRANJAS CONTINUAS EN FORMA ALTERNADA
(CONSIDERANDO LAS FRANJAS, LOS TRAMOS DE CADA LADO DEL EJE LONGITUDINAL DEL
PROYECTO), REALIZANDO UN CORTE CON DISCO PARA FORMAR SECCIONES DE LOSAS DE 3.00 X
3.00 MTS. DE SECCION MAXIMA DURANTE EL PROCESO DE FRAGUADO INICIAL PARA EVITAR LOS
AGRIETAMIENTOS POR CONTRACCION, REALIZANDO UN CORTE POSTERIOR A LAS DOCE HORAS
DESPUES DEL COLADO, CON UNA PROFUNDIDA DE 1/3 RESPECTO AL ESPESOR DEL PAVIMENTO,
JUNTAS QUE SE SELLARAN POSTERIORMENTE CON DURETAN; DE ACUERDO A LA PARTICULARIDAD
DE CADA PROYECTO, SE DEBERA DE CONSIDERAR LA MODIFICACION DE LAS DIMENSIONES DE LOS
TABLEROS CUIDANDO QUE LA RELACION MAXIMA DE LARGO-ANCHO SEA DE RELACION 2:1 SIN
EXCEDER EN LA LONGITUD LOS 3.00 MTS. INDICADOS. EN CASO DE QUE EXISTIERA UNA FRANJA
CENTRAL DE DIMENSIONES DIFERENTES A LOS EXTREMOS, ESTA SERA SIN BOMBEO.

9. EL CURADO DEBERA HACERSE INMEDIATAMENTE DESPUES DE LOS TRABAJOS DEL
ACABADO FINAL DEL PAVIMENTO, CUANDO EL CONCRETO EMPIECE A PERDER SU BRILLO
SUPERFICIAL; ESTA OPERACION SE EFECTUARA APLICANDO EN LA SUPERFICIE UNA CAPA CON

Direccién de Contratacién, Seguimiento y Control de Obra Publica

" Plazuela Vicente Guerrero niim.103, colonia Ix Marquesado. C.P. 68030, Oaxaca de Juarez, Oax. (031) 5151352-5152231
wnpcipiodeoanacagoban Paglna 2 de 3
fi@od



Oaxaca

de Juarez
CIUDAD
EDUCADGCRA

Ciudades Maxicanas
PATRIMONIO MUNDIAL

- Oaxaca de Judrez
o 2072 2024 e

“2024, Bicentenario de la integracion de Oaxaca ala Republica Mexicana”.

ESPESOR UNIFORME DE 1 mm. DE PRODUCTO FRESCO (1LT/M?) QUE DEJE UNA MEMBRANA
IMPERMEABLE Y CONSISTENTE PREFERENTEMENTE DE COLOR CLARO, QUE IMPIDA LA
EVAPORACION DEL AGUA QUE CONTIENE LA MEZCLA DEL CONCRETO.

10 LAS NIVELACIONES DE: SUBYACENTE, SUB RASANTE Y RASANTE DE LA LOSA DE
PAVIMENTO, SERAN INDICADAS POR BANCOS DE NIVEL DESDE EL TRAZO INICIAL DE LA OBRA Y SE
VERIFICARAN EN CAMPO DURANTE EL PROCESO CONSTRUCTIVO.

11. EL ACABADO DE LA SUPERFICIE SERA CON PEINE METALICO CON UNA SEPARACION
CONSTANTE DE CERDAS DE 1” Y PROFUNDIDAD DE 5 mm., A EXCEPCION DE QUE EL CATALOGO
DEL PROYECTO ESPECIFIQUE OTRO TIPO DE ACABADO, DEBIENDO DE CUIDAR EN TODO
MOMENTO EL FORJADO DE UNA SUPERFICIE ANTIDERRAPANTE.

12. DURANTE EL PROCESO CONSTRUCTIVO Y DEPENDIENDO DE LA PARTICULARIDAD DEL
PROYECTO SE DEFINIRAN LAS PENDIENTES TRANSVERSALES DEL PAVIMENTO CONSIDERANDO
COMO PRIMERA OPCION UN BOMBEO HACIA EL CENTRO DE LA SECCION TRANSVERSAL Y COMO
SEGUNDA OPCION, LOS BOMBEOS LATERALES, EN CUALQUIER CASO SERA CON UNA PENDIENTE
MINIMA DEL 2%.

13. LA MAQUINARIA QUE REALIZARA LOS TRABAJOS DE CORTES, TENDIDO DE MATERIAL Y
COMPACTACIONES PODRA NO SER LA INDICADA EN ESTAS ESPECIFICACIONES; SIEMPRE Y
CUANDO ESTA SEA DEFINIDA DESDE EL CATALOGO DE CONCEPTOS Y GARANTICE LA CORRECTA
REALIZACION DE LOS TRABAJOS, DEBIDO PRINCIPALMENTE A LAS PARTICULARIDADES DE CADA
PROYECTO.

14. ESTAS ESPECIFICACIONES, AS COMO LOS CONCEPTOS INDICADOS EN EL CATALOGO DE
OBRA CORRESPONDIENTE; FORMAN PARTE DEL EXPEDIENTE INICIAL DE OBRA; LAS PRIMERAS SON
DE CARACTER GENERAL PARA TODAS LAS OBRAS DE PAVIMENTACION CON CONCRETO
HIDRAULICO REALIZADAS POR EL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, Y DEBEN DE SER
ANALIZADAS Y CONSIDERADAS PREVIO A INICIO DE LOS TRABAJOS DE LA MISMA; DEBIDO A LAS
CARACTERISTICAS PROPIAS DE LOS PROCESOS DE CONSTRUCCION, YA SEAN DE EDIFICACION O
INFRAESTRUCTURA, PUEDEN EXISTIR INCOGNITAS NO VISIBLES NI CONSIDERADAS DENTRO DE LOS
CATALOGOS DE OBRA, POR LO CONSIGUIENTE TODAS LAS OBRAS SON FACTIBLES DE
MODIFICACION; DE ACUERDO A LO ANTERIOR: TODO CAMBIO AL PROYECTO DEBERA DE SER
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