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A) ESPECIFICACIONES PARA GUARNICIONES.

1. EL.TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO, SE REALIZARA CON EQUIPO TOPOGRARCC
(TRANSITO Y NIVEL), UBICANDO BANCOS DE NIVEL.

2.LAS EXCAVACIONES SERAN CONSIDERADAS CON MEDIOS MANUALES, EN CASO DE
PROYECTOS INTEGRALES EN QUE SE CONSIDEREN TAMBIEN TRABAJOS DE
PAVIMENTACION, LA EXCAVACION PARA LAS GUARNICIONES SERA CONSIERADA DENTRO
DEL CORTE EN CAJA DEL PROYECTO DE PAVIMENTACION.

3. LAS GUARNICIONES DEBEN DE CUMPLIR CON EL OBJETIVO DE CONFINAR LOS
PAVIMENTOS Y DELIMITAR AL MISMO TIEMPO LAS BANQUETAS EN ALTURA Y ANCHURA,
POR LO QUE ES CONVENIENTE REALIZAR LAS NIVELACIONES DE FORMA CORRECTA EN
CAMPO, POR LO TANTO £ES DE GRAN IMPORTANCIA REALIZAR EL REPLANTEO DEL
PROYECTO; PARA PODER DEFINIR EN LA FECHA DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS,
LOS NIVELES ADECUADOS,

4.PARA SITOS EN DONDE SE CONSIDERE UNA PAVIMENTACIGN CON CONCRETO
HIDRAULICO SE UTILIZARA UNA GUARNICION TIPO MACHUELO DE SECCON TRAPEZO!DAL
QUE SOBRESALGA DE LOS NIVELES DE PAVIMENTO 17 CMS. COMO MINIMO; PARA SITOS
EN DONDE SE CONSIDERE UNA PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO, SE
UTILIZARA UNA GUARNICION TIPO CORDON CUNETA QUE SOBRESALGA DE LOS NIVELES
OE PAVIMENTO 17 CMS. COMO MINIMD; EN AMBOS CASOS SE£ DEBE DE CONSIDERAR LA
ADECUACION DE LAS ALTURA EN DONDE EXISTA O SE SOLICITE POR PARTE DE LOS
BENEFICIARIOS UN ACCESO VEHICULAR, LA CUAL EN ESTOS CASOS DERA DE 5 CMS.
COMO MIMO; CONTEMPLADO QUE SOLO SERA UNO POR CADA LOTE O PREDIO, LA
CANTIDAD Y UBICACION SERAN DEFINIDAS EN OBRA CON AUTORIZACIONDE LA
RESIDENCIA DE LA DEPENDENCIA CONTRATANTE.

5.LAS SECCIONES SEAN TIPO MACHUELO O CORDON CUNETA, SERAN COLADAS EN
TRAMOS ALTERANADOS DE 3.00 MTS. COLOCANDO JUNTAS DE CARTON ASFALTICO
ENTRE LAS SECCIONES, PARA EL CIMBRADO SE UTILIZARA CIMBRA METALICA QUE
EVITE POSIBES DEFORMACIONES DURANTE EL PROCESO DEL COLADD, ASI COMO UN
VIBRADO CON VIBRADOR DE CHICOTE PARA REDUCIR VACIOS, POSTERIOR AL RETIRO
DE LA CIMBRA SE DEBERA DE INTERVENIR LA SUPERFICIE EXPUESTA DEL ELEMENTO
PARA CBTENER UN ACABADO ESCOBILLADO FINO CON BROCHA Y LA APLICACIGN DE
UNA CAPA CON ESPESOR UNIFORME DE 1 mm. DE PRODUCTO FRESCO (1LT/M?)
QUE DEJE UNA MWEMBRANA IMPERMEABLE Y CONSISTENTE PREFERENTEMENTE DE COLOR
CLARO, QUE IMPIDA LA EVAPORACION DEL AGUA QUE CONTIENE LA MEZCLA DEL
CONCRETO.

6. EL CONCRETO A UTILIZAR EN CUALQUIER CASO, SERA ELABORADO EN OBRA COMN
AUXILIO DE REVOLVEDORA, TENDRA UNA RESISTENCIA A LA COMPRESION A LOS 28
DIAS DE F'e= 200 Kg/CM2. Y SE UTILIZARA CEMENTO PORTLAND PUZOLANICO CLASE
RESISTENTE 30 DE ALTA RESISTENCIA INICIAL (CPP—30R), QUE CUMPLA CON LA
NORMA NMX—C—414—DNNCE-VIGENTE Y UN T.M.A DE X" CONSIDERANDO UN
REVENIMIENTO DE 12 +/— 3 €MS, PARA LO CUAL SE REALIZARA UNA PRUEBA DE
LABORATCRIO POR CADA 40 M3.

7.LA PINTURA A APLICAR EN LAS GUARNICIONES SERA DE COLOR AMARILLO TRAFICO
APLICADA CON ASPERSOR Y CON INTEGRAACION DE MICROESFERA REFLEJANTE, ESTA
SE CONSIDERARA SOLAMENTE EN ESQUINAS PARA RESALTAR LAS ZONAS DE CRUCES
PEATONALES Y RESTRICCIGN DE ESTACIONAMIENTO VEHICULAR; CONSIDERANDO UN
DESARROLLO DE 4.00 MTS. COMO MINIMO A PARTIR DE LAS ESQUINAS DE LOS
PARAMENTOS, ESTOS TRABAJOS INCLUYEN: LA LIMPIEZA PREVIA DE LA SUPERFICIE A
INTERVENIR Y LA PROTECCION DE LAS ZONAS ALEDARAS A LA MISMA.

RELLENO _
[MEJORADO
RELLENO CON MATERIAL
_BANQUETA PRODUCTO DE LA EXCAVACION
‘ VARIABLE - AREADE
£.12 4 0.214EXCAVACION MANO
: AREA DONDE SE

G

INTERVENDRA PAVIMENTO
I

0,10+ 0,23 +—+0.10
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B) ESPECIFICACIONES PARA BANQUETAS.

1. EL TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO, SE REALIZARA CON MEDIOS MANUALES,
CONSIDERANDO QUE SE RESPTARA LA NIVELACION DE LAS GUARNICIONES PROYECTO O
EXISTENTES.

2.LAS EXCAVACIONES O CORTES NECESARIOS PARA LA CORRECTA NIVELACION DEL
TERRENO Y OBTENER EL NIVEL ADECUADO, SERAN CONSIDERADAS CON MEDIOS
MANUALES.

3.LAS BANQUETAS DEBEN DE CUMPLIR CON EL CBJEMVO DE SER SUPERFICIES
ADECUADAS Y SEGURAS PARA LA MOVILIDAD DE LOS PEATOMES; SN EMBARGO,
EXISTEN ZONAS EN DESARROLLO EN LAS QUE AON NO HAY UNA DELIMITACION
FORMAL DE LOS PREDIOS CON PARAMENTOS FISICOS O ZONAS QUE NO RESPETARDON
LOS ALINEAMIENTOS DE LAS CALLES. DEBIDO A ESTO, SE REFLEJARA EN EL PROYECTO
INICIAL UN ANCHO DE BANQUETA RESULTANTE DE LOS DICTAMENES EMITIDOS POR LA
DIRECCION DE PLANEACION URBANA O BIEN LOS OBSERVADOS EN LA VISITA PREVIA A
LA REALIZACION DE LOS PROYECTOS; CONSIDERANDO QUE EXISTE UN LAPSO DE
TIEMPO CONSIDEABLE, ENTRE LAS VISITAS INICIALES Y EL MOMENTO DE LA
AEJECUCION; LOS ANCHOS REALES DE BANQUETA SERAM DEFINIDOS EN OBRA PREVIO
CONCENSO DE LA EMPRESA EJECUTORA Y PERSONAL DE LA RESIDENCIA DE CBRA
ASIGNADA PCR LA CONTRATANTE.

4. PREVIO AL {NICIO DEL COLADO DE LAS BANQUETAS, SE DEBERA DE VERIFICAR LA
CCRRECTA NIVELACIGN Y COMPACTACIGN TANTO DEL TERRENO NATURAL COMO DEL
MATERIAL DE BANCO QUE SE REQUIERA SEGUN LA PARTICULARIDAD DE CADA
PROYECTO, PARA LLEGAR A LOS NIVELES ADECUADOS DE TERRACERIAS, EN CASO DE
REQUERIRSE, SE SUMINISTRARA MATERIAL DE BANCG EN CAPAS DE 20 CMS. DE
ESPESOR COMO MAXIMO; LA COMPACTACIO SE REALZARA CON MEDIOS MECANICOS
UTIUZANDO UNA BAILARINA DE COMPACTACIGN.

5.EL CONCRETO A UTILIZAR PARA LA CONSTRUCCION DE LAS BANQUETAS PROYECTO,
SERA ELABORADO EN OBRA CON AUXILIO DE REVOLVECORA, TENDRA UNA
RESISTENCIA A LA COMPRESION A LOS 28 DIAS DE F'e= 200 Kg/CM2. ¥ SE
UTILIZARA CEMENTO PORTLAND PUZOLANICO CLASE RESISTENTE 30 DE ALTA
RESISTENCIA INICIAL (CPP—30R), QUE CUMPLA CON LA NORMA
NMX—C—414—-ONNCE-VIGENTE Y UN TM.A OE ¥". CONSIDERANDO UN REVENIMIENTO
DE 12 +/— 3 CMS, PARA LO CUAL SE REALIZARA UNA PRUEBA DE LABORATCRIO
POR CADA 40 M3.

6.LAS SECCIONES DE BANQUETA, SERAN COLADAS EN TRAMOS ALTERANADOS DE 2.50
MTS. COLOCANDO JUNTAS DE CARTON ASFALTICO ENTRE LAS SECCIONES, PARA EL
CIMBRADO SE UTIUZARA CiIMBRA METALICA QUE EVITE POSIBES DEFORMACIONES

CHICOTE PARA REDUCIR VACIOS, POSTERIOR AL MOMENTO DEL FRAGUADO INICIAL D
CONCRETO, LA SUPERFICIE SERA INTERVENIDA PARA RELIZAR UN ACABADO RAYADO A,

DURANTE EL PROCESC DEL COLADO, ASI COMO UN VIBRADO CON VIBRADOR DE (/ i
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FINO CON CEPILLO DE ALAMBRE Y GARANTIZAR UNA SUPERFICIE ANTIDERRAPANTE; EL
SENTIDO DEL RAYADO, SERA TRANSVERSAL AL EJE LONGITUDINAL DEL [FROYECTO:
PARA_ENFATIZAR LAS SECCIONES DE BANQUETA, SE REALIZARA UN ACABAQ0 CON.
VOLTEADOR DE 5 CMS. EN TODA LA FRONTERA DE LAS SECCIONES; FINALMENTE, SE
DEBERA DE APLICAR UNA CAPA CON ESPESOR UNIFORME DE | mm. | DE PRODUCTO
FRESCO (ILT/M?) QUE DEJE UNA MEMBRANA IMPERMEASLE Y CONSISTENTE
PREFERENTEMENTE DE COLOR CLARO, QUE IMPIDA LA EVAPORACIGN DEU AGUA QUE ||
CONTIENE LA MEZCLA DEL CONCRETO. i

7.EN CASO DE QUE POR LA UBICACICN DEL PROYECTO, EL DISEFOC DE
SEA CON UN ACABADO DIFERENTE AL INDICADO EN EL PUNTO ANTERI
DE RESPETAR LO INDICADO EN EL PLANO Y CATALOGO DE OBRA REP
VERIFICANCO QUE TAMBIEN SE FORJE EN LA SUPERFICIE UN ACABAD
ANTIDERRAPANTE.

8.EN ZCNAS DONDE ESTEN DEFINDOS ACCESOS VEHICULARES, SE DEBERA DE INDUCIR
AL MENOS UN ESPACIO LIBRE DE CIRCULACION PEATOMAL HORIZONTAL DE 80 CMS. DE
ANCHO, DEBIENDO DE DESARROLLAR LA RAMPA DE ACCESO A PARTIR DE LA
GUARNICIGN E INTERRUMPIRLA DEL LADC DEL PARAMENTO.

9. ESTAS ESPECIFICACIONES, ASI COMO LOS CONCEPTOS INDICADOS EN EL CATALOGO DE
OBRA CORRESPONDIENTE; FORMAN PARTE DEL EXPEDIENTE INICIAL DE OBRA; LAS
PRIMERAS SOMN DE CARACTER GENERAL PARA TODAS LAS OBRAS DE URBANIZACION
CONTEMPLADAS GUARNICIONES Y BANQUETAS REALIZADAS POR EL MUNICIPIO DE
OAXACA DE JUAREZ, Y DEBEN DE SER ANALIZADAS Y CONSIDERADAS PREVIO A INICIO
DE LOS TRABAJOS DE LA MISMA; DEBIDO A LAS CARACTERISTICAS PROPIAS DE LOS
PROCESOS DE CONSTRUCCION, YA SEAN DE EDIFICACION O |NFRAESTRUCTURA, PUEDEN
EXISTIR INCOGNITAS NO VISIBLES NI CONSIDERADAS DENTRO DE LOS CATALQOGOS DE
OBRA, POR LO CONSIGUIENTE TODAS LAS OBRAS SON FACTIBLES DE MODIFICACION;
DE ACUERDO A LO ANTERIOR: TODO CAMBIO AL PROYECTO DEBERA DE SER AVALADO
POR LA RESIDENCIA DE OBRA POR PARTE DEL PERSONAL ASIGNADO PCR LA
CONTRATANTE PARA TAL FIN, Y DEBERA DE SER ASENTADO EN LA BITACORA
CORRESPONDIENTE.
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CONSTRUCCION DE PAVIMENTO, BANQUETAS Y GUARNICIONES
CON CONCRETO HIDRAULICO, CALLE EJUTLA, COLONIA ESTADO
DE OAXACA, AGENCIA MUNICIPAL DE SAN MARTIN MEXICAPAM
DE CARDENAS, OAXACA DE JUAREZ, OAXACA.
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SIMBOLOGIA:

LOSA DE CONCRETO HIDRAULICO DE
15 CMS DE ESPESOR CON MODULO
DE RUPTURA DE 38 KG / CMP Y UN
REVENIMIENTO DE 10 CMS. +/-25CM.
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SECCION DE CALLE CORTE A-A'
0+001.23 - 0+319.09

CONSIDERACIONES:

1. Se debe de corroborar en campo, el sentido del flujo vehicular de la calle proyecto para definir la comrecta colocacién de la marimba pealonal.

2. Esla, sera definida con franjas alternadas con espesor de 40 cms. y longilid de cada franja de 3.00 mts.

3. El acabado de la pintura seré con aplicacién de microesfera.

4. En los casos en que no eslé definido el sentido del flujo vehicular, se deberd de considerar con los beneficiarios la ubicacién de la franja peatonal de
acuerdo a las necesidades particulares entendiendo que ellos son los directamenle involucrados.
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DETALLE "A" VISTO EN PLANTA
ESPECIFICACIONES:

1
2,

. El dibujo referenciado es considerando un ancho de banquetas de 1.50 mts. a partir del pafio exterior de la guarnicién; en campo, y durante el proceso constructivo, se deberan de considerar las

Se debe de considerar a partir de las esquinas, el forjado de una rampa para facilitar la movilidad de las personas con capacidades diferentes, con una pendiente maxima de 8%.
Como minimo se debe de respetfar una zona llana de 80 cms., para que, a parlir de ese espacio, se incie el ascenso a la banqueta, hasta llegar a los 17 ¢cms. constantes de la misma por arriba del

pavimento.

dimensiones propuestas de la zona llana y la pendiente indicadas.

. El acabado de la superficie, sera el indicado en las especificaciones de banquetas anexas, debiendo de forjar una superficie antiderrapante, en caso de que por la parlicularidad de algtn proyecto, se

seguird considerando como medida de seguridad prioritaria el forjado de la superficie antiderrapante.

. Para los casos particulares en los que se encuentren registros de cualquier tipo en la zona a trabajar, se deberande considerar la renivelacion y pendiente correspondientes.

Para facilitar la circulacién a personas con debilidad visual, se definird en obra un canal guia forjado durante el proceso conslructivo (ver detalle "C").

ESPECIFICACIONES PARTICULARES

1. TODOS LOS ARBOLES EXISTENTES SE PROTEGERAN MEDIANTE LA REALIZACION DE
JARDINERAS DE B5X65 CMS, MISMAS QUE SE FORJARAN CON CIMBRA COMUN EN SU
PERIMETRO ANTES DE COLAR LA BANQUETA EN TALES LUGARES.

2.EN LAS PARTES EN LAS QUE EL PAVIMENTO QUEDARA EXPUESTO AL TERRENO
NATURAL SE CONSTRUIRAN DENTELLONES DE CONCRETO HIDRAULICO PARA SU
DEBIDA PROTECCICN, MISMAS QUE SERAN CONSTRUIDAS CON CONCRETO SIMPLE CON
F’C=250 KG/CM2 ELABORADO CON REVOLVEDORA Y CON CEMENTO PORTLAND
PUZOLANICO CLASE RESISTENTE 30 DE ALTA RESISTENCIA INICIAL (CPP 30R),
TENIENDO UNA SECCION TRAPEZOIDAL DE 40 CMS. DE BASE Y ALTURAS DE 10 Y
25 CMS (DE ACUERDO AL DETALLE CORRESPONDIENTE)

DENTELLON

3.SE REALIZARAN LAS RENIVELACIONES DE LOS POZOS CORRESPONDIENTES DE
ACUERDO AL NIVEL DEL PAVIMENTO DE PROYECTO.

4. ASI MISMO, SE REALIZARAN LAS DEBIDAS RENIVELACIONES DE REGISTROS
SANITARIOS DE ACUERDO AL NIVEL DE LA BANQUETA DE PROYECTOC.

DETALLE DE DENTELLON

5. SE DEMOLERAN LOS TRAMOS INDICADOS DE BANQUETA DE CONCRETO HIDRAULICO
EXISTENTE, MISMOS QUE SERAN NECESARIOS PARA LA CORRECTA NIVELACION Y
CONSTRUCCION DEL PAVIMENTO Y GUARNICIONES Y BANQUETAS DE PROYECTO.

6. SE PROPONEN LOS NIVELES DE BANQUETA INDICADOS EN EL PROYECTO A RESERVA
DE RESPETAR LOS ACCESQOS EXISTENTES DE CADA PROPIETARIO, POR LO CUAL LAS
MODIFICACIONES TENDRAN QUE SER [AS NECESARIAS PARA NO AFECTAR A DICHOS

USUARIOS.

ESPECIFICACIONES DE PAVIMENTO:

22 R

12.

14,

EL TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO, SE REALIZARA CON EQUIPO TOPOGRAFICO,
UBICANDO BANCOS DE NIVEL.

LOS CORTES NECESARIOS PARA LLEGAR A LA SUBRASANTE DE PROYECTO, SE DEBERAN
DE REALIZAR CON MOTONIVELADORA, CONSIDERANDO DENTRO DE ESTOS TRABAJOS,
EL AFINE DE LOS TALUDES GENERADOS DEBIDO A LA REALIZACION DE LOS MISMOS.
PARA LOS CORTES EN CAJA EN MATERIAL TIPO ROCA, EN LOS CASOS QUE POR LA
NATURALEZA DEL MATERIAL DEL SITIO ESPECIFICO DE CADA PROYECTO, SE UTILIZARA
MARTILLO HIDRAULICO MONTADO EN MAQUINA RETROEXCAVADORA, DEBIENDO DE
CONSIDERARSE POR PARTE DE LA RESIDENCIA DE OBRA, DURANTE EL PROCESO DE
EJECUCION DE LOS TRABAJOS, LA MODIFICACION EN CUANTO A LOS ESPESORES DE
CORTE EN DICHO MATERIAL

SE AFINARA Y COMPACTARA EL FONDO DE LA CAJA PRODUCTO DE LOS CORTES Y
EXCAVACIONES, CONSIDERANDO PARA ESTO LA UTILIZACION DE MOTONIVELADORA Y
RODILLO VIBROCOMPACTADOR DE 2 TONELADAS, LAS PASADAS SERAN LAS
NECESARIAS PARA OBTENER UNA COMPACTACION AL 95 % DE SU PV.S.M.,
CONSIDERANDO LAS PRUEBAS DE L ABORATORIO EN NUMERO TAL QUE SEA UNA POR
CADA 200 M2 DE SUPERFICIE INTERVENIDA, EL AFINE Y COMPACTADO SERA DE
ACUERDO A LOS BOMBEDS DEL PAVIMENTO.

SE SUMINISTRARA MATERIAL PARA LA FORMACION DE UNA BASE HIDRAULICA PARA
SOPORTAR LAS PRESIONES EJERCIDAS EN EL PAVIMENTO; ESTA, SERA ELABORADA CON
MATERIAL QUE CUMPLA CON LAS CARACTERISTICAS Y PROPORCIONES DE UN 35%
MATERIAL DE REVESTIMIENTO Y 65% DE MATERIAL TIPO GRAVA-ARENA, PARA LOS
RIEGOS Y HUMIDIFICACION OPTIMA DEL MATERWAL SE CONSIDERARA EL AGUA
ESPARCIDA CON PIPA Y LA COMPACTACION CON RODILLO VIBROCOMPACTADOR DE
10 TONELADAS, EL ESPESOR MAXIMO A CONSIDERAR SERA DE 20 CMS, DE MATERIAL
YA COMPACTADO, LAS PASADAS SERAN LAS NECESARIAS PARA OBTENER UNA
COMPACTACION AL 95 % DE SU PV.S.M., CONSIDERANDD LAS PRUEBAS DE
LABORATORIO EN NUMERO TAL QUE SEA UNA POR CADA 140 M3 DE VOLUMEN DE
MATERIAL COMPACTADO O UNA POR OBRA EN CASO DE NO LLEGAR AL VOLUMEN
ESTABLECIDO DE 140 M3.

LA LOSA QUE CONFORMA LA SUPERFICIE DEL PAVIMENTO SE CONSTRUIRA USANDO
CONCRETO HIDRAULICO CON MODULO DE RUPTURA DE 38 KG / CM? (MR = 42 KG
JCM?) ¥ UN REVENIMIENTO DE 10 CMS. +/- 2.5 CM., PARA VERIFICAR LA RESISTENCIA
ESPECIFICADA SE TOMARA COMO MINIMO UNA MUESTRA POR CADA 40 M3. DE
MATERIAL TENDIDO O POR CADA DIA DE TRABAJO, EN CASO DE NO OBTENER LGS 40
M3 SE CONSIDERARA LINA MUESTRA POR CADA DIA DE COLADO; DE CADA MUESTRA
SE ENSAYARA UNA PAREJA DE VIGAS SIMPLES PARA DETERMINAR LA RESISTENCIA A LA
TENSION POR FLEXION. LAS PRUEBAS SERAN REALIZADAS POR UN LABORATORIO
INDEPENDIENTE Y CERTIFICADO, SE DEBERAN DE ENTREGAR LOS RESULTADOS DE LAS
PRUEBAS A LA RESIDENCIA INDICADA POR PARTE DE LA DEPENDENCIA PARA SU
CONOCIMIENTO Y APROBACION, EL CONCRETO A UTILIZAR SERA CONCRETO
PREMEZCLADO Y SE EMPLEARA CEMENTO PORTLAND PUZOLANICO CLASE RESISTENTE
30 DE ALTA RESISTENCIA INICIAL (CPP-30R) PARA SU FABRICACION, QUE CUMPLA CON
LA NORMA NMX-C-414-ONNCE-VIGENTE.

LA CALIDAD DE LOS MATERIALES, EL REVENIMIENTO, LA TEMPERATURA, LA
RESISTENCIA, EL VOLUMEN, EL MEZCLADO Y EL TRANSPORTE DEL CONCRETO SERAN
DE ACUERDO A LA NORMA N-CMT-2-02-005/04.

LA COLOCACION DEL CONCRETO DEBERA EVITAR LA SEGREGACION Y LA
COMPACTACION SE HARA CON VIBRACION MECANICA POR MEDIO DE UN VIBRADOR
DE CHICOTE, EL ESPESOR DE LA LOSA SERA DE 15 CMS. Y SE COLARA EN FRANJAS
CONTINUAS EN FORMA ALTERNADA (CONSIDERANDO LAS FRANIAS, LOS TRAMOS DE
CADA LADO DEL EJE LONGITUDINAL DEL PROYECTO), REALIZANDO UN CORTE CON
DISCO PARA FORMAR SECCIONES DE LOSAS DE 3.00 X 3.00 MTS. DE SECCION MAXIMA
DURANTE EL PROCESO DE FRAGUADO INICIAL PARA EVITAR LOS AGRIETAMIENTOS
POR CONTRACCION, REALIZANDO UN CORTE POSTERIOR A LAS DOCE HORAS DESPUES
DEL COLADO, CON UNA PROFUNDIDA DE 1/3 RESPECTO AL ESPESOR DEL PAVIMENTO,
JUNTAS QUE SE SELLARAN POSTERIORMENTE CON DURETAN; DE ACUERDO A LA
PARTICULARIDAD DE CADA PROYECTO, SE DEBERA DE CONSIDERAR LA MCDIFICACION
DE LAS DIMENSIONES DE LOS TABLEROS CUIDANDO QUE LA RELACION MAXIMA DE
LARGO-ANCHO SEA DE RELACION 2:1 SIN EXCEDER EN LA LONGITUD LOS 3.00 MTS.
INDICADOS. EN CASO DE QUE EXISTIERA UNA FRANJA CENTRAL DE DIMENSIONES
DIFERENTES A LOS EXTREMOS, ESTA SERA SIN BOMBEO.

EL CURADO DEBERA HACERSE INMEDIATAMENTE DESPUES DE LOS TRABAIDS DEL
ACABADO FINAL DEL PAVIMENTO, CUANDO EL CONCRETO EMPIECE A PERDER SU
BRILLO SUPERFICIAL; ESTA OPERACION SE EFECTUARA APLICANDO EN LA SUPERFICIE
UNA CAPA CON ESPESOR UNIFORME DE 1 mm. DE PRODUCTO FRESCO (1LT/M?) QUE
DEJE UNA MEMBRANA IMPERMEABLE Y CONSISTENTE PREFERENTEMENTE DE COLOR
CLARO, QUE IMPIDA LA EVAPORACION DEL AGUA QUE CONTIENE LA MEZCLA DEL
COMCRETO.

. LAS NIVELACIONES DE: SUBYACENTE, SUB RASANTE Y RASANTE DE LA LOSA DE

PAVIMENTO, SERAN INDICADAS POR BANCOS DE NIVEL DESDE EL TRAZO INICIAL DE LA
OBRA Y SEVERIFICARAN EN CAMPO DURANTE EL PROCESO CONSTRUCTIVO.

EL ACABADO DE LA SUPERFICIE SERA CON PEINE METALICO CON UNA SEPARACION
CONSTANTE DE CERDAS DE 1" Y PROFUNDIDAD DE 5 mm., A EXCEPCION DE QUE EL
CATALOGO DEL PROYECTO ESPECIFIQUE OTRO TIPO DE ACABADO, DEBIENDO DE
CUIDAR EN TODO MOMENTO EL FORJADO DE UNA SUPERFICIE ANTIDERRAPANTE.
DURANTE EL PROCESO CONSTRUCTIVO Y DEPENDIENDO DE LA PARTICULARIDAD DEL
PROYECTO SE DEFINIRAN LAS PENDIENTES TRANSVERSALES DEL PAVIMENTO
CONSIDERANDO COMO PRIMERA OPCION UN BOMBEO HACIA EL CENTRO DE LA
SECCION TRANSVERSAL Y COMO SEGUNDA OPCION, LOS BOMBEOS LATERALES, EN
CUALQUIER CASO SERA CON UNA PENDIENTE MINIMA DEL 2%.

. LA MAQUINARIA QUE REALIZARA LOS TRABAJIOS DE CORTES, TENDIDO DE MATERIAL ¥

COMPACTACIONES PODRA NO SER LA INDICADA EN ESTAS ESPECIFICACIONES;
SIEMPRE Y CUANDO ESTA SEA DEFINIDA DESDE EL CATALOGO DE CONCEPTOS Y
GARANTICE LA CORRECTA REALIZACION DE LOS TRABAJOS, DEBIDO PRINCIPALMENTE
A LAS PARTICULARIDADES DE CADA PROYECTO.

ESTAS ESPECIFICACIONES, AS/ COMO LOS CONCEPTOS INDICADOS EN EL
CATALOGO DE OBRA CORRESPONDIENTE; FORMAN PARTE DEL EXPEDIENTE
INICIAL DE OBRA; LAS PRIMERAS SON DE CARACTER GENERAL PARA TODAS LAS
OBRAS DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO REALIZADAS POR EL
MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ Y DEBEN DE SER ANALIZADAS Y
CONSIDERADAS PREVIO A INICIO DE LOS TRABAJOS DE LA MISMA; DEBIDO A
LAS CARACTERISTICAS PROPIAS DE LOS PROCESOS DE CONSTRUCCION, YA SEAN
DE EDIFICACION O INFRAESTRUCTURA, PUEDEN EXISTIR INCOGNITAS NO
VISIBLES NI CONSIDERADAS DENTRO DE LOS CATALOGOS DE OBRA, POR LO
CONSIGUIENTE TODAS LAS OBRAS SON FACTIBLES DE MODIFICACION; DE
ACUERDQ A LO ANTERIOR: TODO CAMBIO AL PROYECTO DEBERA DE SER
AVALADO PCR LA RESIDENCIA DE OBRA POR PARTE DEL PERSONAL ASIGNADO
POR LA CONTRATANTE PARA TAL FiN, Y DEBERA DE SER ASENTADO EN LA
BITACORA CORRESPONDIENTE.
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PERFIL DE PAVIMENTO EN CALLE EJUTLA
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ESCALA VERTICAL 1 : 1000

TOTAL VOLUMEN CORTE = 995.658m3
TOTAL VOLUMEN TERRAPLEN = -0.211m3
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1~ BROCAL DE FIERRO FUNDIDO.
2.- CADENA DE TRANSICION EXISTENTE [a demoler),

3- CADENA DE TRANSICION PROYECTO, DE 30 X 30 CMS. DE

SECCION EXTERIOR Y SECCION INTERIOR VARIABLE DE
ACUERDO A LAS INCLINACIONES DEL POZO DE VISTA,
ARMADA CON 4 VAR. DEL # 3Y EST. DEL # 2 8 15 CMS.

4. ESCALONES DE POLIPROPILENO.
5.- PARED VERTICAL DEL POIO, ELABORADO CON MURO DE

TABICON PESADO DE MEDIDAS COMERCIALES, DE 28
CMS. DE ESPESOR (para enrose).

B.- DIAMETRO SUPERIOR INTERIOR ACTUAL ¥ PROYECTO.

C.- RANGO DE ALTURA DE LA RENIVELACICHN,

ESPECIFICACIONES PARA RENIVELACION DE POZOS DE VISITA EN DRENAJES SANITARIOS O
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VIALES:

LAS RENIVELACIONES DE LOS POZOS DE VISTA EXISTENTES. SERAN CON MUROS DE 28 CMS. DE ESPESOR Y ELABORADOS CON FiEZAS DE

TABICGN PESADO DE MEDIDAS COMERCIALES, CON UNA RESISTENCIA A LA COMPRESION DE 100 Kg/em2. COMO MINIMO, LA MAMPOSTERIA

SE JUNTEARA CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROFORCION

1:4 ¥ LOS APLANADOS INTERIORES SERAN CON MORTERD CEMENTO-ARENA

PROP 1:5, DE 1 CM. COMO MINIMO, ACABADO PULIDO. SUPERIOR DE LA TAPA DEL MiSMO.

LAS TAPAS DE LOS POZOS DE VISTA DEBEREN DE SER RETIRADAS Y RESGUARDADAS POR LA CONTRATANTE PARA SU POSTERIOR
COLOCACION, LOS POZOS QUE CUENTEN CON TAPAS DE CONCRETO ARMADO O POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, LA SUSTITUCION SERA
FREFERENTEMENTE CON BROCAL Y TAPA DE FIERRO FUNDIDO, DEB'DO A PARTICULARIDADES DE CADA PROYECTO, SE PUEDEN CONSIDERAR
LA SUSTITUCION POR CONCRETO ARMADO O DE POUETILENO DE ALTA RESISTENCIA QUE CUMPLA CON LAS ESPECIFICACIONES DE LA NORMA:

AASHTO-H2S [T:’A‘“"SETC PESADOY), EN CUALGUIER CASO SE DES

ERA DE CORROBORAR SU COLOCACION Y FUNCIORAMIENTO.

EL BROCAL DEL POZO, SERA FUIADO CON UNA CADENA DE TRANSICION DE 30 X 30 CMS, DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 ARMADO CON 4

VARILLAS DEL No. 3 Y ESTRIBOS DEL No, 2@ 15 CMS.
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CAMA BANQUETA = Q.113 M2
BANQUETA = 0.161 M2

TERRAPLEN EN BANQUETA = 0 M2
EXCAVACION EN BANQUETA = 0074 M2

PAVIMENTO = 1.18 M2

BASE HIDRAULICA = 1.574 M2
TERRAPLEN EN PAVIMENTO =0 M2
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