[bookmark: _GoBack]REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA LA CASCADA, CABECERA MUNICIPAL EN LA CALLE RIO PEDREGAL.

ESPECIFICACIONES

1. LA TUBERÍA SE APOYARÁ SOBRE UNA CAMA DE ARENA DE 10 CM. DE ESPESOR.

2. EL RELLENO COMPACTADO SERÁ EN TODA LA ZANJA Y HASTA 30 CMS. DE ESPESOR ARRIBA DEL LOMO DE LA TUBERÍA Y SE COMPACTARÁ EN CAPAS DE 20 CMS. A CRITERIO DE LA SUPERVISIÓN; ESTE MATERIAL PODRÁ SER PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN O MATERIAL DE BANCO, EN AMBOS CASOS SERÁ CRIBADO CON LA MALLA DEL NUMERO 4.

3. LOS ANCHOS DE ZANJAS INDICADOS CORRESPONDEN A LOS MÍNIMOS, ESTOS PODRÁN VARIAR EN FUNCIÓN AL TIPO DE TERRENO Y SUJETO AL CRITERIO DE LA SUPERVISIÓN.

4. LA TUBERÍA A USAR SERÁ PARA ALCANTARILLADO SANITARIO HERMETICO DE 20CM (8") CERTIFICADO CON LA NORMA NMX-E-241-CNCP-2013.

5. LA INSTALACIÓN DE LAS TUBERÍAS SE HARÁ DE AGUAS ABAJO A AGUAS ARRIBA.

6. EL COLCHÓN SOBRE EL LOMO DEL TUBO ES EL QUE SE INDICA EN EL PLANO EN FUNCIÓN A LAS COTAS DE PLANTILLA Y DE TERRENO NATURAL.

7. SE DEBERÁ DE PROBAR EN CAMPO LA HERMETICIDAD DE LA TUBERÍA INSTALADA SOMETIÉNDOLA A UNA PRESIÓN HIDROSTÁTICA DE 0.05 MPA (0.50 KgF/cm2)

8. LOS CAMBIOS DE PROYECTO EN CAMPO DEBERÁN SER AVALADOS POR LA SUPERVISIÓN DE OBRA Y/O LA DEPENDENCIA RESPECTIVA.


ESPECIFICACIONES DE POZOS DE VISITA

1. CAMA DE PEDACERÍA DE TABIQUE.

2. BASE DE CONCRETO SIMPLE F´C=100 KG/CM2 O MAMPOSTERÍA DE PIEDRA CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROP. 1:4.

3. MURO DE TABICÓN 10x14x28 CMS, DE 28 CM DE ESPESOR, JUNTEADA CON MORTERO C-A PROP. 1:5.

4. APLANADO FINO 1 CM DE ESPESOR EN MUROS CON MORTERO C-A PROP. 1:4.

5. ESCALERA MARINA DE VARILLAS DE 3/4" ∅ @ 40 CM.

6. TAPA DE FIERRO FUNDIDO.

7. MAMPOSTERÍA JUNTEADA CON MORTERO C-A PROP. 1:3.

8. CHAFLÁN DE CONCRETO SIMPLE PROP. 1:2:4.

