REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN COLONIA LA JOYA, AGENCIA PUEBLO NUEVO EN LA CALLE AGUA MARINA.


ESPECIFICACIONES

MATERIALES

LA CLASE DE MATERIAL QUE SE EXCAVARÁ DE ACUERDO AL TIPO DE SUELO EN EL SITIO, SERÁ DE LA SIGUIENTE MANERA:

· MATERIAL TIPO I
· MATERIAL TIPO II
· MATERIAL TIPO III
· ROCA
POR MATERIAL TIPO I, SE ENTIENDE TODO MATERIAL SUAVE O BIEN AQUELLOS MATERIALES QUE PUEDAN SER REMOVIDOS CON EL USO DE UNA PALA; COMO ES EL CASO DE LA ARENA, LA GRAVA O ARCILLA DE ALTA COMPRESIBILIDAD.

POR MATERIAL TIPO II, SE ENTIENDE TODOS AQUELLOS MATERIALES QUE PUEDAN SER AFLOJADOS ECONÓMICAMENTE CON EL USO DE ZAPAPICOS Y/O BARRETAS; COMO ES EL CASO DE ARCILLAS DE MEDIANA Y BAJA COMPRESIBILIDAD.

POR MATERIAL TIPO III, SE ENTIENDE TODOS AQUELLOS MATERIALES QUE PUEDAN SER AFLOJADOS CON EL USO DE TRACTORES U OTRO MÉTODO MECÁNICO SIMILAR, COMO ES EL CASO DE ARCILLAS DE DUREZA MEDIA Y ROCAS BLANDAS, ASÍ COMO LAS FRACCIONES DE ROCA, PIEDRA SUELTA QUE AISLADAMENTE TENGA UN VOLUMEN DE 0.05 M3 SI SE EXTRAE A MANO Ó 0.35 M3 SI DE EXTRAE CON MEDIOS MECÁNICOS.

POR ROCA, SE ENTIENDE UN MANTO DE DUREZA Y TEXTURA QUE NO PUEDA SER AFLOJADA Y RESQUEBRAJADA CON EL USO DE ZAPAPICO O CUALQUIER OTRO MEDIO MECÁNICO, TAMBIÉN SE CONSIDERA DENTRO DE ESTA CLASIFICACIÓN LAS FRACCIONES DE ROCA QUE AISLADAMENTE CUBRAN UN VOLUMEN DE 0.05 M3 SI SE EXTRAE A MANO Ó 0.35 M3 SI SE EXTRAE CON MEDIOS MECÁNICOS.


ZANJAS   PARA TUBERÍA   ABESTO-CEMENTO Y P.V.C. 

ANCHO

EL ANCHO DE LA ZANJA DEBERÁ SER DE 50 CM. MAS EL DIÁMETRO EXTERIOR DEL TUBO PARA TUBERÍAS CON DIÁMETRO EXTERIOR IGUAL O MENOR DE 50 CM. CUANDO ESTE SEA MAYOR DE 50 CM. EL ANCHO DE LA ZANJA SERA DE 60 CM. MAS ANCHO DEL DIÁMETRO.

EN LA TABLA MOSTRADA ABAJO SE INDICA   EL ANCHO MÍNIMO DE ZANJAS   EN FUNCIÓN DE LA PROFUNDIDAD, DEBIÉNDOSE USAR MTS. EN CASO DE QUE EL ANCHO CALCULADO EN FUNCIÓN DE DIÁMETRO EXTERIOR, SEA MENOR.

                                                        PROFUNDIDAD

LA PROFUNDIDAD DE LA EXCAVACIÓN SERA FIJADA   EN EL PROYECTO SI NO SE HACE ASÍ, LA PROFUNDIDAD MÍNIMA    SERA DE 90 CM. MAS EL DIÁMETRO EXTERIOR DE LA TUBERÍA POR INSTALAR, CUANDO SE TRATE DE TUBERÍAS CON DIÁMETRO EXTERIOR IGUAL O MENOR DE 90 CM. Y SERA DEL DOBLE DE DICHO DIÁMETRO, PARA TUBERÍAS DE DIÁMETRO EXTERIOR MAYOR DE 90 CM. PARA TUBERÍAS MENORES DE 5 CM. LA PROFUNDIDAD MÍNIMA   SERA DE 70 CM.

                                                          FONDO

DEBERÁN EXCAVARSE CUIDADOSAMENTE A MANO LAS CAVIDADES PARA ALOJAR LA CAMPANA O COPLE DE LAS JUNTAS   DE LOS TUBOS A FIN   DE PERMITIR QUE LA TUBERÍA   APOYE EN TODA   SU LONGITUD   SOBRE EL FONDO DE LA ZANJA    LA PLANTILLA APIZONADA.  EL ESPESOR DE ESTA SERA DE 10 CM.


RELLENO

SE UTILIZARÁ   EL MATERIAL EXTRAÍDO DE LAS EXCAVACIONES, PERO HASTA  30 CM. ARRIBA   DEL LOMO DEL TUBO SE USARÁ TIERRA   EXCENTA DE PIEDRAS.  ESTE RELLENO SERA APISONADO Y EL RESTO A VOLTEO. EN ZONAS URBANAS CON PAVIMENTO TODO EL RELLENO SERA APISONADO; EL COMPACTADO SE HARÁ CON COMPACTADOR TIPO BAILARINA.
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	DIÁMETRO
	NOMINAL
	ANCHO
	PROFUNDIDAD
	VOLUMEN

	MILÍMETROS
	PULGADAS
	EN CM.
	EN CM.
	POR ML.

	25.4
	1
	50
	70
	0.35 M3

	50.8
	2
	55
	70
	0.39 M3

	63.5
	25
	60
	100
	0.60 M3

	76.2
	3
	60
	100
	0.60 M3

	101.16
	4
	60
	100
	0.60 M3

	152.4
	6
	70
	110
	0.77 M3

	203.2
	8
	75
	115
	0.86 M3

	254.0
	10
	80
	120
	0.96 M3

	304.8
	12
	85
	125
	1.06 M3 M3M3M3M3

	355.6
	14
	90
	130
	1.17 M3

	406.4
	16
	100
	140
	1.40 M3

	457.2
	18
	115
	145
	1.67 M3

	508.0
	20
	120
	150
	1.80 M3

	609.6
	24
	130
	165
	2.15 M3

	762.0
	30
	150
	185
	2.78 M3

	914.4
	36
	170
	220
	3.74 M3
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LIMITES   DE LOS TAMAÑOS DE LOS COMPONENTES
 DEL SUELO SEGÚN CLASIFICACIÓN LA A.S.T.M
(EN MILÍMETROS)

	GRAVA
	
	MAYOR DE 4.75

	ARENA GRUESA
	
	DE 2.0 A 4.75

	ARENA MEDIA
	
	DE 0.425  A 2.0

	ARENA FINA
	
	DE 0.075 A 0.425

	FINOS  (MEZCLA DE LIMO Y ARCILLA)
	
	MENORES DE 0.075






	
IDENTIFICACIÓN DE MALLA PARA LA GRANULOMETRÍA DE MATERIALES


	
COMPONENTE DEL SUELO
	
No. DE MALLA U.S.A. STNDARD #
	
ABERTURA DE LAS MALLAS EN MM

	GRAVA
	3
	6.35

	
	4
	4.75

	
	6
	3.35

	
	8
	2.36

	
	10
	2.00

	
	12
	1.70

	
	16
	1.18

	ARENA
	20
	0.850

	
	30
	0.600

	
	40
	0.425

	
	50
	0.300

	
	60
	0.250

	
	70
	0.212

	
	100
	0.150

	
	140
	0.106

	
	200
	0.075

	FINOS
	270
	0.053
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