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“2020, AÑO DE LA PLURICULTURALIDAD DE LOS PUEBLOS INDÌGENAS Y AFROMEXICANO”

ESPECIFICACIONES

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN SANTA ANITA PARTE ALTA, AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC EN LA EXPLANADA DE LA CRUZ.

ESPECIFICACIONES PARA MUROS DE MAMPOSTERÍA

-EL DESPLANTE DEL MURO DE CONTENCIÓN SERÁ SOBRE UNA PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE DE F'C= 100 KG/CM2.
-LA PIEDRA A UTILIZAR EN LOS MUROS DE CONTENCIÓN SERÁ DE PIEDRA BRAZA DE PRIMERA CALIDAD QUE NO HAYA ESTADO EXPUESTA A INTEMPERISMO, NI PIEDRA DE PEPENA DEL SITIO QUE REDUZCA SUS PROPIEDADES FÍSICAS.
-EL JUNTEO SERÁ CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN UNA PROPORCIÓN DE 1:3 Y SE USARÁ CEMENTO PORTLAND PUZOLANICO CLASE RESISTENTE 30 DE ALTA RESISTENCIA INICIAL (CPP 30-R) ELABORADO CON REVOLVEDORA.
-LOS ESPACIOS ENTRE LAS PIEZAS DE MAMPOSTERÍA NO SERÁN MAYORES A 2.5 CMS. , PARA ESTO SE PODRÁ AUXILIAR DE PIEZAS DE DIMENSIONES ADECUADAS O RAJUELAS, TOMANDO EN CUENTA QUE NO SE USARAN MÁS QUE COMO RELLENO MÍNIMO ENTRE PIEZAS GRANDES. 
-PARA LOS RELLENOS SE CONSIDERARÁ SOLAMENTE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN COMPACTADO CON BAILARINA EN CAPAS DE 20 CMS. DEBIENDO DE HUMEDECERSE Y CRIBADO EL MISMO.
-LOS DRENES SERÁN DE TUBO DE PVC SANITARIO DE 4" COLOCADOS EN TRESBOLILLO, Y SE ASENTARAN CON MORTERO DE CARACTERÍSTICAS SIMILARES AL USADO EN EL JUNTEO DE LAS PIEZAS DE MAMPOSTERÍA. 
-SE COLOCARÁ UN FILTRO DE GRAVA DE RIO DE 3/4" A 1 1/2", DE  30 CMS. DE ESPESOR CONSTANTE CON LAS ALTURAS SEÑALADAS EN LAS SECCIONES DE MUROS CORRESPONDIENTE.
-SE DEBERÁN DE RESPETAR LOS NIVELES EXISTENTES O DE PROYECTO DE GUARNICIONES Y PAVIMENTO.





[bookmark: _GoBack]ESPECIFICACIONES DE PAVIMENTO A BASE DE ADOQUÍN:

1. EL TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO, SE REALIZARA CON EQUIPO TOPOGRÁFICO, UBICANDO BANCOS DE NÍVEL.
2. LOS CORTES NECESARIOS PARA LLEGAR A LA SUBRASANTE DE PROYECTO, SE DEBERÁN DE REALIZAR CON MOTOCONFORMADORA, CONSIDERANDO DENTRO DE ÉSTOS TRABAJOS EL AFINE DE LOS TALUDES GENERADOS DEBIDO A LA REALIZACIÓN DE LOS MISMOS.
3. PARA LA EXCAVACIÓN EN MATERIAL TIPO ROCA, SE UTILIZARÁ PISTOLA NEUMÁTICA Y COMPRESOR.
4. SE AFINARA Y COMPACTARA EL FONDO DE LA CAJA PRODUCTO DE LOS CORTES Y EXCAVACIONES, CONSIDERANDO PARA ESTO LA UTILIZACIÓN DE MOTOCONFORMADORA Y RODILLO VIBROCOMPACTADOR  DE 2 TONELADAS, LAS PASADAS SERÁN LAS NECESARIAS PARA OBTENER UNA COMPACTACIÓN AL 85 % PROCTOR, CONSIDERANDO LAS PRUEBAS DE LABORATORIO EN NÚMERO TAL QUE SEA UNA POR CADA 200 M2 DE SUPERFICIE INTERVENIDA.
5. SE SUMINISTRARÁ MATERIAL PARA LA FORMACIÓN DE UNA BASE CONSIDERANDO PARA PAVIMENTO CON MATERIAL DE BANCO MEZCLADO Y COMPACTADO CON HUMEDAD OPTIMA AL 95% PROCTOR, CONSIDERANDO LAS PRUEBAS DE LABORATORIO EN NÚMERO TAL QUE SEA UNA POR CADA 140 M3 DE VOLUMEN DE MATERIAL COMPACTADO.
6. SE SUMINISTRARA UNA CAMA DE ARENA DE 5 CM. DE ESPESOR COMPACTADA AL 95% DE SU PVSM.
7. SE COLOCARA UNA CENEFA DE 0.10 X 0.20 M A BASE DE ADOQUÍN DE CONCRETO RECTANGULAR, PARA CONFINAMIENTO A LO LARGO DE TODO EL PERÍMETRO EVITANDO EL DESPLAZAMIENTO DE LA PIEZAS.
8. LA SUPERFICIE DEL PAVIMENTO SE CONSTRUIRÁ A BASE DE ADOQUÍN HEXAGONAL PARA TRAFICO PESADO DE 25 X 22 X 8 CM. COLOR DEFINIDO EN OBRA, CON JUNTAS DE 5 MM DE ANCHO RELLENADAS CON ARENA FINA.
9. LA MAQUINARIA QUE REALIZARA LOS TRABAJOS DE CORTES, TENDIDO DE MATERIAL Y COMPACTACIONES PODRÁ NO SER LA INDICADA EN ESTAS ESPECIFICACIONES, SIEMPRE Y CUANDO ÉSTA SEA DEFINIDA DESDE EL CATALOGO DE CONCEPTOS Y GARANTICE LA CORRECTA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS, DEBIDO PRINCIPALMENTE A LAS PARTICULARIDADES DE CADA PROYECTO.
10.	TODO CAMBIO AL PROYECTO DEBERÁ DE SER AVALADO POR LA SUPERVISIÓN Y ASENTADO EN LA BITÁCORA CORRESPONDIENTE.
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