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ESPECIFICACIONES

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE TECHADO EN LA CANCHA DE USOS MULTIPLES, ZONA DEPORTIVA, COLONIA JARDIN, AGENCIA DONAJI


1. Se desplantara sobre plantilla de concreto simple de 100 kg/cm2 con un espesor de 5 cm.
2. [bookmark: _GoBack]La cimentación se realizara a base de zapatas aisladas y dados de concreto f’c=250kg/cm2 con Cemento Portland Puzolánico CPP 30R de alta resistencia inicial con agregado máximo de 3/4", armado con acero de refuerzo con f’y=4200 kg/cm2 según diámetros y secciones de diseño especificado en plano.
3. Se consideraran anclas de acero ahogadas en el dado de cimentación, medidas especificadas en plano, y placa de acero para unión de columna metálica y elemento de cimentación de concreto armado.
4. En todos los elementos metálicos, se considerara la aplicación de un primario anticorrosivo y posteriormente la aplicación de dos manos de pintura base esmalte color especificado en obra.
5. Se considerarán placas de 3/4" que refuercen las uniones de los elementos que conformen la viga tipo v1 y en las uniones viga tipo v1 a columna metálica.
6. Se consideraran alineadores a base de redondo de 3/8"
7. Se consideraran redondos de 1/2" para la formación de contraventeos. 
8. Todo cambio respecto al presente proyecto, deberá de ser autorizado y avalado por la supervisión correspondiente y será asentado en la bitácora de obra. 
9. Se inyectará con grout no metálico para renivelar correctamente las bases de concreto con la placa metálica de apoyo a las columnas. 
10. Se fijara el larguero con viga "v1", utilizando un "clip" de placa de 1/4" de 10 x 10 cms., utilizando soldadura de filete.
11. Las láminas deberán ser fijadas siempre colocando el tornillo o varilla en correspondencia de una cima de onda y no en el canal de onda, para evitar el paso del agua a través del agujero.
12. Se utilizara una cumbrera metálica calibre 26 para acoplar lámina galvanizada pintro r-101, a todo lo largo de la cubierta principal.
13. Dicha cumbrera se fijara a la estructura por medio de varillas roscadas de 1/2" y de 45 cms. de longitud. Las cuales se fijaran en su extremo inferior a la viga principal por medio de soldadura de filete.
14. La cumbrera se fijara a las varillas roscadas por medio de una tuerca y un juego de rondana metálica y sello de neopreno para impedir el paso de agua.  
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