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SUBDIRECCIÓN DE PROYECTOS Y LICITACIONES DE OBRA PÚBLICA


MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROYECTO

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE LAS FLORES, COLONIA AZUCENAS, AGENCIA SAN MARTÍN MEXICAPAM.

UBICACIÓN: CALLE LAS FLORES, COLONIA AZUCENAS, AGENCIA SAN MARTÍN MEXICAPAM.
 
CON BASE A LAS FACULTADES Y ATRIBUCIONES QUE ME OTORGA EL ARTÍCULO 170 DEL BANDO DE POLICÍA Y GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ Y FUNCIONES ESPECIFICAS QUE ME OTORGA EL MANUAL DE ORGANIZACIÓN DE LA SUBDIRECCIÓN DE PROYECTOS Y LICITACIONES DE OBRA PÚBLICA ESPECÍFICAMENTE EN EL PUNTO DOS Y TRES Y CON LA FINALIDAD DE CUMPLIR CON LO ORDENADO EN EL ARTÍCULO 20 FRACCIÓN VIII DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA, ME PERMITO EXPONER LO SIGUIENTE:

[bookmark: _GoBack]JUSTIFICACIÓN: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE LAS FLORES, COLONIA AZUCENAS, AGENCIA SAN MARTÍN MEXICAPAM. EL PROCESO PARA LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO DE LA OBRA QUE NOS OCUPA, SE DERIVA DE LA NECESIDAD PLANTEADA POR LOS HABITANTES DE LA ZONA, DEBIDO QUE EN LA EPOCA DE LLUVIAS SE PONE EN MUY MAL ESTADO Y EN LA TEMPORADA DE CALOR EL POLVO ES MUY MOLESTO Y ABUNDANTE POR LA SEQUEDAD DE LA TIERRA.

PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO: SE HARA DE LA SIGUIENTE MANERA:

TERRACERIAS: LOS TRABAJOS PRELIMINARES DE TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO, SE REALIZARÁ CON EQUIPO TOPOGRÁFICO UBICANDO BANCOS DE NIVEL, SE REALIZARÁN CORTES NECESARIOS PARA LLEGAR A LA SUBRASANTE DEL PROYECTO, SE DEBERÁN DE REALIZAR CON MOTOCONFORMADORA, CONSIDERANDO DENTRO DE ÉSTOS TRABAJOS EL AFINE DE LOS TALUDES GENERADOS.  PARA LA EXCAVACIÓN EN MATERIAL TIPO ROCA, SE UTILIZARÁ PISTOLA NEUMÁTICA Y COMPRESOR.

SE AFINARÁ Y COMPACTARA EL FONDO DE LA CAJA PRODUCTO DE LOS CORTES Y EXCAVACIONES, CONSIDERANDO PARA ESTO LA UTILIZACIÓN DE MOTOCONFORMADORA Y RODILLO VIBROCOMPACTADOR DE 2 TONELADAS, LAS PASADAS SERÁN LAS NECESARIAS PARA OBTENER UNA COMPACTACIÓN AL 95 % DE SU P.V.S.M.

SE SUMINISTRARÁ MATERIAL PARA LA FORMACIÓN DE UNA SUB BASE HIDRÁULICA CONSIDERANDO PARA ESTO LA UTILIZACIÓN DE MOTOCONFORMADORA Y RODILLO VIBROCOMPACTADOR DE 2 TONELADAS, EL MATERIAL DEBERÁ DE TENER LAS CARACTERÍSTICAS DE 35% MATERIAL DE REVESTIMIENTO Y 65% MATERIAL TIPO GRAVA-ARENA.

PAVIMENTO: LA LOSA QUE CONFORMA LA SUPERFICIE DEL PAVIMENTO SE CONSTRUIRÁ USANDO CONCRETO HIDRÁULICO CON MÓDULO DE RUPTURA DE 30 KG / CM² (MR = 30 KG /CM²) Y UN REVENIMIENTO DE 12 CMS. +/- 3 CM. LA FABRICACIÓN DEL CONCRETO, SE REALIZARÁ CON REVOLVEDORA Y SE EMPLEARÁ CEMENTO PÓRTLAND PUZOLÁNICO CLASE RESISTENTE 30 DE ALTA RESISTENCIA.

LA COLOCACIÓN DEL CONCRETO DEBERÁ EVITAR LA SEGREGACIÓN Y LA COMPACTACIÓN SE HARÁ CON VIBRACIÓN MECÁNICA. EL ESPESOR DE LA LOSA SERÁ DE 15 CMS. Y SE COLARÁ EN TRAMOS ALTERNADOS DE 3.00 X 2.00 MTS. DE SECCIÓN; DE ACUERDO A LA PARTICULARIDAD DE CADA PROYECTO, PODRÁ MODIFICARSE LA DIMENSIÓN DE LOS TABLEROS SIN EXCEDER LAS DIMENSIONES SEÑALADAS.

LA RASANTE DE LA LOSA SE VERIFICARÁ EN CAMPO DURANTE EL PROCESO CONSTRUCTIVO Y DEPENDIENDO DE LA PARTICULARIDAD DEL PROYECTO SE DEFINIRÁN LAS PENDIENTES TRANSVERSALES DEL PAVIMENTO, CONSIDERANDO BOMBEOS LATERALES O CENTRAL, CON UNA PENDIENTE MÍNIMA DEL 2%.

LA CIMBRA QUE SE UTILICE EN LA CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES DEBERÁ SER METÁLICA, DE ESPESOR ADECUADO PARA QUE TENGA LA SUFICIENTE RIGIDEZ Y RESISTENCIA PARA SOPORTAR DEFORMACIONES QUE PUDIERAN PRESENTARSE DURANTE LAS OPERACIONES DE VACIADO Y VIBRADO DEL CONCRETO.

EL COLADO DEBERÁ HACERSE CONTINÚO UTILIZANDO VIBRADOR PARA EL CORRECTO ACOMODO DEL CONCRETO, SE COLOCARÁN JUNTAS DE CARTÓN ASFÁLTICO DE 3 MM, @ 3.00 MTS.

EL CONCRETO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES, DEBERÁ TENER UN F'C= 200 KG/CM, EL CEMENTO A UTILIZAR SERÁ PORTLAND PUZOLANICO CLASE RESISTENTE DE ALTA RESISTÉNCIA.

EL ACABADO DE LAS GUARNICIONES SERÁ APARENTE EN LA PARED EXTERIOR Y ACABADO PULIDO EN LA PARTE SUPERIOR.

ACABADOS: APLICACIÓN DE PINTURA COLOR AMARILLO TRAFICO EN GUARNICIONES, EN FRANJAS PEATONALES SERÁ AMARILLO TRAFICO APLICADO CON MICROESFERAS PARA FORMACIÓN DE MARIMBA.

TODO CAMBIO AL PROYECTO DEBERÁ DE SER AVALADO POR LA SUPERVISIÓN Y ASENTADO EN LA BITÁCORA CORRESPONDIENTE.


	C. JOSÉ ANTONIO MENDOZA CASTAÑEDA.


JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PROYECTOS DE OBRA PÚBLICA.
	C. MANUEL ALEJANDRO ALTAMIRANO SALAZAR.


SUBDIRECTOR DE PROYECTOS Y LICITACIONES DE OBRA PÚBLICA.
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