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LISTA DE PIEZAS ESPECIALES(LINEA DE DISTRIBUCION). ©
CANT
DESCRIPCION
CODO DE 45° DE P.V.C. DIAMETRO. 152MM.(6"). 2.00
( )
CODO DE 22°30° DE P.V.C. DIAMETRO. 152MM.(6"). 1.00 NOTAS ADICIONALES:
EXTREMIDAD CAMPANA DE P.V.C. DIAMETRO. 152MM.(6"). 3.00
TAPA Y MARCO DE HIERRO DUCTIL. LA UBICACION DEBE COINCIDIR EN
TEE DE FO.FO DIAMETRO. 152X152MM.(6X6"). 1.00 PLANTA CON EL CENTRO DEL DADO DE OPERACION DE LA VALVULA LOSA DE CONCRETO F'C MINIMO = 250 KG/CM2, DEL ESPESOR
DEBERA CONTENER EL LOGOTIPO DE LA DEPENDENCIA Y EL ANO DE " C " INDICADO EN LA TABLA SEGUN EL TIPO DE CAJA,
VALVULAS DE SECCIONAMIENTO DE DIAMETRO. 152MM.(6"). 3.00 COLOCACION DE LA TAPA. SE USARA TIPO TRAFICO PESADO PARA ARMADA CON VARILLAS DE 3/8'0 @ 10 CM. EN AMBOS
VIALIDAD, LIGERO PARA BANQUETAS O CAMELLONES. SENTIDOS POR UN LECHO.SE REVISARA EL DISENO CON
ATRAQUES DE CONCRETO PARA TUBERIA DE DIAMETRO. 152MM.(6"). | 5.00 BASE AL ANALISIS DE CARGAS VIVAS POR PESO VEHICULAR
CAJA DE VALVULAS TIPO 12 1.00 L ¥ (SENTIDO PERPENDICULAR) |

CADENA DE CONCRETO F'C MINIMO= 200 KG7CM2,
DE 10 CM. DE PERALTE, ARMADA CON 4 VARI. DEL #3
Y ESTRIBOS DEL #2 @ 20 CM.

CONTRAMARCO DE FO.FO. CENTRADO O
DESCENTRADO SEGUN TIPO DE CAJA.
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OAXACA DE JUAREZ

APLANADO CEMENTO-ARENA 1:3 DE 2 CM.
DE ESPESOR

LOSA DE PISO DE CONCRETO F'C = 200KG/CM2 DE 10
CM. DE ESPESOR ARMADA CON VARILLAS DE 3/8 @
@ 20 CM. EN AMBOS SENTIDOS EN UN LECHO, O )
MALLA ELECTROSOLDADA 6-6 10/10. .

2019-2021

Tanque
superficial

HUECO DE 40 X 40 X 15 CM., RELLENO DE
GRAVA DE 1 1/2" PARA PERMITIR EL
DRENAJE DEL AGUA HACIA EL SUBSUELO.

- 2% (
.05 B
0.10 Q. O e O o o
I R ” J«——— PLANTILLA DE CONCRETO F 'C = 100
KG/CM2 T.M.A. 19 M.M. DE 5 CM. DE

LIC. OSWALDO GARCIA JARQUIN
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,
OBRAS PUBLICAS Y MEDIO AMBIENTE

ING. ALBERTO IGNACIO OROZCO PINTOS J

Salidad a la linea de
conduccién \
e %
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DIRECTOR DESARROLLO URBANO, OBRAS
PUBLICAS Y MEDIO AMBIENTE

1- e a 4“' € 'r ESPESOR
0.40 1‘*

LAS CAJAS DE SER NECESARIO, DEBEN l
ESTAR PROVISTAS DE UNA ESCALERA TIPO

MARINA CONSTRUIDA CON FIERRO
REDONDO O VARILLA CORRUGADA NO. 6 (19
MM), Y UN ACABADO CADMIZADO.

INICIAR EL PRIMER ESCALON A UNA
DISTANCIA DE, ENTRE 400 Y 500 MM DEL
MODULO  SUPERIOR, MANTENIENDO  UN
PASO DE 300 MM, Y UNA SEPARACION DE 150
MM CON RESPECTO AL MURO

Escalera

marina

ING. MANUEL ALEJANDRO ALTAMIRANO SALAZAR
SUBDIRECTOR DE PROYECTOS Y LICITACIONES
DE OBRA PUBLICA

G
2 CM MIN. RELIENO CdN 0.30 I
MATERIAL C E.
—

FONTANERIA DE SALIDA DE TANQUE (crucero 1)

TABLA 2 - DIMENSIONES ADICIONALES PROYECTO :
FONTANERIA DE SALIDA DE TANQUE DAMETRO ] CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION
NOMERO DESCRIPGION UNIDAD CANTIOAD DE DIM. MINIMA EN MM. ) - DE AGUA POTABLE DE REBOMBEO -
18 ubo de acero ds 152 4mm de 0 y 400 mm de longitud con exremos Pza T A LAS VALVULAS DEBERAN ESTAR APOYADAS
T VALVULAS T o] e oAty TANQUE SUPERFICIAL, COLONIA AURORA,
) Biida de acero de 1624 mm P T MM. (PULG.) p it
5 ; oo INSTALACION DE L0S TORNILLOS DEL CABECERA MUNICIPAL
21 Exvemidad campana de pvo 126 de 162.4 mm. Pza 1 MiN 50(2) - 457 (18) S00 | 506 | 500 | 563 ELEMENTO DE CONEXION DESCRIPCION :
2 Caa ce vabwlas po 2 Pza 1 ) 508 (20), 610 (24)
2 ‘Avaque do concreto para wberia do 152.4 mim Pza 1 TUBERIA DE CONDUCCION 762 (30) 500 | 596 | 500 | 559 RED DE DISTRIBUCION
DE DIAMETRO Y MAT. VARIABLE
I —— 914 (36), 1220 (48) 509 500 | 700 | 500 Ra

ADAPTADO NT-004-CNA-2001 (MAYO/ZOZ].)( SIESC )( 45 ) ( AG-004 )

FECHA ESCALA PLANO No. CLAVE:




