CAJAS DE OPERACION DE VALVULAS

CADENA DE CONCRETO F'C

MINIMO= 200 KG7CM2, DE 15x15

CMS. ARMADA CON 4 VARS. #3
Y ESTRIBOS DEL #2 @ 20 CM.

MURO DE TABICON DE 14 O 28
CM. DE ESPESOR, JUNTEADO

CON MORTERO CEMENTO ARENA

LOSA DE PISO DE CONCRETO F'C

=200 KG/CM2 DE 10 CM. DE
ESPESOR ARMADA CON VARILLAS

#3 @ 20 CM. EN AMBOS

TAPA "
LOSA TAPA DE CONCRETO F'C = 250
— KG/CM2, ARMADA CON VARILLAS #3 @ 10
‘7 CM. EN AMBOS SENTIDOS.
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VARIABLE
APLANADO
- CEMENTO—ARENA 1:3 1:3
DE 2 CM. DE ESPESOR
HUECO DE 40 X 40 X 15 CM.,
RELLENO DE GRAVA DE 1 1/2”
PARA PERMITIR EL DRENAJE DEL
AGUA HACIA EL SUBSUELQ.
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Soldadura

PLANTILLA DE CONCRETO FTC =
100 KG/CM2 T.M.A. 19 M.M. DE
5 CM. DE ESPESOR

NOTA: VER DIMENSIONES EN TABLA No. 1
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CRUZ CON REDUCCION

TEE cobo TE Y TAPA CIEGA
DIMENSIONES PARA ATRAQUES DE CONCRETO
PARA PIEZAS ESPECIALES
# NOMINAL DE LA PIEZA ESPECIAL ALTURA LADO "A" LADO "B" VOLUMEN POR AT.
milimetros pulgadas cm. cm. cm. m3.
76 3”7 40 30 30 0.027
102 4" 40 30 30 0.032
1 6 40 30 30 0.036

NOTAS

1. LAS PIEZAS ESPECIALES DEBERAN ESTAR ALINEADAS Y NIVELADAS ANTES DE COLOCAR LOS ATRAQUES LOS CUALES QUEDARAN PERFECTAMENTE
APOYADOS AL FONDO Y PARED DE LA ZANJA.

2. LOS ATRAQUES DEBERAN COLOCARSE EN TODOS LOS CASOS ANTES DE HACER LA PRUEBA HIDROSTATICA DE LAS TUBERIAS.

ZANJA TIPO

1.

2.

3.

EL ANCHO MINIMO DE ZANJA PARA MANIOBRAS DE INSTALACION DE UNA TUBERIA SE
INDICA EN LA TABLA.

LA TUBERIA SE RECIBIRA EN UNA CAMA DE MATERIAL MEJORADO TIPO A Y/O B,
COMPACTADA Y DEBERA ESTAR APOYADA EN TODA SU LONGITUD.

EL ACOSTILLADO DEBERA REALIZARSE A MANO CON MATERIAL MEJORADO PREVIAMENTE
CRIBADO Y HUMEDECIDO PARA LOGRAR COMPACTACION 95 % EN PRUEBA PROCTOR
HASTA UN ALTURA DE 30 CM SOBRE LOMO DEL TUBO.

EL RELLENO FINAL SE REALIZARA CON EL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION Y/0O Bd
BANCO CRIBADO EN CAPAS DE 20 CM CON HUMEDAD OPTIMA PARA UNA

Pavimento y/o concreto hidraulico

ZANJA PARA INSTALACION DE TUBERIA

COMPACTACION DEL 95% PROCTOR.
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Dimensiones de zanjas y plantillas para tuberfa de agua potable EE -
Didmetro nominal (Dn) Ancho (Bd) PfOﬂECgidud Espéi%r“ode Volumen de '\;E e}::zdui(zg- (r;wea-t‘e..r?loi.
ISOMETRICO QUE INDICA LA FORMA DE UNIR EL CONTRAMARCO P excavacion LE8 Svacion y/o mat
CON LAS VARILLAS DE LA LOSA POR MEDIO DE UNA VARILLA DE 6.5 25" 60 100 7 0.60 S o
9.5 MM. (3/8")9 SOLDADA PERIMETRALMENTE AL CONTRAMARCO. 7.5 3" 60 100 7 0.60 52
10 4" 60 105 10 0.63 Sé
15 6 70 110 10 0.77 H <
20 ER 75 TS 10 0.86 E
A LAS MEDIDAS MENCIONADAS EN LA TABLA 1 SE AUMENTARAN LAS DIMENSIONES NECESARIAS DE TAL FORMA QUE SE CUMPLAN LOS PARAMETROSDE LA TABLA 2 EN 25 10 80 120 0 0.96 ] m.fﬂf()
FUNCION DE LAS PIEZAS ESPECIALES FACTIBLES DE MANTENIMIENTO CONTENIDAS EN LA CAJA. EL ANALISIS Y DIMENSIONAMIENTO FINAL SERA APROBADO POR EL 30.5 12" 85 125 10 1.06 S
SUPERVISOR DE OBRA. 355 14" 90 130 10 117
TABLA 1 - DIMENSIONES BASE ADAPTADO NT-005-CNA-2001 jg: 16,, 1?2 Eg 18 e
Caja tipo Valvulas Dimensiones caja Dim. losa Contramarco (m) . 18 1.67 1 15 cm.
50.8 207 120 150 10 1.80 min.
@ mm Cantidad h (m) a(m) b (m) c(m) e (m) X (m) Y (m) Sencillo Doble C (mm) Cantidad 61 247 130 165 10 2.15
T 50 y 60 1 107 0.70 0.70 11.30 14 0.98 0.98 0.90 100.00 T 76 30 150 185 10 2.78 0.60 Dn mfn.
91.4 36" 7150 220 10 374
2 75 a 150 1 1.40 1.00 0.90 11.30 14 1.28 1.18 1.10 100.00 1
3 200 a 350 1 2.08 1.40 1.20 16.30 28 1.96 1.76 1.60 150.00 1
4 450y 500 1 2.60 1.70 1.60 16.30 28 2.26 2.16 2.00 150.00 1
s 502150 5 120 T30 090 130 14 158 118 10 100,00 5 1.-EL ANCHO MINIMO DE ZANJA PARA MANIOBRAS DE INSTALACION DE UNA TUBERIA SE
INDICA EN LA TABLA.
6 150y 200 2 158 140 120 16.30 8 1.96 176 180 150.00 ! 2. LA TUBERIA SEAPOYARA EN UNA CAMA DE ARENA DE 10 CMS DE ESPESOR.
7 250 a 350 2 2.08 1.90 1.60 16.30 28 2.46 2.16 2.00 150.00 2 3. EL ACOSTILLADO DEBERA REALIZARSE CON MATERIAL MEJORADO CRIBADO CON MALLA
s 350 2250 2 2 220 Te0 16.30 2 276 216 200 150,00 2 DEL N° 4 EN CAPAS DE 20 CMS Y HUMEDECIDO PARA LOGRAR COMPACTACION 95 % EN
PRUEBA PROCTOR HASTA UN ALTURA DE 30 CM SOBRE LOMO DEL TUBO.
o 50a150 2 140 120 0.0 1130 1 148 118 .10 100.00 2 4. SE SUMINISTRARA TUBERIA (RD-26 Y RD21) CON UNIONES DE CAMPANA Y ANILLO.
10 150 a 250 2 167 1.30 1.20 11.30 14 1.58 1.48 1.40 100.00 2 5. EL RELLENO FINAL SE REALIZARA CON EL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION EN
11 250 a 350 2 2.08 1.70 1.60 16.30 28 2.26 2.16 2.00 150.00 2 CAPAS DE 20 ,CM CON HUME?AD OPTIMA. ,
6. LA EXCAVACION SE REALIZARA A MAQUINA O A MANO, SEGUN ESPECIFIQUE EL
12 50 a 150 3 1.40 1.40 1.10 11.30 28 1.96 1.66 1.80 1.80 100.00 2 CATALOGO DE CONCEPTOS.
13 200 a 450 3 2.44 2.30 1.60 16.30 28 2.86 2.16 2.00 150.00 3 7. DEBERA VERIFICARSE EL ALINEAMIENTO DE LA TUBERIA, DEBIENDO ESTAR CENTRADA Y

NIVELADA EN LA ZANJA Y MANTENER ANCHOS DE ACOSTILLAMIENTO SIMETRICOS.

8. LAS DEFLEXIONES MENORES A 22° SERAN ABSORBIDAS POR LA TUBERIA.

9. TODO EL PROCESO CONSTRUCTIVO, MATERIALES Y PRUEBAS DEBERAN APEGARSE A LA
NORMATIVIDAD APLICABLE DE CONAGUA.

10.LAS COTAS DE PROYECTO DEBERAN RECTIFICARSE PREVIO A LA EJECUCION DE LA OBRA.

11.CUALQUIER MODIFICACION AL PROYECTO SERA AUTORIZADA POR EL SUPERVISOR DE LA
OBRA.

NOTAS ADICIONALES:
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PROYECTO :

CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE

AGUA POTABLE DEL ESTANQUE DE REBOMBEO

AL ESTANQUE DE ALMACENAMIENTO, COLONIA
AURORA SECTOR 1, CABECERA MUNICIPAL

DESCRIPCION :
CAJA DE VALVULAS
RGH
(MAYO/ZOZl)( SIESC ) ( 55 ) ( AG-005 )
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