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ALZADO PRINCIPAL

0.40

6.18

3.21

2.28
2.87

4.15
3.81

3.45

SE APLICARÁ PINTURA VINILICA LAVABLE EN MUROS

COLOR DEFINIDO EN OBRA POR LA SUPERVISIÓN A DOS

MANOS O LAS QUE SEAN NECESARIAS HASTA OBTENER

UN COLOR UNIFORME. SE RETIRARÁ LA PINTURA QUE SE

ENCUENTRE SUELTA Y SE PREPARARÁ LA  SUPERFICIE

RESANANDO LAS PARTES DAÑADAS A FIN DE DEJAR UNA

SUPERFICIE LISA, PREVIAMENTE SE APLICARÁ SELLADOR

VINILICO.

SECCION HORIZONTAL A-A'
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SE APLICARÁ PINTURA DE

ESMALTE EN VENTANAS DE

HERRERÍA, SE  RESANARA Y

RASPARA LA SUPERFICIE PARA

UNA CORRECTA APLICACIÓN.

RETIRO DE IMPERMEABILIZANTE

APP POR MEDIOS MANUALES

CON CUÑAS, ESPATULA Y

CEPILLO METALICO PARA

RETIRAR RESIDUOS.
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FINO DE CONCRETO F'c=150 KG/CM2 DE

3CM DE ESPESOR PARA  NIVELACIÓN EN

AZOTEAS ELABORADA CON CEMENTO

PORTLAND PUZOLANICO CPP 30-R Y T.M.A.

DE 1/4" ACABADO CON FLOTA.

FINO DE CONCRETO F'c=150 KG/CM2 DE

3CM DE ESPESOR PARA  NIVELACIÓN EN

AZOTEAS ELABORADA CON CEMENTO

PORTLAND PUZOLANICO CPP 30-R Y T.M.A.

DE 1/4" ACABADO CON FLOTA.

FINO DE CONCRETO F'c=150 KG/CM2 DE

3CM DE ESPESOR PARA  NIVELACIÓN EN

AZOTEAS ELABORADA CON CEMENTO

PORTLAND PUZOLANICO CPP 30-R Y T.M.A.

DE 1/4" ACABADO CON FLOTA.

0202

AutoCAD SHX Text
CABECERA MUNICIPAL

AutoCAD SHX Text
MICROLOCALIZACIÓN

AutoCAD SHX Text
MACROLOCALIZACIÓN

AutoCAD SHX Text
NORTE

AutoCAD SHX Text
PLANO No.

AutoCAD SHX Text
FECHA

AutoCAD SHX Text
ESCALA

AutoCAD SHX Text
CLAVE:

AutoCAD SHX Text
DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO, OBRAS PÚBLICAS Y MEDIO AMBIENTE

AutoCAD SHX Text
PROYECTO :

AutoCAD SHX Text
DESCRIPCIÓN :

AutoCAD SHX Text
DESARROLLO URBANO, OBRAS PÚBLICAS Y MEDIO AMBIENTE 

AutoCAD SHX Text
REHABILITACIÓN DEL GIMNASIO MUNICIPAL, INFONAVIT PRIMERO DE MAYO, CABECERA MUNICIPAL

AutoCAD SHX Text
MRM

AutoCAD SHX Text
FACHADA PRINCIPAL SECCIÒN HORIZONTAL A-A'


	Sheets and Views
	ALZADO


