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ING. ALBERTO IGNACIO OROZCO PINTOS
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SECCION TRANSVERSAL M-M'

2.582.48
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3.34
3.75 3.85
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SE APLICARÁ PINTURA DE

ESMALTE EN VENTANAS DE

HERRERÍA, SE  RESANARA Y

RASPARA LA SUPERFICIE PARA

UNA CORRECTA APLICACIÓN.

SE APLICARÁ PINTURA DE

ESMALTE EN VENTANAS DE

HERRERÍA, SE  RESANARA Y

RASPARA LA SUPERFICIE

PARA UNA CORRECTA

APLICACIÓN.

SE APLICARÁ PINTURA VINILICA LAVABLE EN MUROS,

CADENAS, Y CASTILLOS COLOR DEFINIDO EN OBRA POR

LA SUPERVISIÓN A DOS MANOS O LAS QUE SEAN

NECESARIAS HASTA OBTENER UN COLOR UNIFORME. SE

RETIRARÁ LA PINTURA QUE SE ENCUENTRE SUELTA Y SE

PREPARARÁ LA  SUPERFICIE RESANANDO LAS PARTES

DAÑADAS A FIN DE DEJAR UNA SUPERFICIE LISA,

PREVIAMENTE SE APLICARÁ SELLADOR VINILICO.

DEMOLICIÓN Y REPOSICIÓN

DE APLANADO ACABADO

FINO EN LOSA A BASE DE

MORTERO CEMENTO

ARENA PROP. 1:3, DE 1.5

CMS. DE ESPESOR

PROMEDIO.

DEMOLICIÓN Y REPOSICIÓN

DE APLANADO ACABADO

FINO EN LOSA A BASE DE

MORTERO CEMENTO

ARENA PROP. 1:3, DE 1.5

CMS. DE ESPESOR

PROMEDIO.

SE APLICARÁ

PINTURA VINILICA

LAVABLE EN

PLAFONES COLOR

DEFINIDO EN OBRA

POR LA SUPERVISIÓN

A DOS MANOS O LAS

QUE SEAN

NECESARIAS HASTA

OBTENER UN COLOR

UNIFORME,

PREVIAMENTE SE

APLICARÁ SELLADOR

VINILICO.

SECCION TRANSVERSAL N-N'
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SE APLICARÁ PINTURA VINILICA LAVABLE EN MUROS,

CADENAS, Y CASTILLOS COLOR DEFINIDO EN OBRA POR

LA SUPERVISIÓN A DOS MANOS O LAS QUE SEAN

NECESARIAS HASTA OBTENER UN COLOR UNIFORME. SE

RETIRARÁ LA PINTURA QUE SE ENCUENTRE SUELTA Y SE

PREPARARÁ LA  SUPERFICIE RESANANDO LAS PARTES

DAÑADAS A FIN DE DEJAR UNA SUPERFICIE LISA,

PREVIAMENTE SE APLICARÁ SELLADOR VINILICO.

SE APLICARÁ PINTURA VINILICA LAVABLE EN MUROS,

CADENAS, Y CASTILLOS COLOR DEFINIDO EN OBRA POR

LA SUPERVISIÓN A DOS MANOS O LAS QUE SEAN

NECESARIAS HASTA OBTENER UN COLOR UNIFORME. SE

RETIRARÁ LA PINTURA QUE SE ENCUENTRE SUELTA Y SE

PREPARARÁ LA  SUPERFICIE RESANANDO LAS PARTES

DAÑADAS A FIN DE DEJAR UNA SUPERFICIE LISA,

PREVIAMENTE SE APLICARÁ SELLADOR VINILICO.

SECCION TRANSVERSAL O-O'

4.01

2.51

0.71
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4.01

28.74

2.28

SE APLICARÁ PINTURA DE

ESMALTE EN VENTANAS DE

HERRERÍA, SE  RESANARA Y

RASPARA LA SUPERFICIE PARA

UNA CORRECTA APLICACIÓN.

SE APLICARÁ PINTURA DE

ESMALTE EN VENTANAS DE

HERRERÍA, SE  RESANARA Y

RASPARA LA SUPERFICIE PARA

UNA CORRECTA APLICACIÓN.

SE APLICARÁ PINTURA VINILICA LAVABLE EN PLAFONES

COLOR DEFINIDO EN OBRA POR LA SUPERVISIÓN A DOS

MANOS O LAS QUE SEAN NECESARIAS HASTA OBTENER

UN COLOR UNIFORME. SE RETIRARÁ LA PINTURA QUE SE

ENCUENTRE SUELTA Y SE PREPARARÁ LA  SUPERFICIE

RESANANDO LAS PARTES DAÑADAS A FIN DE DEJAR UNA

SUPERFICIE LISA, PREVIAMENTE SE APLICARÁ SELLADOR

VINILICO.

SE APLICARÁ PINTURA VINILICA LAVABLE EN PLAFONES

COLOR DEFINIDO EN OBRA POR LA SUPERVISIÓN A DOS

MANOS O LAS QUE SEAN NECESARIAS HASTA OBTENER

UN COLOR UNIFORME. SE RETIRARÁ LA PINTURA QUE SE

ENCUENTRE SUELTA Y SE PREPARARÁ LA  SUPERFICIE

RESANANDO LAS PARTES DAÑADAS A FIN DE DEJAR UNA

SUPERFICIE LISA, PREVIAMENTE SE APLICARÁ SELLADOR

VINILICO.
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