
NOTAS ADICIONALES:

Windows OLE Object

ARQ-

Windows OLE Object

Windows OLE Object

S/ESC

LIC. OSWALDO GARCÍA JARQUÍN
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

DIRECTOR 

ING. MANUEL ALEJANDRO ALTAMIRANO SALAZAR
SUBDIRECTOR DE PROYECTOS Y LICITACIONES

DE OBRA PÚBLICA

23/ABR/021

 - 06

ING. ALBERTO IGNACIO OROZCO PINTOS

A

N

D

.

 

E

B

A

N

I

S

T

E

R

Í

A

A

N

D

.

 

1

3

A
N

D
.
 
E

B
A

N
I
S

T
E

R
Í
A

C

.
 
E

S

T

E

B

A

N

 
B

A

C

A

 
C

A

L

D

E

R

Ó

N

A

N

D

.

 

1

0

AND. CEDRO

A

N

D

.

 

C

A

F

É

A

N

D

.

 

1

1

AND. NOGAL

A
N

D
. C

IP
R

É
S

A

N

D

.

 

I

N

D

U

S

T

R

I

A

L

A
N

D
. IN

D
U

S
T

R
IA

L

A

N

D

.

 

1

2

C

.

 

C

E

N

T

R

A

L

C
. 
A

L
V

A
R

O
 D

IE
G

U
E

Z

C
.
 
A

L
V

A
R

O
 
D

I
E

G
U

E
Z

A
N

D
.
 
L
A

M
I
N

A
D

O
R

E
S

A
N

D
.
 
S

I
D

E
R

U
R

G
I
A

A
N

D
.
 
S

I
D

E
R

U
R

G
I
A

A
N

D
.
 
M

I
N

E
R

Í
A

A
N

D
.
 
M

I
N

E
R

Í
A

A
N

D
.
 
L
A

M
I
N

A
D

O
R

E
S

A
N

D
.
 
F

U
N

D
I
D

O
R

E
S

A

N

D

.

 

E

L

 

O

R

O

A

N

D

.

 

E

L

 

C

O

B

R

E

A
N

D
. IN

D
U

S

TR
IA

L

C

.
 
M

A

N

U

E

L

 
M

.

D

I
E

G

U

E

Z

A
N

D
.
 
C

A
R

M
E

N

C
R

U
Z

M

A

R

T

I

R

E

S

D

E

SECCION HORIZONTAL B-B'
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SE APLICARÁ PINTURA DE

ESMALTE EN VENTANAS DE

HERRERÍA, SE  RESANARA Y

RASPARA LA SUPERFICIE PARA

UNA CORRECTA APLICACIÓN.

SE APLICARÁ PINTURA VINILICA LAVABLE EN PLAFONES

COLOR DEFINIDO EN OBRA POR LA SUPERVISIÓN A DOS

MANOS O LAS QUE SEAN NECESARIAS HASTA OBTENER

UN COLOR UNIFORME. SE RETIRARÁ LA PINTURA QUE SE

ENCUENTRE SUELTA Y SE PREPARARÁ LA  SUPERFICIE

RESANANDO LAS PARTES DAÑADAS A FIN DE DEJAR UNA

SUPERFICIE LISA, PREVIAMENTE SE APLICARÁ SELLADOR

VINILICO.

APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE EN LOSA DE AZOTEA A BASE DE SISTEMA LAMINAR

PREFABRICADO CON ASFALTOS MODIFICADOS SINTÉTICOS Y MEMBRANA DE REFUERZO

DE ALTA ESTABILIDAD DIMENSIONAL APLICADO A TERMINACIÓN, ACABADO CON GRAVILLA

GRANULAR ESMALTADA AL HORNO COLOR TERRACOTA, CON UNA GARANTÍA DE 8 AÑOS
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SECCION HORIZONTAL C-C'
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SE APLICARÁ PINTURA DE

ESMALTE EN VENTANAS DE

HERRERÍA, SE  RESANARA Y

RASPARA LA SUPERFICIE PARA

UNA CORRECTA APLICACIÓN.

DEMOLICIÓN Y REPOSICIÓN DE

APLANADO ACABADO FINO EN

LOSA A BASE DE MORTERO

CEMENTO ARENA PROP. 1:3, DE

1.5 CMS. DE ESPESOR

PROMEDIO.
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