MACROLOCALIZACION

ESPECIFICACIONES DE GUARNICIONES:

i i 1. La Cimbra que se utilice en la construccion de guarniciones debera ser metalica, del
DE GRAVA DE GRAVA espesor adecuado para que tenga la suficiente rigidez y resistencia para soportar
o 2 deformaciones que pudieran presentarse durante las operaciones de vaciado y vibrado
o — del concreto.
< < 2. El colado debera hacerse continuo utilizando vibrador para el correcto acomodo del
| | concreto, se colocaran juntas de carton asfaltico de 3 mm, @ 3.00 mts.
3. El concreto para la construccion de guarniciones debera tener un f'c= 200 kg/cm, el
cemento a utilizar sera Portland Puzolanico clase resistente de alta resisténcia inicial
r | (CPP-30R) debera cumplir con las especificaciones de la norma mexicana
fffffffffffffff S , ST NMX-C-414-ONNCCE-VIGENTE. %\
< ) < [ GG« )
' 4. El acabado de las guarniciones sera aparente en la pared exterior y acabado pulido en la g/{////{,/;;;
parte superior. g
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NOTAS ADICIONALES:

0+000.00 CADENAMIENTO

POZO DE VISITA EXISTENTE

ESPECIFICACIONES DE PAVIMENTO:

6.00 MTS. D _ REGISTRO DE AGUA POTABLE
1. El trazo y nivelacion del terreno, se realizara con equipo topografico, ubicando bancos de nivel.
3.00 MTS. 3.00 MTS.

} 2. Los cortes necesarios para llegar a la subrasante de proyecto, se deberan de realizar con motoconformadora,
considerando dentro de éstos trabajos el afine de los taludes generados debido a la realizacidén de los mismos.

PAVIMENTO EXISTENTE

PAVIMENTO PROYECTO

3. La excavacion se realizara en material tipo lll.
LOSA DE CONCRETO HIDRAULICO DE

EEEEN GUARNICION PROYECTO
15 CMS DE ESPESOR.

4. Se afinara y compactara el fondo de la caja producto de los cortes y escavaciones, considerando para ésto la

\ AN - , utilizacién de Motoconformadora y rodillo Vibrocompactador de 2 toneladas, las pasadas seran las necesarias para ¢
PINTURA EN GUARNICION | FENDIERTEDEL 26 . cera GUARNICION PROYECTO. obtener una compactacion al 85 % de su P.V.S.M., considerando las pruebas de laborarorio en nimero tal que sea /
= TERRENG NATURAL EN COORDINACION CON EL RESIDENTE. | una por cada 200 m2 de superficie intervenida. ( )
— JUNTAS o & _ z A RO
COM;CECLTSED;NQUETA 7 o FRIAS PENDIEN;EDﬂA’ _ g} O 1 5 GUARNICION 5. Se suministrard material para la formacién de una sub base hiidraulica considerando para ésto la utilizacion de OAXACADEJUAREZ & :;] S
£0.12 (FUTURO) - D AR =) AP RN RGN S DO \f O 1 5 CONCRETO Motoconformadora y rodillo Vibrocompactador de 2 toneladas, el material debera de tener las caracteristicas de 35% 2019-2021 e B
T , ! ’ 777777 T S S 4 e ] material de revestimiento y 65% material tipo grava-arena, las pasadas seran las necesarias para obtener una /“"
NIVEL DE FIRME O// / / 020 BASE compactacién al 95 % de su P.V.S.M., considerando las pruebas de laborarorio en numero tal que sea una por cada “on ranges ™
PAVIMENTO 140 m3 de volumen de material compactado. LIC. OSWALDO GARCIA JARQUIN
S BASE MATERIAL MEJORADO DE 20 CM. DE AFINE Y COMPACTADO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
e | ESPESOR. TERRENO NATURAL ;Eglg'Erch)a ggLUES,'\‘AEADLAgs/" 6. La losa que conforma la superficie del pavimento se construira usando concreto hidraulico con modulo de ruptura de
o ) - OPTIMA PARA DESPLANTE DE 30 kg / cm? (Mr = 30 kg /cm?), acabado rayado con peine metalico, con cemento portland puzonalico clase resistente DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,
S K/ Th PAVIMENTOS. 30 de alta resistencia inicial (cpp-30r), en losas de 3.00 x 2.00 mts., hecho con revolvedora, inc. juntas de dilatacion OBRAS PUBLICAS Y MEDIO AMBIENTE
- WW T . de carton asfaltico, volteador, cimbra metalica, suministro de materiales, vibrado, curado con membrana emulsionada
SR IR o z ' (base agua), aplicada con aspersor y pruebas de laboratorio para determinar la resistencia a tensién por flexion por ING. ALBERTO IGNACIO OROZCO PINTOS
AREA DE EXGAVACIO@"« R S SECCION DE CALLE CO RTE A-A medio de viga simple con carga en los tercios del claro conforme a la norma NMX-C-191-ONNCCE-VIGENTE; se DIRECTOR DESARROLLO URBANO, OBRAS
LT Lo e ensayara una prueba por cada 40 m3. PUBLICAS Y MEDIO AMBIENTE
0.43 | 7. El curado debera hacerse inmediatamente después del acabado final cuando el concreto empiece a perder su brillo
superficial, no debiendo interrumpirse durante los 14 dias siguientes a la fecha del colado, esta operacion se ING. MANUEL ALEJANDRO ALTAMIRANO SALAZAR
ESPECIFICACIONES DE MURO DE CONTENCION: efectuara aplicando en la superficie una capa con espesor uniforme de 1 mm de producto fresco (1l1t/m?) que deje SUBDIRECTOR DE PROYECTOS Y LICITACIONES
1. ELTRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO, SE REALIZARA CON EQUIPO TOPOGRAFICO, UBICANDO BANCOS DE NiVEL. unatmemlbrana iTpgrrlneable ytconsistente preferentemente de color claro y que impida la evaporacion del agua que DE OBRA PUBLICA
contiene la mezcla del concreto.
R%VELAC'ON DE POZO D(E) (\)/(;S'TAS(?E 2. EL MURO SE DESPLANTARA SOBRE UNA PLANTILLA DE 5 CM DE ESPESOR DE CONCRETO HIDRAULICO SIMPLE CON F'C= 100Kg/Cm2,
—— e ELABORADO CON CEMENTO PORTLAND PUZOLANICO CLASE RESISTENTE 30 DE ALTA RESITENCIA INICIAL (CPP-30R). 8. La colocacién del concreto debera evitar la segregacién y la compactacién se hara con vibracién mecanica. El PROYECTO :
= 90 3. EL MURO ES A BASE DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA CANTERA DE 32 JUNTEADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCION 1:3 CON espesor de la losa sera de 15 cms. y podra modificarse la dimension de los tableros sin exceder los 3.50 mts. de CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE
CEMENTO PORTLAND PUZOLANICO CLASE RESISTENTE 30 DE ALTA RESITENCIA INICIAL (CPP-30R) ELEBORADO CON REVOLVEDORA. longitud y 3.00 mts. de ancho, se usara cimbra metalica, el colado de las losas sera en tramos alternados o de lo i
W5‘ N | - 4 SECOLOCARA UNA CAPA DE GRAVA COMPACTADA GRADUADA DE RIO COMO FILTRO contrario se debera de considerar el corte del pavimento durante el proceso de fraguado inicial para evitar los CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE JUAN DE LA
}{ - ' ' agrietamientos por contraccion, realizando un corte inicial a las cinco horas despues del colado y un corte a las 24 BARRERA, SECTOR 3, LOMAS DE SAN JACINTO,
Bv vB 5. SE COLOCARAN TUBOS DE PVC DE 4" DE DIAMETRO COMO DRENES @ 3.00 MTS. EN FORMA DE TRESBOLILLO. horas del colado del concreto. AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA.
— 5 . . : DESCRIPCION :
0 - 50 °. IAOA?\I%FéilLLcEAl\LisSEiAzgEcnl\/??gEEREIQFEZF:)?lsJECgSND|ENLD/TSSEC/EX/;EISEI\&;%I\l\/:.PACTADO CON COMPACTADOR TIPO BAILARINA O PISON DE 9. La rasante de la losa se verificara en campo durante el proceso constructivo. 5 AVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO
P 7. LAS COTAS DE PROYECTO DEBERAN RECTIFICARSE PREVIO A LA EJECUCION DE LA OBRA. 10. El acabado sera con peine metalico. DE 15 CMS DE ESPESOR.
8. CUALQUIER MODIFICACION AL PROYECTO SERA AUTORIZADA POR EL SUPERVISOR DE LA OBRA. 11. Todo cambio al proyecto debera de ser avalado por la supervision y asentado en la bitacora correspondiente. (28/;JElCJHLA/21 ) ( SEQEA?E ) ( PLA1N'O1NO ) ( P'E,k,?.1 )
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