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A
C

IO
N

ES G
EN

ER
A

LES:
•

 Edificación.
1.C

ualquier cam
bio en lo especificado deberá ser consultado con el perito responsable.

2.Las
resistencias

delconcreto
y

elm
ortero

aquí
indicado

son
los

que
se

presentan
a

la
edad de los 28 días.

3.E
ldiseño

estructuralcorresponde
alde

una
estructura

tipo
“B”localizada

en
zona

sísm
ica

“C
” y desplantada sobre un terreno tipo II (C

s=0.64, Q
=2, C

=0.32).
C

oncreto:
4.E

l concreto a utilizar será:
a)

E
n plantillas y pisos                             f´c = 100 kg/cm

2
b)

C
adenas y castillos                              f´c = 200 kg/cm

2
c)

E
n losas, trabes y zapatas corridas    f´c = 250 kg/cm

2
5.S

e utilizará un agregado m
áxim

o de ¾
” debidam

ente graduado y lim
pio

6.E
n

todos
los

elem
entos

de
concreto

arm
ado,

el
recubrim

iento
m

ínim
o

será
m

ínim
o

del
diám

etro del acero a utilizar.
7.C

urar
durante

un
m

ínim
o

de
7

días
m

anteniendo
la

superficie
del

concreto
húm

eda
y

protegida de altas tem
peraturas.

8.E
l arm

ado de las losas será de doble parrilla según diám
etro especificado en plano.

9.La cim
bra deberá estar lim

pia, nivelada a plom
o y con contra flechas si es necesario.

10.
La cim

bra se engrasará antes de colocar el acero.
11.

P
ara evitar m

ovim
ientos se asegurarán los arm

ados con alam
bre recocido N

º18.
12.

La
cim

bra
se

quitará
a

los
quince

días
de

colada
la

losa
y

se
apuntalará

en
elcentro

del
claro quince días m

ás.
13.

R
ecubrim

ientos m
ínim

os libres:
a)

C
im

entación
contacto

con
el

suelo
=

5
cm

y
con

plantilla = 3 cm
b)

Trabes y losas = 3 cm
.

14.
E

l acero a utilizar será de un f'y = 4200 kg/cm
2

15.
La

longitud
de

anclaje
será

la
indicada

en
el

cuadro
de

longitudes
de

anclaje
correspondiente al diám

etro de acero.
16.

Todo
acero

que
se

corte
en

los
castillos

que
no

continúen
alsiguiente

nivelse
doblará

y
anclará a la losa, y el acero de la losa se anclará a las cadenas de cerram

iento.
17.

Las
varillas

de
un

paquete
deberán

term
inar

en
diferentes

puntos
con

diferencia
de

cuando m
enos 40 diám

etros a m
enos de que todas las varillas term

inen en apoyo.
18.

N
o se traslapará m

ás del 30%
 del acero de refuerzo en una m

ism
a sección.

19.
La

longitud
de

traslapes
será

de
40

D
iám

etro,en
escuadras

será
de

12
D

iám
etro.S

alvo
donde se indique alguna m

edida.
20.S

e
tendrá

cuidado
en

la
lim

pieza
de

las
varillas

para
evitar

que
tengan

óxido
suelto

antes de depositar el concreto.
21.Las

varillas
de

refuerzo
se

doblarán
lentam

ente
en

frío
para

dar
la

form
a

que
indique

el
proyecto, cualquiera que sea su diám

etro.
22.Los traslapes serán para:

a)
D

iám
.   de   3/8” = 40 cm

s.
b)

D
iám

.   de   1/2" = 50 cm
s.

c)
D

iám
.   de   3/4” = 80 cm

s
23.E

n
los

casos
donde

no
se

indique
elrecubrim

iento
para

elrefuerzo,éste
deberá

ser
por

lo m
enos igual al diám

etro de las varillas.
M

orteros:
24.S

e
recom

ienda
utilizar

un
m

ortero
de

cem
ento-arena

con
una

resistencia
en

com
presión

porlo
m

enos
de

40
kg/cm

2,en
elpegado

de
bloques,aplanado

(enjarre
y

zarpeo),pisos
y

firm
es.

25.Las
juntas

de
m

ortero
para

m
uros

no
deberán

exceder
1.5

cm
de

espesor,
eltabicón

deberá estar hum
edecido.

M
uros:

26.Los
m

uros
serán

de
carga

de
tabique

de
la

región
con

un
esfuerzo

cortante
m

ayor
de

3
kg/cm

2, debidam
ente unidos.

27.S
e

colocarán
castillos

en
esquinas,vanos

de
puertas

y
ventanas

y
m

áxim
o

a
cada

3.5
m

etros, para que el m
uro sea confinado.

28.Los
m

uros
serán

de
ladrillo

rojo
recocido

7x14x28
cm

;A
sentado

con
m

ortero
prop:1:5,

con una resistencia m
ínim

a a la com
presión f'm

=75 kg/cm
2.

29.S
e usarán cadenas de cerram

iento en m
uros que tengan puertas y ventanas.

30.E
l colado de los elem

entos estructurales será m
onolítico.

31.
Todo el aplanado exterior será a base de m

ezcla terciada, term
inado fino a esponja.

32.Los castillos y C
adena de cerram

iento se colocarán tam
bién a la altura de las ventanas

C
im

entación:
33.La cim

entación se desplantará sobre una plantilla de 5 cm
s. de espesor

34.Los castillos se desplantan en la base de la cim
entación.

35.
S

e usarán tabicones de concreto para enrasar en la cim
entación.

36.La resistencia m
ínim

a de los tabicones será de 20 kg/cm
2.
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