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« Edificacion.

Cualquier cambio en lo especificado debera ser consultado con el perito responsable.

Las resistencias del concreto y el mortero aqui indicado son los que se presentan a i

edad de los 28 dias.

. El disefio estructural corresponde al de una estructura tipo localizada en zona sismici

C” y desplantada sobre un terreno tipo Il (Cs=0.64, Q=2, C=0.32).

Concreto:

. El concreto a utilizar sera:
a) En plantillas y pisos f'c = 100 kg/cm2
b) Cadenas y castillos f'c = 200 kg/cmz
c) En losas, trabes y zapatas corridas f'c = 250 kg/cm2

. Se utilizara un agregado méximo de %" debidamente graduado y limpio

.En todos los elementos de concreto armado, el recubrimiento minimo sera minimo de

didametro del acero a utilizar.

. Curar durante un minimo de 7 dias manteniendo la superficie del concreto himeda '

protegida de altas temperaturas.

.El armado de las losas sera de doble parrilla segln didmetro especificado en plano.

.La cimbra debera estar limpia, nivelada a plomo y con contra flechas si es necesario.

10. La cimbra se engrasara antes de colocar el acero.

11. Para evitar movimientos se aseguraran los armados con alambre recocido N°18.

12. La cimbra se quitara a los quince dias de colada la losa y se apuntalara en el centro de

claro quince dias mas.
13. Recubrimientos m
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a) n contacto con el suelo = 5 cm y co
plantilla=3cm
b) Trabes y losas = 3 cm.

14. El acero a utilizar sera de un fy = 4200 kg/cm2

15. La longitud de anclaje serd la indicada en el cuadro de longitudes de anclaj
correspondiente al didmetro de acero.

16. Todo acero que se corte en los castillos que no continlen al siguiente nivel se doblara
anclara a la losa, y el acero de la losa se anclara a las cadenas de cerramiento.

17. Las varillas de un paquete deberan terminar en diferentes puntos con diferencia di
cuando menos 40 didmetros a menos de que todas las varillas terminen en apoyo.

18. No se traslapard mas del 30% del acero de refuerzo en una misma seccién.

19. La longitud de traslapes sera de 40 Didmetro, en escuadras seré de 12 Diametro. Salv
donde se indique alguna medida.

20. Se tendra cuidado en la limpieza de las varillas para evitar que tengan 6xido suelt
antes de depositar el concreto.

21. Las varillas de refuerzo se doblaran lentamente en frio para dar la forma que indique ¢
proyecto, cualquiera que sea su diametro.

22. Los traslapes serén para:

a) Diam. de 3/8"=40cms.
b) Diam. de 1/2"=50cms.
c) Diam. de 3/4"=80cms

23. En los casos donde no se indique el recubri
lo menos igual al diametro de las varillas.
Morteros:

24. Se recomienda utilizar un mortero de cemento-arena con una resistencia en compresio
por lo menos de 40 kg/cm2, en el pegado de bloques, aplanado (enjarre y zarpeo), pisos
firmes.

25. Las juntas de mortero para muros no deberan exceder 1.5 cm de espesor, el tabicd
debera estar humedecido.

Muros:

26. Los muros seran de carga de tabique de la region con un esfuerzo cortante mayor de
kg/cm2, debidamente unidos.

27. Se colocaréan castillos en esquinas, vanos de puertas y ventanas y maximo a cada  3.!
metros, para que el muro sea confinado.

28. Los muros seran de ladrillo rojo recocido 7x14x28 cm; Asentado con mortero prop: 1:£
con una resistencia minima a la compresién fm=75 kg/cm2.

29. Se usaran cadenas de cerramiento en muros que tengan puertas y ventanas.

30. El colado de los elementos estructurales ser4 monol .

31. Todo el aplanado exterior sera a base de mezcla terciada, terminado fino a esponja.

32. Los castillos y Cadena de cerramiento se colocaran también a la altura de las ventanas
Cimentacion:

33. La cimentacién se desplantara sobre una plantilla de 5 cms. de espesor

34. Los castillos se desplantan en la base de la cimentacion.

35. Se usaran tabicones de concreto para enrasar en la cimentacion.

/wm. La resistencia minima de los tabicones sera de 20 kg/cm2.
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