
1 1 1.07 0.70 0.70 11.30 14 0.98 0.98 0.90 100.00 1

2 1 1.40 1.00 0.90 11.30 14 1.28 1.18 1.10 100.00 1

3 1 2.08 1.40 1.20 16.30 28 1.96 1.76 1.60 150.00 1

Ø mm Cantidad h (m) a (m) b (m) c (m) e (m) X (m) Y (m) Sencillo Doble C (mm) Cantidad

Caja tipo Válvulas Dimensiones caja Dim. losa Contramarco (m)

50 y 60

75 a 150

200 a 350

TABLA 1 - DIMENSIONES BASE

ADAPTADO  NT-005-CNA-2001

’

ESPECIFICACIONES:

1.-EL ANCHO MÍNIMO DE ZANJA PARA MANIOBRAS DE INSTALACIÓN DE UNA TUBERÍA SE
         INDICA EN LA TABLA.
2. LA TUBERÍA SEAPOYARA EN UNA CAMA DE ARENA DE 10 CMS DE ESPESOR.
3. EL ACOSTILLADO DEBERÁ REALIZARSE CON MATERIAL MEJORADO CRIBADO CON MALLA

DEL N° 4 EN CAPAS DE 20 CMS Y HUMEDECIDO PARA LOGRAR COMPACTACIÓN 95 % EN
PRUEBA PROCTOR HASTA UN ALTURA DE  30 CM SOBRE LOMO DEL TUBO.

4. SE SUMINISTRARÁ TUBERIA (RD-26) CON UNIONES DE CAMPANA Y ANILLO.
5. EL RELLENO FINAL SE REALIZARÁ CON EL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN EN

CAPAS DE 20 CM CON HUMEDAD OPTIMA.
6. LA EXCAVACIÓN SE REALIZARÁ A MAQUINA O A MANO, SEGÚN ESPECIFIQUE EL

CATÁLOGO DE CONCEPTOS.
7. DEBERÁ VERIFICARSE EL ALINEAMIENTO DE LA TUBERÍA, DEBIENDO ESTAR CENTRADA Y

NIVELADA EN LA ZANJA Y MANTENER ANCHOS DE ACOSTILLAMIENTO SIMÉTRICOS.
8. LAS DEFLEXIONES MENORES A 22° SERÁN ABSORBIDAS POR LA TUBERÍA.
9. TODO EL PROCESO CONSTRUCTIVO, MATERIALES Y PRUEBAS DEBERÁN APEGARSE A LA

NORMATIVIDAD APLICABLE DE CONAGUA.
10.LAS COTAS DE PROYECTO DEBERÁN RECTIFICARSE PREVIO A LA EJECUCIÓN DE LA OBRA.
11.LA TUBERIA  A UTILIZAR SERA DEL DIAMETRO INDICADO, DE P.V.C. HIDRAULICO RD-26 DE

11.1 KG/CM2
12.CUALQUIER MODIFICACIÓN AL PROYECTO SERÁ AUTORIZADA POR EL SUPERVISOR DE LA

OBRA.
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3  —  76.2* 5.20 —  3.50 1.372 —  35 0.273 —  6.9 0.132 —  3.4

3 —  76.2* 6.10 —  4.10 1.410 —  36  0.273 —  6.9 0.170 —  4.3

4 —  101.6* 6.70 —  4.50 1.520 —  40  0.296 —  7.5 0.125 —  3.2

4 —  101.6* 8.04 —  5.40 1.584 —  40  0.296 —  7.5 0.184 —  4.7

5 —  127.0* 9.97 —  6.70 1.750 —  44  0.320 —  8.1 0.190 —  4.8

6 —  152.4* 12.20 —  8.20 1.920 —  48  0.343 —  8.7 0.200 —  5.1

6 —  152.4* 15.63 —  10.50 2.034 —  51 0.343 —  8.7 0.314 —  8.0

6 —  152.4* 19.35 —  13.00 2.157 —  55 0.343 —  8.7 0.437 —  11.1
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