ESPECIFICACIONES:

1.-EL ANCHO MINIMO DE ZANJA PARA MANIOBRAS DE INSTALACION DE UNA TUBERIA SE

INDICA EN LA TABLA.

2. LA TUBERIA SEAPOYARA EN UNA CAMA DE ARENA DE 10 CMS DE ESPESOR.

APLANADO CEMENTO—ARENA 1:3 DE 2
[ CM. DE ESPESOR

LOSA DE PISO DE CONCRETO F'C = 200KG/CM2

T DE 10 CM. DE ESPESOR ARMADA CON VARILLAS

HUECO DE 40 X 40 X 15 CM., RELLENO

DE 3/8 @ @ 20 CM. EN AMBOS SENTIDOS EN UN
LECHO, O MALLA ELECTROSOLDADA 6-6 10/10.

T T DE GRAVA DE 1 1/2" PARA PERMITIR
EL DRENAJE DEL AGUA HACIA EL
SUBSUELO.
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MICROLOCALIZACION

Agencia de San Luis Beltran

e ” \1
MACROLOCALIZACION
TAPA Y MARCO DE HIERRO DUCTIL. LA UBICACION DEBE COINCIDIR EN , Agencia De Policia de San Luis Beltran
PLANTA CON EL CENTRO DEL DADO DE OPERACION DE LA VALVULA. LOSA DE CONCRETO F'C MINIMO = 200 KG/CM2, DEL
DEBERA CONTENER EL LOGOTIPO DE LA DEPENDENCIA Y EL ARNO DE ESPESOR " C ” INDICADO EN LA TABLA SEGUN EL TIPO DE
COLOCACION DE LA TAPA. SE USARA TIPO TRAFICO PESADO PARA CAJA, ARMADA CON VARILLAS DE 3/8"¢ @ 10 CM. EN
VIALIDAD, LIGERO PARA BANQUETAS O CAMELLONES. ______ AMBOS SENTIDOS POR UN LECHO.SE REVISARA EL DISERO
CON BASE AL ANALISIS DE CARGAS VIVAS POR PESO
% E H I c u L A R .
y (SENTIDO PERPENDICULAR)
+ Lo « J
L -
CADENA DE CONCRETO F'C MINIMO= 200 KG7CM2,
0.10 DE 10 CM. DE PERALTE, ARMADA CON 4 VARI
CONTRAMARCO DE FO.FO. CENTRADO O DEL #3 Y ESTRIBOS DEL #2 @ 20 CM.
DESCENTRADO SEGUN TIPO DE CAJA.
SECCION A—A’
MURO DE TABICON DE 14 O 28 CM. DE ESPESOR,
JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3 p N

3. EL ACOSTILLADO DEBERA REALIZARSE CON MATERIAL MEJORADO CRIBADO CON MALLA — LAS CAUAS DE SER NECESARIO, DEBEN l
DEL N° 4 EN CAPAS DE 20 CMS Y HUMEDECIDO PARA LOGRAR COMPACTACION 95 % EN ;?JR/TNRAngrll/‘SSTTf?/TJS\D/?ECgmAF\E%%?}L%RE?)OEgg ,,,,,,,,,,,,,
PRUEBA PROCTOI? HASTA UN ALTURA DE 30 CM SOBRE LOMO DEL TUBO. 0 VARILLA CORRUGADA NO. 6 (19 MM), Y ‘f T
4. SE SUMINISTRARA TUBERIA (RD-26) CON UNIONES DE CAMPANA Y ANILLO. UN ACABADO CADMIZADO. [ Escalera ]
5. EL RELLEND FIVAL SE REALEARA CON EL MATERAL PRODUCTO DE LA BXCAVACION &% ____________ - NOAR Bl FRMEE ESLOL A s g e ST
T B L Tt MODULO SUPERIOR, MANTENIENDO UN PASO 2 CM MIN. RELLENO ¢ON 0»301 '
6. LA EXCAVACION SE REALIZARA A MAQUINA O A MANO, SEGUN ESPECIFIQUE EL ﬁ 5 ! DE 300 MM, Y UNA SEPARACION DE 150 MATERIAL COWPRESIBE. i ( )
. ; ’ | A -~ | MM CON RESPECTO AL MURO. |
CATALOGO DE CONCEPTOS. " . I sMBOLOGIA
- . — I
7. DEBERA VERIFICARSE EL ALINEAMIENTO DE LA TUBERIA, DEBIENDO ESTAR CENTRADA Y ‘"‘ ' T T O e
NIVELADA EN LA ZANJA Y MANTENER ANCHOS DE ACOSTILLAMIENTO SIMETRICOS. it = TABLA 2 — DIMENSIONES ADICIONALES L sewvon
8. LAS DEFLEXIONES MENORES A 22° SERAN ABSORBIDAS POR LA TUBERIA. o I . me emmne
9. TODO EL PROCESO CONSTRUCTIVO, MATERIALES Y PRUEBAS DEBERAN APEGARSE A LA K ¥ DEMETRO DIM. MINIMA EN MM, - T s
NORMATIVIDAD APLICABLE DE CONAGUA. | } } } VALVULAS LAS VALVULAS DEBERAN ESTAR APOYADAS s omme
) P L ] EN SILLETAS DE CONCRETO Y NO ERp
L. 10.LAS COTAS DE PROYECTO DEBERAN RECTIFICARSE PREVIO A LA EJECUCION DE LA OBRA. e MM. ( PULG.) A B E G INTERFERIRAN GON Le REMOCIGN G o -
11.LATUBERIA A UTILIZAR SERA DEL DIAMETRO INDICADO, DE P.V.C. HIDRAULICO RD-26 DE INSTALACION DE LOS TORNILLOS DEL
11.1 KG/CM2 50 (2)- 457 (18) 500 | 506 | 500 | 563 ELEMENTO DE CONEXION = oo =m
12.CUALQUIER MODIFICACION AL PROYECTO SERA AUTORIZADA POR EL SUPERVISOR DE LA TUBERIA DE CONDUCCION a3 O 2 ool ses | oo | sse N
OBRA. DE DIAMETRO Y MAT. VARIABLE
914 (136 ), 1220 ( 48 ) | s09| 500 | 700 | 500 DX v commen
ADAPTADO NT-004-CNA-2001 & No. NODO, COTA PEZOMETRICA, TERRENO Y N.CA.
L=135m LONGITUD DE TRAMO EN METROS
Q=120.17ps  GASTO EN LITROS POR SEGUNDO
[ MODULD DE INSERCIGNt [MODULO A CONTRATAR CON EL COMITE DE AGUA T B T A LAS MEDIDAS MENCIONADAS EN LA TABLA 1 SE AUMENTARAN LAS DIMENSIONES NECESARIAS DE TAL FORMA QUE SE CUMPLAN LOS PARAMETROS DE LA TABLA 2 EN J
5 = E RA 6 — TUSD RIGIDD DE COBRE 11°D WF ) 1® / ?LJNSCL‘J%;R?/\ESSSSDEEBZRAAS ESPECIALES FACTIBLES DE MANTENIMIENTO CONTENIDAS EN LA CAJA. EL ANALISIS Y DIMENSIONAMIENTO FINAL SERA APROBADO POR
- "o - ) 4 I
8 7 VALVULA DE INSERCION 10°_ VALVULA ELIMINADORA TE AIRE / / TABLAL- DIMENSIONES BASE ADAPTADO NT-005-CNA-2001
ULICA ié: vEE\I]BEE DE SECCIONAMIENTD Caja tipo Valvulas Dimensiones caja Dim. losa Contramarco (m)
g - ‘fﬁgEb&tEXIBLE DE 5/87 (15,87 ML> DE COBRE TIPO “L” 13: - TEE 10 @ mm Cantidad h (m) a(m) b (m) ¢ (m) e(m) X (m) Y (m) Sencillo Doble C (mm) Cantidad g .
;: ¥SIE¥ELSAgE sQEeHEIADE BANQUETA IE Fo. Fo. i;.: ¥2IFZ“LA DE NARIZ 9 2 3 12 1 50y 60 1 1.07 0.70 0.70 11.30 14 0.98 0.98 0.90 100.00 1 T,A[gwgﬁﬁﬁglgﬁ‘*gﬂiﬁﬁm
16. - TUERCA UNI&N 2 752150 1 140 1.00 0.90 11.30 14 128 118 110 100.00 1 — 2022-2024 ——
f ( C.P. FRANCISCO MARTINEZ NERI )
Nivel de banqueta @ T PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
Y e P e
S AN ‘ PERFIL "C” (s) HO PATIN ESPESOR PATIN ) ”{ﬁ_}“
A //\\/,\\Ix\//\ / ING. EUSTORGIO OCAMPO SALINAS
a S oulg. — mm oul — M oulg. — mm oulg. — mm DIRECTOR DE CONTRATACION, SEGUIMIENTO Y
k3 | 5 pulg. mm. X t. pulg. mm. pulg. nm. pulg. 1m. CONTROL DE OBRA PUBLICA
3 — 76.2* 5.20 — 3.50 1.372— 35 0.273 — 6.9 0.132 — 3.4
P S
@ o g Cuetlo de Ganso é} p. @ \® 1 Instalocign Hidroulica 3— 76.2* 6.10 — 4.10 1.410 — 36 0.273— 6.9 0170 — 4.3 ARQ. ADOLFO ROGELIO PASCUAL RAMIREZ
@ 4— 101.6* 6.70 — 4.50 1.520 — 40 0.296 — 7.5 0.125 — 3.2 T
® 4— 101.6* 8.04 — 5.40 1.584 — 40 0.296 — 7.5 0.184 — 4.7 —
@— ‘ 5— 127.0* 9.97 — 6.70 1.750 — 44 0.320 — 8.1 0.190 — 4.8 CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE, CALLES
| Detalle 6— 152.4* 12.20 — 8.20 1.920 — 48 0.343 — 8.7 0.200 — 5.1 e o, ACENCIR OF POICA DB
Tubo PYC Hidraulico RD-26 6— 15247 15.63 — 10.50 2.034 — 51 0343— 8.7 0.314— 8.0 . ' o
DESCRIPCION :
TOMA DOMICILIARIA CON TORRE Y VALVULA DE BANQUETA, CON MEDIDOR PARA — = — — — —
o TR e 6— 152.4 19.35 — 13.00 2157 — 55 0.343 — 8.7 0.437 — 11.1 DETALLES ¥ ESPECIFICACIONES
ESTE ESQUEMA ES SOLAMENTE ILUSTRATIVO
JUNIO/023 S/E 2/2 DET—01
J FECHA ) ( ESCALA ) ( PLAN/O No. ) ( CLAVE: ) )
L y




