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ESPECIFICACIONES PARA TANQUE DE AGUA POTABLE.

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE AGUA POTABLE, CALLE ÁLVARO OBREGÓN AGENCIA MUNICIPAL DE DONAJÍ, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA

· EL CONCRETO A USAR TENDRA UNA RESISTENCIA A LA COMPRESION F'c= 250 Kg/cm2, Y SERA PREMEZCLADO, EL T.M.A. SERA DE 3/4" Y SE USARA CEMENTO PORTLAND PUZOLANICO CLASE RESISTENTE 30 DE ALTA RESISTENCIA INICIAL, SE HARAN PRUEBAS DE REVENIMIENTO CUYO VALOR NOMINAL SERA DE 12 cms. Y LAS PRUEBAS SE HARAN POR CADA ENTREGA.

· EL CURADO SE HARA DURANTE LOS PRIMEROS NUEVE DIAS CON RIEGOS DE AGUA A INTERVALOS POR CADA 3 HORAS, PUDIENDO USAR MEMBRANA DE CURADO. SE HARAN PRUEBAS DE CONCRETO POR CADA 20 M, DE LAS CUALES SE ENSAYARAN DOS CILINDROS.

· LOS RECUBRIMIENTOS EN LOSA BASE Y ELEMENTOS ESTRUCTURALES EN CONTACTO CON SUELOS AGRESIVOS DEBERAN DE SER DE 5.00 CMS. CASO CONTRARIO SE CONSIDERARA DE 3.00 CMS.

· EL ANCLAJE ENTRE PARRILLAS DE LA LOSA DE CIMENTACIÓN SERA DE 10 CMS., ESTARA EL AREA DE ACERO  EN EL ESPESOR DE 30 CMS. 

· SE USARA IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL EN EL CONCRETO.

· EL ACERO DE REFUERZO A USAR SERA DE RECONOCIDA CALIDAD Y TENDRA UN Fy= 4, 200 Kg/cm2.

· LOS RECUBRIMIENTOS LIBRES EN TRABES, LOSAS Y COLUMNAS DEBERAN SER DE 3.00 CMS.

· EL TANQUE ESTARA ESTRUCTURADO POR UNA LOSA DE CIMENTACION (LOSA BASE) DE 30 CMS. DE ESPESOR, ARMADA CON ACERO DEL # 4(1/2") @ 18CMS. EN AMBOS SENTIDOS COLOCADO EN DOS CAMAS, UNA INFERIOR Y UNA  SUPERIOR.

· LOS MUROS SERAN DE 30 CMS. DE ESPESOR EN DOBLE ARMADO CON ACERO DEL # 6 (3/4") @ 15 CMS. EN EL SENTIDO VERTICAL Y DEL # 4(1/2") @ 15 CMS. EN EL SENTIDO HORIZONTAL, GRAPAS DEL No. 3(3/8") @ 30CMS.

· EL AGUA QUE SE UTILICE EN LA CONSTRUCCIÓN DEL CONCRETO HIDRAÚLICO DEBERA ESTAR LIMPIA Y EXENTA DE ACEITE, ACIDOS ALCALIS, MATERIA ORGANICAS U OTRAS SUBSTANCIAS  PERJUDICIALES,DEBE EVITARSE LA UTILIZACIÓN DE AGUA QUE CONTENGA MAS DEL 5% DE CLORUROS, ASI COMO EL GRADO DE SU PH DEBERA SER MENOR DE 10.

· CON LA FINALIDAD DE MANTENER UN RECUBRIMIENTO UNIFOME, ASI COMO MANTENER EL ACERO DE REFUERZO BIEN SOPORTADO DE MANERA VERTICAL Y LATERAL SE SUGIERE UTILIZAR SILLETA TIPO PIRAMIDAL Y DISCO SEPARADOR DE PLASTICO.

· ANTES DE PROCEDER AL COLADO DE CUALQUIER ELEMENTO ESTRUCTURAL SE DEBERA VERIFICAR QUE LA CIMBRA ESTE PERFECTAMENTE FIJA, ACEITADA, ALINEADA, NIVELADA Y PLOMEADA RESPETANDO LA FORMA Y LA ESPECIFICACIÓN DEL PROYECTO

· EL ACERO DE REFUERZO UTILIZADO PARA LA FABRICACIÓN DEL CONCRETO HIDRÁULICO, DEBE LLEGAR A LA OBRA SIN OXIDACIÓN  PERJUDICIAL, EXENTO DE ACEITES O GRASAS,  QUIEBRES,  ESCAMAS, HOJEADURAS Y DEFORMACIONES EN LA SECCIÓN.

· DICHO ACERO DEBERÁ ALMACENARSE BAJO COBERTIZOS DEBIÉNDOSE PROTEGER CUIDADOSAMENTE   CONTRA LA HUMEDAD Y ALTERACIONES QUÍMICAS

· LOS  TRASLAPES  Y ESCUADRAS   DEBERAN   SER   MINIMO DE 40  DIAMETROS
          
· LOS MOÑOS DE ALAMBRE  RECOCIDO  SE DEBERAN HACER DOBLES  POR DENTRO  DEL ELEMENTO ESTRUCTURAL  POR NINGUN MOTIVO SE DEBILITARAN  LOS RECUBRIMIENTOS, PRINCIPALMENTE EN COLUMNAS Y COSTADOS DE TRABES.

· EL CONCRETO DEBE DEPOSITARSE  LO MAS  CERCA POSIBLE  DE SU UBICACION  FINAL  PARA EVITAR LA SEGREGACION FINAL PARA EVITAR  LA SEGREGACION  DEBIDO  AL REMANEJO  O FLUJO.

· EL COLADO  DEBE  EFECTUARSE  A TAL  VELOCIDAD  QUE EL CONCRETO  CONSERVE  SU ESTADO PLASTICO  EN TODO MOMENTO  Y FLUYA  FACILMENTE DENTRO DE LOS ESPACIOS ENTRE LAS VARILLAS .

· NO DEBE COLOCARSE  EN LA ESTRUCTURA  EL CONCRETO  QUE HAYA ENDURECIDO  PARCIALMENTE O QUE SE HAYA CONTAMINADO CON MATERIALES EXTRAÑOS. EL CONCRETO RETEMPLADO  O AQUEL QUE SE HAYA  REMEZCLADO DESPUES DEL FRAGUADO INICIAL NO DEBE  UTILIZARSE.

· UNA VEZ INICIADO  EL COLADO ESTE DEBERA EFECTUARSE EN UNA OPERACION  CONTINUA  HASTA QUE SE TERMINE  EN SU TOTALIDAD  EL ELEMENTO, TABLERO O SECCION  PROYECTADA.

· TODO CONCRETO  DEBERA  COMPACTARSE  CUIDADOSAMENTE  , UTILIZANDO  LOS MEDIOS MECANICOS ADECUADOS  DURANTE LA COLOCACION  Y ACOMODARSE POR COMPLETO ALREDEDOR DEL ACERO  DE REFUERZO Y DE LAS INSTALACIONES AHOGADAS Y DENTRO DE LAS ESQUINAS DE LA CIMBRA 

· TODO CONCRETO  DEBERA MEZCLARSE  HASTA QUE SE LOGRE UNA DISTRIBUCION UNIFORME DE TODOS  LOS AGREGADOS  Y DEBERA  PROLONGARSE POR LO MENOS  DURANTE 2 MINUTOS DESPUES HASTA QUE SE DEMUESTRE QUE SE TIENE UNA MEZCLA SATISFACTORIA.

· EL CONCRETO DEBERA TRANSPORTARSE  DE LA MEZCLADORA AL SITIO  FINAL  DE COLOCACION EMPLEANDO  METODOS  QUE EVITEN LA SEGREGACION DE LOS COMPONENTES  Y SIN INTERRUPCION  QUE PUDIERAN CAUSAR PERDIDAS EN LA PLASTICIDAD  ENTRE COLADOS SUCESIVOS.

· EN EL INTERIOR DEL TANQUE, SE LE COLOCARAN ESCALONES MARINOS DE POLIPROPILENO CON ALMA DE ACERO (P-ESC-01) Y (P- ESC-02) FIJADOS  A MURO  DE CONCRETO  (SEGÚN DETALLE)

· EL ACABADO  INTERIOR DEL TANQUE SERA PULIDO.Y EN EL EXTERIOR SERA ACABADO FINO

· EL COLADO DE LOSA SERA  INTEGRAL (MONOLITICO) EN CONJUNTO CON LAS TRABES 

· LA LOSA TAPA TENDRA UN PERALTE TOTAL DE 16 CMS. ARMADA CON ACERO DEL # 3 @ 14-28 CMS. EN AMBOS SENTIDOS Y REFORZADA CON DOS TRABES TIPO "T" SOPORTADAS CON COLUMNAS "C" , CUYAS ESPECIFICACIONES SE MENCIONAN EN LOS DETALLES ESTRUCTURALES
NOTAS DE CONSTRUCCION:
· EL CORTE DE PAVIMENTO ASFÁLTICO Y/O CONCRETO SE REALIZARÁ CON CORTADORA CON DISCO DIAMANTADO.

· LA DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO Y/O CONCRETO SE REALIZARÁ A MANO Y/O MÁQUINA SEGÚN ESPECIFIQUE EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS.

· LA EXCAVACIÓN SE REALIZARÁ A MANO Y/O MÁQUINA SEGÚN ESPECIFIQUE EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS.

· DEBERÁ VERIFICARSE EL ALINEAMIENTO DE LA TUBERÍA, DEBIENDO ESTAR CENTRADA Y NIVELADA EN LA ZANJA Y MANTENER ANCHOS DE ACOSTILLAMIENTO SIMÉTRICOS.

· LAS DEFLEXIONES MENORES A 22° SERÁN ABSORBIDAS POR LA TUBERÍA.

· LA REPOSICION DE PAVIMENTOS  ASFÁLTICO Y/O CONCRETO HIDRÁULICO , DEBERÁ SER DE IGUAL ESPESOR Y CARACTERÍSTICAS DEL EXISTENTE

· TODO EL PROCESO CONSTRUCTIVO, MATERIALES Y PRUEBAS DEBERÁN APEGARSE A LA NORMATIVIDAD APLICABLE DE CONAGUA.

· LAS COTAS DE PROYECTO DEBERÁN RECTIFICARSE PREVIO A LA EJECUCUÓN DE LA OBRA.

· TODO CAMBIO AL PROYECTO CORRERA BAJO RESPONSABILIDAD DEL AREA DE SUPERVISIÓN DE OBRA Y ASENTADO EN LA BITACORA CORRESPONDIENTE. 
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Dirección de Contratación, Seguimiento 
y Control de Obra Pública
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