
6.00-058-20

26.13-023-20

27.51-113-20

43.16-095-20

49.33-142-20

33.04-065-20
26.55-034-20

27.36-194-20

55.41-279-20

57.67-142-20

52.47-035-20

57.50-160-20

Pend. 5
%

Formación de media caña

Influente

Efluente

1

3

2

Influente

1

1

1.- TUBERÍA SANITARIA.

2.- MURO DE TABICÓN PESADO DE MEDIDAS

COMERCIALES, DE 28 CMS. DE ESPESOR.

3.- MEDIACAÑA ELABORADA CON CONCRETO

F'c=200 Kg/cm2. ELABORADA SOBRE

PLANTILLA DE CONCRETO DE 20 CMS. DE

ESPESOR ELABORADA CON CONCRETO

F'c=200 Kg/cm2.

D

Elevación Plantilla

1.20

D

V
a
r
i
a
b
l
e

Tapa y brocal 

Escalones

Elevación brocal

0.90

0.60

en una o ambas caras

Espesor mínimo de 2 cms.

Aplanado con mortero 1:4

Muro de tabicon

BROCAL Y TAPA DE

FIERRO FUNDIDO

ESCALONES

APLANADO CON MORTERO DE

CEMENTO 1:4 CON ESPESOR

MINIMO DE 2 CM.

TUBERIA

PLANTILLA

CAJA CON CAIDA

ADOSADA

VARILLAS DE No. 3 (3/8") A CADA 20 CM

AMBOS SENTIDOS

MURO TABICON DE

28CM . DE ESP.
APLANADO PULIDO 1:4

PISO DE CONCRETO

F´C150KG/CM2 DE 15 CMS . DE ESP.

PLANTILLA

MICROLOCALIZACIÓN

PLANO No.FECHA S/ESC CLAVE:

SIMBOLOGIA
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