S e T ESPECIFICACIONES: 8. DE ACUERDO A LA PARTICULARIDAD DE CADA PROYECTO, SE PODRA CONSIDERAR EL “ ' ( MACROLOCALIZACION h

RN TENDIDO DE PAVIMENTO EN TRAMOS LONGITUDINALES MAYORES, EN ESTOS CASOS
T ENTELLG 1. EL TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO, SE REALIZARA CON EQUIPO TOPOGRAFICO, SE REALIZARA UN CORTE DEL PAVIMENTO FORMANDO RETICULAS MAXIMAS DE 2.50 81%%8978
« -DENTELLON DE CONCRETO MTS. DE SECCION: PARA ESTO, SE REALIZARA UN CORTE DURANTE EL PROCESO DE

HIBRAULICO A DEMOLER UBICANDO BANCOS DE NIVEL.

LOS CORTES NECESARIOS PARA LLEGAR A LA SUBRASANTE DE PROYECTO, SE DEBERAN
DE REALIZAR CON MOTONIVELADORA, CONSIDERANDO DENTRO DE ESTOS TRABAJOS,
EL AFINE DE LOS TALUDES GENERADOS DEBIDO A LA REALIZACION DE LOS MISMOS.

PARA LOS CORTES EN CAJA EN MATERIAL TIPO ROCA, EN LOS CASOS QUE POR LA

FRAGUADO INICIAL PARA EVITAR LOS AGRIETAMIENTOS POR CONTRACCION,
REALIZANDO UN CORTE POSTERIOR A LAS DOCE HORAS DESPUES DEL COLADO, CON
UNA PROFUNDIDA DE 1/3 RESPECTO AL ESPESOR DEL PAVIMENTO, EN ESTE CASO
PARA LA PROTECCION DE LAS AREAS DE CORTE SE USARA SILICON TIPO DURETAN.

ESOURRIMENI

( .
7 DETALLE DE DENTELLON})

PRUEBAS A LA RESIDENCIA INDICADA POR PARTE DE LA DEPENDENCIA PARA SU
CONOCIMIENTO Y APROBACION, LA FABRICACION DEL CONCRETO, SE REALIZARA CON
REVOLVEDORA MECANICA Y SE EMPLEARA CEMENTO PORTLAND PUZOLANICO CLASE

VISIBLES NI CONSIDERADAS DENTRO DE LOS CATALOGOS DE OBRA, POR LO
CONSIGUIENTE TODAS LAS OBRAS SON FACTIBLES DE MODIFICACION; DE

NATURALEZA DEL MATERIAL DEL SITIO ESPECIFICO DE CADA PROYECTO, SE UTILIZARA 9. EL CURADO DEBERA HACERSE INMEDIATAMENTE DESPUES DE LOS TRABAJOS DEL
MARTILLO HIDRAULICO MONTADO EN MAQUINA RETROEXCAVADORA, DEBIENDO DE ACABADO FINAL DEL PAVIMENTO, CUANDO EL CONCRETO EMPIECE A PERDER SU 40.00
CONSIDERARSE POR PARTE DE LA RESIDENCIA DE OBRA, DURANTE EL PROCESO DE BRILLO SUPERFICIAL; ESTA OPERACION SE EFECTUARA APLICANDO EN LA SUPERFICIE o+
EJECUCION DE LOS TRABAJOS, LA MODIFICACION EN CUANTO A LOS ESPESORES DE UNA CAPA CON ESPESOR UNIFORME DE 1 mm. DE PRODUCTO FRESCO (1LT/M?) QUE
CORTE EN DICHO MATERIAL. DEJE UNA MEMBRANA IMPERMEABLE Y CONSISTENTE PREFERENTEMENTE DE COLOR
SE AFINARA Y COMPACTARA EL FONDO DE LA CAJA PRODUCTO DE LOS CORTES Y CLARO, QUE IMPIDA LA EVAPORACION DEL AGUA QUE CONTIENE LA MEZCLA DEL
EXCAVACIONES, CONSIDERANDO PARA ESTO LA UTILIZACION DE MOTONIVELADORA Y CONCRETO. )
RODILLO VIBROCOMPACTADOR  DE 2 TONELADAS, LAS PASADAS SERAN LAS 10. LAS NIVELACIONES DE: SUBYACENTE, SUB RASANTE Y RASANTE DE LA LOSA DE
NECESARIAS PARA OBTENER UNA COMPACTACION AL 95 % DE SU PV.SM, g’;‘;‘/’:ﬂfggeé sIEFTé‘:‘R'E‘h?‘ECNADCfMPP%RDBU’?A?TSE [éf s‘R‘éECLEE;SE;;SLTLRUAéﬁV'g“C‘AL DELA rd
CONSIDERANDO LAS PRUEBAS DE LABORATORIO EN NUMERO TAL QUE SEA UNA POR - p : ) e
CADA 200 M2 DE SUPERFICIE INTERVENIDA, EL AFINE Y COMPACTADO SERA DE L E;NASi’;?\"fE’ODEECELQD?;P;EF‘IS‘i iig?fﬁg;’:é”;y;m“co CON UNA SEPARACION Agencia Santa Rosa Panzacola
ACUERDO A LOS BOMBEOS DEL PAVIMENTO. 0 mm., A EXCEPCION DE QUE EL \
SE SUMINISTRARA MATERIAL PARA LA FORMACION DE UNA BASE HIDRAULICA PARA CATALOGO DEL PROYECTO ESPECIFIQUE OTRO TIPO DE ACABADO, DEBIENDO DE r -
SOPORTAR LAS PRESONES ERCIDASEN ELPRVIMENTO; ESTA SERAELABORADA CON 1, GURTE L PROCESO CONSTRUCTIV ¥ DEPENDIENDO DE LA PARTCULARIDRD DEL £416000 MICROLOCALIZACION
5 - X
é MATERIAL DE REVESTIMIENTO Y 65% DE MATERIAL TIPO GRAVA-ARENA, PARA LOS E?JON\(ST[C)-EFROANSDEO DCi)F!‘\’/I\‘(IJRAP,;IML:;A ZEP'\‘C%ENNTSi ;g&'\;\ém::g: EE)ECLENPTQQMDTTL(Z . W,
7 ¢ RIEGOS Y HUMIDIFICACION OPTIMA DEL MATERIAL SE CONSIDERARA EL AGUA CECCION TRANSVERSAL ¥ COMD SEGUNDA OPCION. L0S BOMBEDS. LATERALES. EN " w UD
g MX‘wwo ESPARCIDA CON PIPA, EL ESPESOR MAXIMO A CONSIDERAR SERA DE 20 CMS. DE . Ao SERA CO NIVA DEL 2% g K «
7 = MATERIAL YA COMPACTADO, LAS PASADAS SERAN LAS NECESARIAS PARA OBTENER UALQUIER CASO SERA CON UNA PENDIENTE MINIMA DEL 2%. % =
= UNA COMPACTACIGN AL 85 % DE SU P.SM. CONSIDERANDO LAS PRUEBAS DE 13. LA MAQUINARIA QUE REALIZARA LOS TRABAJOS DE CORTES, TENDIDO DE MATERIAL Y ‘ A
LABORATORIO EN NUMERO TAL QUE SEA UNA POR CADA 140 M3 DE VOLUMEN DE COMPACTACIONES PODRA NO SER LA INDICADA EN ESTAS ESPECIFICACIONES; " A
MATERIAL COMPACTADO © UNA POR OBRA EN CASO DE NO LLEGAR AL VOLUMEN SIEMPRE Y CUANDO ESTA SEA DEFINIDA DESDE EL CATALOGO DE CONCEPTOS Y
ESTABLECIDO DE 140 M3. GARANTICE LA CORRECTA REALIZACION DE LOS TRABAJOS, DEBIDO PRINCIPALMENTE
6. LA LOSA QUE CONFORMA LA SUPERFICIE DEL PAVIMENTO SE CONSTRUIRA USANDO ALAS PARTICULARIDADES DE CADA PROYECTO. X
CONCRETO HIDRAULICO CON MODULO DE RUPTURA DE 38 KG / CM? (MR = 38 KG 14. ESTAS ESPECIFICACIONES, AS[ COMO LOS CONCEPTOS INDICADOS EN EL
/CM?) Y UN REVENIMIENTO DE 12 CMS. +/- 3 CM., PARA VERIFICAR LA RESISTENCIA CATALOGO DE OBRA CORRESPONDIENTE; FORMAN PARTE DEL EXPEDIENTE 0+
PLANTA DE PAVIMENTACION ESPECIFICADA SE TOMARA COMO MINIMO UNA MUESTRA POR CADA 40 M3. DE INICIAL DE OBRA; LAS PRIMERAS SON DE CARACTERIGENERAL PARA TODAS LAS 180.00
MATERIAL TENDIDO O POR CADA DIA DE TRABAJO, EN CASO DE NO OBTENER LOS 40 OBRAS DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO REALIZADAS POR EL RENIVELACION DE
DE CALLE SAUCES s/esc M3 SE CONSIDERARA UNA MUESTRA POR CADA DIA DE COLADO; DE CADA MUESTRA MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ Y DEBEN DE SER ANALIZADAS Y POZO DE VISITA
SE ENSAYARA UNA PAREJA DE VIGAS SIMPLES PARA DETERMINAR LA RESISTENCIA A LA CONSIDERADAS PREVIO A INICIO DE LOS TRABAJOS DE LA MISMA; DEBIDO A
TENSION POR FLEXION. LAS PRUEBAS SERAN REALIZADAS POR UN LABORATORIO LAS CARACTERISTICAS PROPIAS DE LOS PROCESOS DE CONSTRUCCION, YA SEAN 0+187,,
INDEPENDIENTE Y CERTIFICADO, SE DEBERAN DE ENTREGAR LOS RESULTADOS DE LAS DE EDIFICACION O INFRAESTRUCTURA, PUEDEN EXISTIR INCOGNITAS NO <5

ACUERDO A LO ANTERIOR: TODO CAMBIO AL PROYECTO DEBERA DE SER X

RESISTENTE 30 DE ALTA RESISTENCIA INICIAL (CPP-30R), QUE CUMPLA CON LA NORMA AVALADO POR LA RESIDENCIA DE OBRA POR PARTE DEL PERSONAL ASIGNADO % o
NMX-C-414-ONNCE-VIGENTE. POR LA CONTRATANTE PARA TAL FIN, Y DEBERA DE SER ASENTADO EN LK% %

7. LA COLOCACION DEL CONCRETO DEBERA EVITAR LA SEGREGACION Y LA BITACORA CORRESPONDIENTE ! ?oe r SIMBOLOGIA: N
COMPACTACION SE HARA CON VIBRACION MECANICA POR MEDIO DE UN VIBRADOR : “So :
DE CHICOTE, EL ESPESOR DE LA LOSA SERA DE 15 CMS. Y SE COLARA EN TRAMOS CORTEDEROCA (IERRENO O  romdevsiaeilente 7 Ressode sga
ALTERNADOS DE 3.00 X 3.00 MTS. DE SECCION MAXIMA; DE ACUERDO A LA ) M Poste CFE potable
PARTICULARIDAD DE CADA PROYECTO, SE DEBERA DE CONSIDERAR LA MODIFICACION Retenida

DE LAS DIMENSIONES DE LOS TABLEROS CUIDANDO QUE LA RELACION MAXIMA DE
LARGO-ANCHO SEA DE RELACION 2:1 SIN EXCEDER EN LA LONGITUD LOS 3.00 MTS.
INDICADOS, EN CASO DE QUE EXISTIERA UNA FRANJA CENTRAL DE DIMENSIONES
DIFERENTES A LOS EXTREMOS, ESTA SERA SIN BOMBEO.
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LOSA DE CONCRETO H|DRAU|'JCO DE 36 (o ESPECIFICACIONES
15 CMS DE ESPESOR CON MODULO 0"
BANQUEIZ E’Jig@"c‘ﬁfgg DE RUPTURA DE 38 KG / CM? Y UN BANQUETA DE CONCRETO 910
PROYECTO REVENIMIENTO DE 12 CS. +/- 3 CM. 7 SUARNICION DE “0o 1. Pintura amarillo trafico dos manos en guarniciones, Oaxaca de Judrez

PENDIENTE DEL 2%

EL BOMBEO SERA AL CENTRO. Patrimonio cultural de la humanidad
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aplicado con microesfera.
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PENDIENTE DEL 2%

2. Pintura en franjas peatonales color amarillo trafico,
aplicado con microesferas.
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AFINE Y COMPACTADO DEL
TERRENO NATURAL AL 95%
DE SU PVSM CON HUMEDAD

OPTIMA PARA DESPLANTE DE

ARQ. ADOLFO ROGELIO PASCUAL RAMIREZ
VALIDACION DEL PROYECTO INICIAL

*1 PAVIMENTOS CED. PROF. 1959040 D.R.O. A-938-A
76_4
o SECCION DE CALLE CORTE A-A' ELABORO :
*+120.00 0+000.00 - 0+280.89 ING. COLVERT TELESFORO DE JESUS
0+122.10

RENIVELACION DE CAJA DE

RENIVELACION DE OPERACION DE VALVULAS DENTELLON

POZO DE VISITA PROYECTO :

CONSTRUCCION DE CALLE SAUCES, RED DE AGUA
POTABLE Y DRENAJE SANITARIO, COLONIA ADOLFO
LOPEZ MATEOS, AGENCIA MUNICIPAL DE SANTA

ROSA PANZACOLA, OAXACA DE JUAREZ, OAXACA.
DESCRIPCION :
PLANTA Y ESPECIFICACIONES DE PAVIMENTO CON

CONCRETO HIDRAULICO
25/05/023 S/ESC 07/08 INT-23-001
FECHA ESCALA PLANO No. CLAVE:
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RENIVELACION DE
POZO DE VISITA
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