
CALLE 1° DE MAYO
#206, COL. ADOLFO
LOPEZ MATEOS.
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DETALLE DE LINEAS DE TRAFICO (MARIMBA)

  ESPECIFICACIONES

1. Pintura amarillo  tráfico dos manos en guarniciones,

aplicado con microesfera.

2. Pintura en franjas peatonales color amarillo tráfico,

aplicado con microesferas.

ESPECIFICACIONES:

1. EL TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO, SE REALIZARÁ CON EQUIPO TOPOGRÁFICO,
UBICANDO BANCOS DE NIVEL.

2. LOS CORTES NECESARIOS PARA LLEGAR A LA SUBRASANTE DE PROYECTO, SE DEBERÁN
DE REALIZAR CON MOTONIVELADORA,  CONSIDERANDO DENTRO DE ÉSTOS TRABAJOS,
EL AFINE DE LOS TALUDES GENERADOS DEBIDO A LA REALIZACIÓN DE LOS MISMOS.

3. PARA LOS CORTES EN CAJA EN MATERIAL TIPO ROCA, EN LOS CASOS QUE POR LA
NATURALEZA DEL MATERIAL DEL SITIO ESPECÍFICO DE CADA PROYECTO,  SE UTILIZARÁ
MARTILLO HIDRÁULICO MONTADO EN MAQUINA RETROEXCAVADORA,  DEBIENDO DE
CONSIDERARSE POR PARTE DE LA RESIDENCIA DE OBRA, DURANTE EL PROCESO DE
EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, LA MODIFICACIÓN EN CUANTO A LOS ESPESORES DE
CORTE EN DICHO MATERIAL.

4. SE AFINARÁ Y COMPACTARÁ  EL FONDO DE LA CAJA PRODUCTO DE LOS CORTES Y
EXCAVACIONES,  CONSIDERANDO PARA ÉSTO LA UTILIZACIÓN DE MOTONIVELADORA  Y
RODILLO VIBROCOMPACTADOR   DE 2 TONELADAS, LAS PASADAS SERÁN LAS
NECESARIAS PARA OBTENER UNA COMPACTACIÓN  AL 95 % DE SU P.V.S.M.,
CONSIDERANDO  LAS PRUEBAS DE LABORATORIO EN NÚMERO TAL QUE SEA UNA POR
CADA 200 M2 DE SUPERFICIE INTERVENIDA,  EL AFINE Y COMPACTADO SERÁ DE
ACUERDO A LOS BOMBEOS DEL PAVIMENTO.

5. SE SUMINISTRARÁ MATERIAL PARA LA FORMACIÓN DE UNA BASE HIDRÁULICA PARA
SOPORTAR LAS PRESIONES EJERCIDAS EN EL PAVIMENTO; ESTA, SERÁ ELABORADA CON
MATERIAL QUE CUMPLA CON LAS CARACTERÍSTICAS  Y PROPORCIONES DE UN 35%
MATERIAL DE REVESTIMIENTO Y 65% DE MATERIAL TIPO GRAVA-ARENA,  PARA LOS
RIEGOS Y HUMIDIFICACIÓN  OPTIMA DEL MATERIAL SE CONSIDERARÁ EL AGUA
ESPARCIDA CON PIPA, EL ESPESOR MÁXIMO A CONSIDERAR SERÁ DE 20 CMS. DE
MATERIAL YA COMPACTADO,  LAS PASADAS SERÁN LAS NECESARIAS PARA OBTENER
UNA COMPACTACIÓN AL 95 % DE SU P.V.S.M., CONSIDERANDO  LAS PRUEBAS DE
LABORATORIO EN NÚMERO TAL QUE SEA UNA POR CADA 140 M3 DE VOLUMEN DE
MATERIAL COMPACTADO O UNA POR OBRA EN CASO DE NO LLEGAR AL VOLUMEN
ESTABLECIDO DE 140 M3.

6. LA LOSA QUE CONFORMA LA SUPERFICIE DEL PAVIMENTO SE CONSTRUIRÁ USANDO
CONCRETO HIDRÁULICO CON  MÓDULO DE RUPTURA DE 38 KG / CM²  (MR = 38 KG
/CM²) Y UN REVENIMIENTO DE 12 CMS. +/- 3 CM., PARA VERIFICAR LA RESISTENCIA
ESPECIFICADA SE TOMARÁ COMO MÍNIMO UNA MUESTRA POR CADA 40 M3. DE
MATERIAL TENDIDO O POR CADA DÍA DE TRABAJO, EN CASO DE NO OBTENER LOS 40
M3 SE CONSIDERARÁ UNA MUESTRA POR CADA DÍA DE COLADO; DE CADA MUESTRA
SE ENSAYARÁ UNA PAREJA DE VIGAS SIMPLES PARA DETERMINAR LA RESISTENCIA A LA
TENSIÓN POR FLEXIÓN. LAS PRUEBAS SERÁN REALIZADAS POR UN LABORATORIO
INDEPENDIENTE Y CERTIFICADO, SE DEBERÁN DE ENTREGAR LOS RESULTADOS DE LAS
PRUEBAS A LA RESIDENCIA INDICADA POR PARTE DE LA DEPENDENCIA  PARA SU
CONOCIMIENTO  Y APROBACIÓN,  LA FABRICACIÓN DEL CONCRETO, SE REALIZARÁ CON
REVOLVEDORA MECÁNICA Y SE EMPLEARÁ CEMENTO PÓRTLAND PUZOLÁNICO CLASE
RESISTENTE 30 DE ALTA RESISTENCIA INICIAL (CPP-30R), QUE CUMPLA CON LA NORMA
NMX-C-414-ONNCE-VIGENTE.

7. LA COLOCACIÓN DEL CONCRETO DEBERÁ EVITAR LA SEGREGACIÓN Y LA
COMPACTACIÓN  SE HARÁ CON VIBRACIÓN MECÁNICA POR MEDIO DE UN VIBRADOR
DE CHICOTE, EL ESPESOR DE LA LOSA SERÁ DE 15 CMS. Y SE COLARÁ EN TRAMOS
ALTERNADOS DE 3.00 X 3.00 MTS. DE SECCIÓN MÁXIMA; DE ACUERDO A LA
PARTICULARIDAD DE CADA PROYECTO, SE DEBERÁ DE CONSIDERAR LA MODIFICACIÓN
DE LAS DIMENSIONES DE LOS TABLEROS CUIDANDO QUE LA RELACIÓN MÁXIMA DE
LARGO-ANCHO SEA DE RELACIÓN 2:1 SIN EXCEDER EN LA LONGITUD LOS 3.00 MTS.
INDICADOS, EN CASO DE QUE EXISTIERA UNA FRANJA CENTRAL DE DIMENSIONES
DIFERENTES A LOS EXTREMOS, ESTÁ SERA SIN BOMBEO.

8. DE ACUERDO A LA PARTICULARIDAD  DE CADA PROYECTO, SE PODRÁ CONSIDERAR EL

8. DE ACUERDO A LA PARTICULARIDAD DE CADA PROYECTO, SE PODRÁ CONSIDERAR EL
TENDIDO DE PAVIMENTO EN TRAMOS LONGITUDINALES  MAYORES, EN ESTOS CASOS
SE REALIZARÁ UN CORTE DEL PAVIMENTO FORMANDO RETICULAS MÁXIMAS DE 2.50
MTS. DE SECCIÓN: PARA ESTO, SE REALIZARÁ UN CORTE DURANTE EL PROCESO DE
FRAGUADO INICIAL PARA EVITAR LOS AGRIETAMIENTOS POR CONTRACCIÓN,
REALIZANDO UN CORTE POSTERIOR A LAS DOCE HORAS DESPUES  DEL COLADO, CON
UNA PROFUNDIDA DE 1/3 RESPECTO AL ESPESOR DEL PAVIMENTO, EN ESTE CASO
PARA LA PROTECCIÓN DE LAS ÁREAS DE CORTE SE USARÁ SILICÓN TIPO DURETÁN.

9. EL CURADO DEBERÁ HACERSE INMEDIATAMENTE  DESPUÉS DE LOS TRABAJOS DEL
ACABADO FINAL DEL PAVIMENTO, CUANDO EL CONCRETO EMPIECE A PERDER SU
BRILLO SUPERFICIAL;  ESTA OPERACIÓN SE EFECTUARÁ APLICANDO EN LA SUPERFICIE
UNA CAPA  CON ESPESOR UNIFORME DE 1 mm.  DE PRODUCTO FRESCO (1LT/M²) QUE
DEJE UNA MEMBRANA IMPERMEABLE Y CONSISTENTE PREFERENTEMENTE  DE COLOR
CLARO, QUE IMPIDA LA EVAPORACIÓN DEL AGUA QUE CONTIENE LA MEZCLA DEL
CONCRETO.

10. LAS NIVELACIÓNES DE: SUBYACENTE, SUB RASANTE Y RASANTE DE LA LOSA DE
PAVIMENTO, SERÁN INDICADAS POR BANCOS DE NIVEL DESDE EL TRAZO INICIAL DE LA
OBRA Y SE VERIFICARÁN EN  CAMPO DURANTE EL PROCESO  CONSTRUCTIVO.

11. EL  ACABADO DE LA SUPERFICIE SERÁ CON PEINE METÁLICO CON UNA SEPARACIÓN
CONSTANTE DE CERDAS DE 1” Y PROFUNDIDAD DE 5 mm., A EXCEPCIÓN DE QUE EL
CATALOGO DEL PROYECTO ESPECIFÍQUE OTRO TIPO DE ACABADO, DEBIENDO DE
CUIDAR EN TODO MOMENTO EL FORJADO DE UNA SUPERFICIE ANTIDERRAPANTE.

12. DURANTE EL PROCESO CONSTRUCTIVO  Y DEPENDIENDO DE LA PARTICULARIDAD DEL
PROYECTO SE DEFINIRÁN LAS PENDIENTES TRANSVERSALES  DEL PAVIMENTO
CONSIDERANDO COMO PRIMERA OPCIÓN UN BOMBEO HACIA EL CENTRO DE LA
SECCIÓN TRANSVERSAL Y COMO SEGUNDA OPCIÓN, LOS BOMBEOS LATERALES, EN
CUALQUIER CASO SERÁ CON UNA PENDIENTE MÍNIMA DEL 2%.

13. LA MAQUINARIA QUE REALIZARÁ LOS TRABAJOS DE CORTES, TENDIDO DE MATERIAL Y
COMPACTACIONES  PODRÁ NO SER LA INDICADA EN ESTAS ESPECIFICACIONES;
SIEMPRE Y CUANDO ÉSTA SEA DEFINIDA DESDE EL CATALOGO DE CONCEPTOS Y
GARANTICE LA CORRECTA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS, DEBIDO PRINCIPALMENTE
A LAS PARTICULARIDADES DE CADA PROYECTO.

14. ESTAS ESPECIFICACIONES, ASÍ COMO LOS CONCEPTOS INDICADOS EN EL
CATALOGO DE OBRA CORRESPONDIENTE; FORMAN PARTE DEL EXPEDIENTE
INICIAL DE OBRA; LAS PRIMERAS SON DE CARÁCTER GENERAL PARA TODAS LAS
OBRAS DE PAVIMENTACIÓN  CON CONCRETO HIDRÁULICO REALIZADAS POR EL
MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, Y DEBEN DE SER ANALIZADAS Y
CONSIDERADAS PREVIO A INICIO DE LOS TRABAJOS DE LA MISMA; DEBIDO A
LAS CARACTERÍSTICAS PROPIAS DE LOS PROCESOS DE CONSTRUCCIÓN, YA SEÁN
DE EDIFICACIÓN O INFRAESTRUCTURA, PUEDEN EXISTIR INCOGNITAS NO
VISIBLES NI CONSIDERADAS DENTRO DE LOS CATALOGOS DE OBRA, POR LO
CONSIGUIENTE TODAS LAS OBRAS SON FACTIBLES DE MODIFICACIÓN; DE
ACUERDO A LO ANTERIOR: TODO CAMBIO AL PROYECTO DEBERÁ DE SER
AVALADO POR LA RESIDENCIA DE OBRA POR PARTE DEL PERSONAL ASIGNADO
POR LA CONTRATANTE PARA TAL FÍN, Y DEBERÁ DE SER ASENTADO EN LA
BITÁCORA CORRESPONDIENTE.

VARIABLE

DE

6.00 - 9.85

SECCIÓN DE CALLE     CORTE A-A'

LOSA DE CONCRETO HIDRÁULICO DE

15 CMS DE ESPESOR CON  MÓDULO

DE RUPTURA DE 38 KG / CM²  Y UN

REVENIMIENTO DE 12 CMS. +/- 3 CM.

JUNTAS

 FRIAS

PENDIENTE DEL 2%

PENDIENTE DEL 2%

AFINE Y COMPACTADO DEL

TERRENO NATURAL  AL 95%

DE SU PVSM CON HUMEDAD

OPTIMA PARA DESPLANTE  DE

PAVIMENTOS.

EL BOMBEO SERÁ AL CENTRO.

0.15

BANQUETA DE CONCRETO

Y GUARNICIÓN DE

PROYECTO

0+000.00 - 0+280.89

BANQUETA DE CONCRETO

Y GUARNICIÓN DE

PROYECTO

0.15
0.10

0.40

DENTELLON

0.25PAV. DE CONCRETO

DETALLE DE DENTELLÓN

MICROLOCALIZACIÓN

MACROLOCALIZACIÓN

SIMBOLOGÍA:

PLANO No.FECHA ESCALA CLAVE:

PROYECTO :

DESCRIPCIÓN :

25/05/023 S / ESC

CONSTRUCCIÓN DE CALLE SAUCES, RED DE AGUA
POTABLE Y DRENAJE SANITARIO, COLONIA ADOLFO
LÓPEZ MATEOS, AGENCIA MUNICIPAL DE SANTA
ROSA PANZACOLA, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA.

PLANTA  Y ESPECIFICACIONES DE PAVIMENTO CON
CONCRETO HIDRÁULICO

07 / 08 INT-23-001

Poste CFE

Pozo de visita existente

Pavimento hidráulico existente

Retenida

Poste de teléfono

Pavimento asfáltico existente

Agencia Santa Rosa Panzacola

Registro de agua

potable

Terreno natural

Cadenamiento

Árbol

Pavimento de proyecto

PLANTA DE PAVIMENTACIÓN

DE CALLE SAUCES s/esc

Paso peatonal
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