MACROLOCALIZACION
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RELLENO CON MATERIAL ESPECIFICACIONES DE GUARNICIONES:
PRODUCTO DE CORTE 1. LA CIMBRA QUE SE UTILICE EN LA CONSTRUCCION DE
GUARNICIONES DEBERA SER  METALICA, DEL
=0.34m ESPESOR ADECUADO PARA QUE TENGA LA
SUFICIENTE RIGIDEZ Y RESISTENCIA PARA SOPORTAR
”/ DEFORMACIONES QUE PUDIERAN PRESENTARSE
1715 I — ] DURANTE LAS OPERACIONES DE VACIADO Y VIBRADO
DEL CONCRETO.
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2. EL COLADO DEBERA HACERSE CONTINUO UTILIZANDO
VIBRADOR PARA EL CORRECTO ACOMODO DEL
CONCRETO, SE COLOCARAN JUNTAS DE CARTON

1713 ASFALTICO DE 3 MM, @ 3.00 MTS.
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3. EL CONCRETO PARA LA CONSTRUCCION DE
1712 GUARNICIONES DEBERA TENER UN F'C= 200 KG/CM,
EL CEMENTO A UTILIZAR SERA PORTLAND
PUZOLANICO CLASE RESISTENTE DE ALTA
1711 RESISTENCIA INICIAL (CPP-30R) DEBERA CUMPLIR CON
LAS ESPECIFICACIONES DE LA NORMA MEXICANA
NMX-C-414-ONNCCE-VIGENTE.
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ESTACION | 0+007.89 EZR[_I'AE SPSEEERDIOE;.TERIOR Y ACABADO PULIDO EN LA

ESCALA HORIZONTAL 1 : 100

ESCALA VERTICAL 1 : 100 5. SE RESPETARAN LOS ARBOLES EXISTENTES
MEDIANTE JARDINERAS DE 60 X 60 cm A EXCEPCION DE
LOS INDICADOS A DERRIBAR. -
( SIMBOLOGIA: h
e ° Pozo de visita existente 7 Registro de agua
6. TODO CAMBIO AL PROYECTO DEBERA DE SER AVALADO POR bosio CFE = potable
1718 LA RESIDENCIA DE OBRA POR PARTE DEL PERSONAL Refenida
ASIGNADO POR LA CONTRATANTE PARA TAL FIN, Y DEBERA | 7 roste e teistono
b DE SER ASENTADO EN LA BITACORA CORRESPONDIENTE. U] pavimento hidrauiico existente
1717 % RE LEl\l‘ (3 CC r | I‘v‘ _\TERi /_‘\L Pavimento asfaltico existente
/ r—~ Terreno natural
¥ PRODUCTO DE CORTE ESPECIFICACIONES BANQUETAS: Banaueta de proyecto
AL ID AN NP AlCE [ =——= Guarnicién de proyecto
1716 {URO DE ENRASE 7 A1=0.10m2 bs00000  Gadonamionto
z 1. BANQUETA DE 10 CMS. DE ESPESOR. el
1715 H = I — \_ J
= ——T ] 2. EL CONCRETO PARA BANQUETAS DEBERA TENER UN ( )
= F'c=200 kg/cm2, HECHO CON REVOLVEDORA CON
1714 0 CEMENTO PORTLAND PUZOLANICO DE ALTA ;
— RESISTENCIA INICIAL (CPP30R). _ oaxacade Jugrez
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1713 3. ACABADO RAYADO CON CEPILLO DE ALAMBRE. ING. EUSTORGIO OCAMPO SALINAS
DIRECTOR DE CONTRATACION, SEGUIMIENTO Y
CONTROL DE OBRA PUBLICA
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ARQ. ADOLFO ROGELIO PASCUAL RAMIREZ
w 7w w VALIDACION DEL PROYECTO INICIAL
CED. PROF. 1959040 D.R.O. A-938-A
ELABORO :
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ESTACION [ O+004.30
£S CALTI HORIZONTAL 1 - 100 CONSTRUCCION DE CALLE SAUCES, RED DE AGUA

POTABLE Y DRENAJE SANITARIO, COLONIA ADOLFO
LOPEZ MATEOS, AGENCIA MUNICIPAL DE SANTA

ROSA PANZACOLA, OAXACA DE JUAREZ, OAXACA.
DESCRIPCION :
SECCIONES Y ESPECIFICACIONES DE GUARNICIONES Y
BANQUETAS
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ESCALA VERTICAL 1 : 100




