TAPA Y MARCO DE HIERRO DUCTIL. LA UBICACION DEBE COINCIDIR EN
PLANTA CON EL CENTRO DEL DADO DE OPERACION DE LA VALVULA.
DEBERA CONTENER EL LOGOTIPO DE LA DEPENDENCIA Y EL ANO DE
COLOCACION DE LA TAPA. SE USARA TIPO TRAFICO PESADO PARA
VIALIDAD, LIGERO PARA BANQUETAS O CAMELLONES.

y (SENTIDO PERPENDICULAR)

LOSA DE CONCRETO F'C MINIMO =

200 KG/CM2, DEL

ESPESOR 7 C 7 INDICADO EN LA TABLA SEGUN EL TIPO DE
CAJA, ARMADA CON VARILLAS DE 3/8"@ @ 10 CM. EN
AMBOS SENTIDOS POR UN LECHO.SE REVISARA EL DISENO
CON BASE AL ANALISIS DE CARGAS VIVAS POR PESO
H I

V E

CONTRAMARCO DE FO.FO. CENTRADO O
I I DESCENTRADO SEGUN TIPO DE CAUJA.

APLANADO CEMENTO—ARENA 1:3 DE 2
[ CM. DE ESPESOR

HUECO DE 40 X 40 X 15 CM., RELLENO
DE GRAVA DE 1 1/27 PARA PERMITIR
EL DRENAJE DEL AGUA HACIA EL

C

A R

[6)]

N.T.N.

CADENA DE CONCRETO F'C MINIMO= 200 KG7CM2,

DE 10 CM. DE PERALTE, ARMADA CON 4 VARI

DEL #3 Y ESTRIBOS DEL #2 @ 20 CM.

MURO DE TABICON DE 14 O 28 CM. DE ESPESOR,
JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3

SUBSUELO. .
- o
0.05 L T : e T : .
i 0.10 O- L. 0 . 0 o 42 0 ¥ Q-
T L . . - -
e e ¢ ]
< =

TUBERIA DE CONDUCCION
DE DIAMETRO Y MAT. VARIABLE

LAS CAJAS DE SER

INICIAR  EL  PRIMER

LOSA DE PISO DE CONCRETO F'C = 200KG/CM2
DE 10 CM. DE ESPESOR ARMADA CON VARILLAS
DE 3/8 @ @ 20 CM. EN AMBOS SENTIDOS EN UN
LECHO, O MALLA ELECTROSOLDADA 6—6 10/10.

*’ }«——PLANTILLA DE CONCRETO FC = 100

KG/CM2 T.M.A. 19 M.M. DE 5 CM. DE
ESPESOR

NECESARIO, DEBEN
ESTAR PROVISTAS DE UNA ESCALERA TIPO
MARINA CONSTRUIDA CON FIERRO REDONDO
O VARILLA CORRUGADA NO. 6 (19 MM), Y
UN ACABADO CADMIZADO.

ESCALON A

UNA

DISTANCIA DE, ENTRE 400 Y 500 MM DEL
MODULO SUPERIOR, MANTENIENDO UN PASO

DE 300 MM, Y UNA SEPARACION DE

MM CON RESPECTO AL MURO.

150

TABLA 2 — DIMENSIONES ADICIONALES

! I

| | \
D Escq\ero

| marina |
[ G I

B‘EAMETRO DIM. MINIMA EN  MM.

VALVULAS

MM. ( PULG.) A B E G
50 (2 457 (18 ) 500 | 506 | 500 | 563
508 ( 20 ), 610 ( 24 )
762 ( 30 ) 500 596 500 559
914 (136 ), 1220 ( 48 ) | 509 | 500 | 700 | 500

ADAPTADO  NT-004—CNA—2001

LAS VALVULAS DEBERAN ESTAR APOYADAS
EN SILLETAS DE CONCRETO Y NO
INTERFERIRAN CON LA REMOCION O
INSTALACION DE LOS TORNILLOS DEL
ELEMENTO DE CONEXION
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1.- CAMA DE ARENA COMPACTADA CON PISON DE MANO (METALICO), DE 10 CMS. DE ESPESOR

COMO MINIMO.

2.- RELLENO Y COMPACTADO CON PISON DE MANO (METALICO), DE MATERIAL DE BANCO CRIBADO
CON MALLA DEL # 4, TENIENDO ESPECIAL CUIDADO EN LOS ACOSTILLAMIENTOS LATERALES PARA
EVITAR LA DEFORMACION DE LA TUBERIA, COMPACTADO EN CAPAS DE 20 CMS. DE ESPESOR,

ALTURA IGUAL AL DIAMETRO EXTERIOR

3.- RELLENO Y COMPACTADO CON PISON DE MANO (METALICO), DE MATERIAL DE BANCO CRIBADO
CON MALLA DEL # 4, COMPACTADO EN CAPAS DE 20 CMS. DE ESPESOR, CONSIDRANDO POR LO

ESPECIFICACIONES DE ZANJA EN PROYECTOS DE AGUA POTABLE.

ESQUEMA DE RELLENOS EN LA

ZANJA

COTA

VALORES CONSIDERADOS

PROFUNDIDAD DE
EXCAVACION.

ANCHO DE
EXCAVACION. (VER
TABLA)

CAMA DE ARENA DE 10
CMS.

DIAMETRO EXTERIOR DE
LA TUBERIA

30 CMS DE ESPESOR
COMO MINIMO.

ESPESOR = A-(C+D+E)

DE LA TUBERIA.

MENOS 30 CMS. POR ENCIMA DE LOMO DEL TUBO.

4.- RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, RETIRANDO PIEDRAS O
ELEMENTOS QUE IMPIDAN LA CORRECTA COMPACTACION, COMPACTADO EN CAPAS DE 20 CMS.

DE ESPESOR, UTILIZANDO VIBROAPISOADOR Y AGUA PARA LA COMPACTACION ADECUADA.

5.-  NIVEL DE TERRENO EXISTENTE.

ANCHOS DE ZANJAS

Didmetro nominal (Dn) Ancho (cm) Profundidad
Centimetros Pulgadas (cm)
7.5 3" 60 100

#a

PERFIL "C” (s) PESO ANCHO PATIN (t) ESPESOR PATIN ESPESOR DEL
A LAS MEDIDAS MENCIONADAS EN LA TABLA 1 SE AUMENTARAN LAS DIMENSIONES NECESARIAS DE TAL FORMA QUE SE CUMPLAN LOS PARAMETROS DE LA TABLA 2 EN
FUNCION DE LAS PIEZAS ESPECIALES FACTIBLES DE MANTENIMIENTO CONTENIDAS EN LA CAJA. EL ANALISIS Y DIMENSIONAMIENTO FINAL SERA APROBADO POR S — _ ) S — S —
pulg. mm. Kg./m. — lbs. /ft. pulg. mm. pulg. mm.
EL SUPERVISOR DE OBRA. = ¢
TABLA 1 - DIMENSIONES BASE 3 — 76.2* 5.20 — 3.50 1.372— 35 0.273 — 6.9 0.132 — 3.4
ADAPTADO NT-005-CNA-2001 3— 76.2 6.10 — 4.10 1.410 — 36 0.273 — 6.9 0.170 — 4.3
Caija tipo Vdlvulas Dimensiones caja Dim. losa Contramarco (m) 2 101.6 5.70 2.50 1520 20 0.296 75 0.125 30
@ mm Cantidad h (m) a(m) b (m) c(m) e (m) X (m) Y (m) Sencillo Doble C (mm) Cantidad 4 — 101.6* 8.04 — 5.40 1.584 — 40 0.296 — 7.5 0.184 — 4.7
12 50 a 150 3 1.40 1.40 1.10 11.30 28 1.96 1.66 1.80 1.80 100.00 2 S— 12ro 9-97— 670 1750 — 44 0-520 — 81 0190 — 4.8
6 — 152.4 12.20 — 8.20 1.920 — 48 0.343 — 8.7 0.200 — 5.1
6 — 152.4 15.63 — 10.50 2.034 — 51 0.343 — 8.7 0.314 — 8.0
6 — 152.4* 19.35 — 13.00 2.157 — 55 0.343 — 8.7 0.437 — 11.1

MACROLOCALIZACION

SIMBOLOGIA:

Pozo de visita existente
Poste CFE

Retenida

Poste de teléfono
Pavimento hidraulico existente
Pavimento asfaltico existente
Terreno natural

Crucero

Existente

Proyecto

Tuberfa de 3"

Tuberfa de 2

Atraque de concreto

Registro de agua
potable

J

J\.
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