
CALLE 1° DE MAYO
#206, COL. ADOLFO
LOPEZ MATEOS.

Ø mm Cantidad h (m) a (m) b (m) c (m) e (m) X (m) Y (m) Sencillo Doble C (mm) Cantidad

Caja tipo Válvulas Dimensiones caja Dim. losa Contramarco (m)

TABLA 1 - DIMENSIONES BASE ADAPTADO  NT-005-CNA-2001
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ESQUEMA DE RELLENOS EN LA
ZANJA

COTA VALORES CONSIDERADOS

A
PROFUNDIDAD DE
EXCAVACIÓN.

B
ANCHO DE

EXCAVACIÓN.  (VER
TABLA)

C CAMA DE ARENA DE 10
CMS.

D DIÁMETRO EXTERIOR DE
LA TUBERÍA

E
30 CMS DE ESPESOR
COMO MÍNIMO.

F ESPESOR = A-(C+D+E)

1.- CAMA DE ARENA COMPACTADA CON PISÓN DE MANO (METÁLICO),  DE 10 CMS. DE ESPESOR
COMO MÍNIMO.

2.- RELLENO Y COMPACTADO CON PISÓN DE MANO (METÁLICO),  DE MATERIAL DE BANCO CRIBADO
CON MALLA DEL # 4, TENIENDO ESPECIAL CUIDADO EN LOS ACOSTILLAMIENTOS  LATERALES PARA
EVITAR LA DEFORMACIÓN  DE LA TUBERÍA, COMPACTADO EN CAPAS DE 20 CMS. DE ESPESOR,
ALTURA IGUAL AL DIÁMETRO EXTERIOR DE LA TUBERIA.

3.- RELLENO Y COMPACTADO CON PISÓN DE MANO (METÁLICO),  DE MATERIAL DE BANCO CRIBADO
CON MALLA DEL # 4, COMPACTADO EN CAPAS DE 20 CMS. DE ESPESOR, CONSIDRANDO POR LO
MENOS 30 CMS. POR ENCIMA DE LOMO DEL TUBO.

4.- RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN,  RETIRANDO PIEDRAS O
ELEMENTOS QUE IMPIDAN LA CORRECTA COMPACTACIÓN,  COMPACTADO EN CAPAS DE 20 CMS.
DE ESPESOR, UTILIZANDO VIBROAPISOADOR Y AGUA PARA LA COMPACTACIÓN ADECUADA.

5.- NIVEL DE TERRENO EXISTENTE.

ESPECIFICACIONES DE ZANJA EN  PROYECTOS DE AGUA POTABLE.

ANCHOS DE ZANJAS

Diámetro nominal (Dn)

Ancho (cm)

Profundidad

(cm)

7.5 3" 60 100

PulgadasCentimetros

h

a
— — — — —

3  —  76.2* 5.20 —  3.50 1.372 —  35 0.273 —  6.9 0.132 —  3.4

3 —  76.2* 6.10 —  4.10 1.410 —  36  0.273 —  6.9 0.170 —  4.3

4 —  101.6* 6.70 —  4.50 1.520 —  40  0.296 —  7.5 0.125 —  3.2

4 —  101.6* 8.04 —  5.40 1.584 —  40  0.296 —  7.5 0.184 —  4.7

5 —  127.0* 9.97 —  6.70 1.750 —  44  0.320 —  8.1 0.190 —  4.8

6 —  152.4* 12.20 —  8.20 1.920 —  48  0.343 —  8.7 0.200 —  5.1

6 —  152.4* 15.63 —  10.50 2.034 —  51 0.343 —  8.7 0.314 —  8.0

6 —  152.4* 19.35 —  13.00 2.157 —  55 0.343 —  8.7 0.437 —  11.1
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CONSTRUCCIÓN  DE CALLE SAUCES, RED DE AGUA
POTABLE Y DRENAJE SANITARIO, COLONIA ADOLFO
LÓPEZ MATEOS, AGENCIA MUNICIPAL DE SANTA
ROSA PANZACOLA, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA.

DETALLES AGUA POTABLE

02 / 08 INT-23-001

Poste CFE

Pozo de visita existente

Pavimento hidráulico existente

Retenida

Poste de teléfono

Pavimento asfáltico existente

Agencia Santa Rosa Panzacola

Registro de agua

potable

Terreno natural

Crucero

Proyecto

Existente

Tubería de 3"

Tubería de 2"

Atraque de concreto
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