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TUBO ALBANAL PVC
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PLANTA DE DRENAJE SANITARIO
DE CALLE SAUCES s/esc

ESTRUCTURADO
ANULARMENTE

CODO DE 45

TUBO ATARJEA PVC ESTRUCTURADO|

SILLETA CEMENTAR 455

ESPECIFICACIONES DE ZANJA EN
PROYECTOS DE DRENAJE SANITARIO
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ESQUEMA DE RELLENOS EN LA ANCHO DE ZANJAS EN FUNCION AL
ZANJA DIAMETRO DE LA TUBERIA
COTA VALORES CONSIDERADOS D\A’METR'O NOMINAL DE LA | ANCHO DE LA ZANJA
TUBERIA EN PULGADAS EN CMS. (B)
PROFUNDIDAD DE
A EXCAVACION. 6-8 65
ANCHO DE 10 70
B EXCAVACION. (VER 12 80
TABLA)
c CAMA DE ARENA DE 10 14 20
CMS. 16 90
b DIAMETRO EXTERIOR DE 18 100
LA TUBERIA 20 110
. 30 CMS DE ESPESOR 24 120
COMO MINIMO.
F ESPESOR = A-(C+D+E)

1- CAMA DE ARENA COMPACTADA CON PISON DE MANO (METALICO), DE 10 CMS. DE ESPESOR

COMO MINIMO.

2- RELLENO Y COMPACTADO CON PISON DE MANO (METALICO), DE MATERIAL DE BANCO CRIBADO
CON MALLA DEL # 4, TENIENDO ESPECIAL CUIDADO EN LOS ACOSTILLAMIENTOS LATERALES PARA
EVITAR LA DEFORMACION DE LA TUBERIA, COMPACTADO EN CAPAS DE 20 CMS. DE ESPESOR,
ALTURA IGUAL AL DIAMETRO EXTERIOR DE LA TUBERIA.

3- RELLENO Y COMPACTADO CON PISON DE MANO (METALICO), DE MATERIAL DE BANCO CRIBADO
CON MALLA DEL # 4, COMPACTADO EN CAPAS DE 20 CMS. DE ESPESOR, CONSIDRANDO POR LO
MENOS 30 CMS. POR ENCIMA DE LOMO DEL TUBO.

4.- RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, RETIRANDO PIEDRAS O
ELEMENTOS QUE IMPIDAN LA CORRECTA COMPACTACION, COMPACTADO EN CAPAS DE 20 CMS
DE ESPESOR, UTILIZANDO VIBROAPISOADOR Y AGUA PARA LA COMPACTACION ADECUADA.

5.- NIVEL DE TERRENO EXISTENTE.
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. Registro domiciliario
. Albanal

. Pozo de visita
. Manga de empotramiento

hermético

DETALLE Y ESPECIFICACIONES DE RENIVELACION DE POZOS DE VISITA

o
o 1.~ BROCAL DE FIERRO FUNDIDO.
= Acabado
g mido. con 2.- CADENA DE TRANSICION EXISTENTE (a demoler)
. 5 5 or.
P.V. SITUACION EXISTENTE Z P.V. RENIVELACION 3 CADENA DE TRANSICION PROYECTO, DE 30 X 30 CMS. DE SECCION, ARMADA
w CON 4 VAR. DEL # 3 Y EST. DEL # 2@ 15 CMS.
&
N.P.T. —_ 4- ESCALONES DE POLIPROPILENO.
o~ o——= Q
1 2 5. PARED VERTICAL DEL POZO, ELABORADO CON MURO DE TABICON PESADO DE
2 MEDIDAS COMERCIALES, DE 28 CMS. DE ESPESOR (para enrase).
&
3 fo——A—a—= 3 b :
I A DIAMETRO SUPERIOR INTERIOR ACTUAL Y PROYECTO.
- / b3
° © & B.- RANGO DE ALTURA DE LA RENIVELACION
S

ESPECIFICACIONES PARA RENIVELACION DE POZOS DE
VISITA EN DRENAJES SANITARIOS O PLUVIALES:

E Enrase con muro
de

tabicon
pesado de 28
cms. de espesor.

1. LAS RENIVELACIONES DE LOS POZOS DE VISITA EXISTENTES, SERAN CON MUROS DE 28
CMS. DE ESPESOR Y ELABORADOS CON PIEZAS DE TABICON PESADO DE MEDIDAS
COMERCIALES, CON UNA RESISTENCIA A LA COMPRESION DE 100 Kg/cm2. COMO
MINIMO, LA MAMPOSTERIA SE JUNTEARA CON MORTERO CEMENTO-ARENA
PROPORCION 1:3 Y LOS APLANADOS INTERIORES SERAN CON MORTERO
CEMENTO-ARENA PROP 1:4, DE 1 CM. COMO MINIMO, ACABADO PULIDO. SUPERIOR
DE LA TAPA DEL MISMO,

planado
interior
royecto.

Aplanado
1 interior X
existente. 2. LAS TAPAS DE LOS POZOS DE VISITA DEBERAN DE SER RETIRADAS Y RESGUARDADAS
POR LA CONTRATANTE PARA SU POSTERIOR COLOCACION, LOS POZOS QUE CUENTEN
CON TAPAS DE CONCRETO ARMADO O POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, LA
SUSTITUCION SERA PREFERENTEMENTE CON BROCAL Y TAPA DE FIERRO FUNDIDO,
DEBIDO A PARTICULARIDADES DE CADA PROYECTO, SE PUEDEN CONSIDERAR LA
SUSTITUCION POR CONCRETO ARMADO O DE POLIETILENO DE ALTA RESISTENCIA QUE
CUMPLA CON LAS ESPECIFICACIONES DE LA NORMA: AASHTO-H25 (TRANSITO PESADO),
EN CUALQUIER CASO SE DEBERA DE CORROBORAR SU COLOCACION Y
FUNCIONAMIENTO.

EL BROCAL DEL POZO, SERA FIJADO CON UNA CADENA DE TRANSICION DE 30 X 30
CMS., DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 ARMADO CON 4 VARILLAS DEL No. 3 Y ESTRIBOS
DELNo. 2 @ 15 CMS,

[ 1]
[ ]
[ ]
[ ]
[ ]
[ ]
[ ]

—

MODULO DE DESCARGA SANITARIA
DOMICILIARIA

6. Codo 45°
7. Unién Espiga-Casquillo o
Espiga-Campana
con anillo elastomerico.
8. silleta cementar
9. Silleta clic
10.-Codo 45° 6 90°

PERFIL DRENAJE SANITARIO CALLE SAUCES
TRAMO DE 4 - 5

ESCALA HORIZONTAL 1 1000
ESCALA VERTICAL 1 1000
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MACROLOCALIZACI

N

“\ l‘%

Agencia Santa Rosa Panzacola

MICROLOCALIZACION

ARQ. ADOLFO ROGELIO PASCUAL RAMIREZ

( TA- )
SIMBOLOGIA:
o Pozo de visita existente 7 Registro de agua
—! potable
Poste CFE
Retenida
p Poste de teléfono
/7]  Pavimento hidréulico existente
Pavimento asféltico existente
Terreno natural
Atarjea de proyecto
8616 oo Gota d t
1.50 Cota de rasante
/8466 " Cota de arrastre 1@ de Pozo
(D Numero de pozo de visita
65.00-006-20( ongjtud-Pendiente-Diametro
(m milésimas) (cms)
——)  Sentido de flujo
. J
. N
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Oaxaca de Juarez
Patrimonio cultural de la humanidad
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