
CALLE 1° DE MAYO
#206, COL. ADOLFO
LOPEZ MATEOS.
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DETALLES Y ESPECIFICACIONES DE LOS REGISTROS DE TRANSICIÓN
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CONSIDERACIONES PARA REGISTROS DE TRANSICIÓN EN PROYECTOS DE
REHABILITACIÓN DE DRENAJES SANITARIOS:

1. SE DEBERÁ DE VALORAR EL NÚMERO DE REGISTROS DE TRANSICIÓN REQUERIDOS DURANTE EL PROCESO DE LA OBRA, DEBIENDO
SOLO DE CONSTRUIRSE LOS QUE POR EL MATERIAL DE TUBERÍA EXISTENTE EN LOS ALBAÑALES, NO SEA COMPATIBLE CON EL
MATERIAL DE LA DESCARGA SANITARIA A REHABILITAR. (TUBERÍA DE CONCRETO, SIMPLE O ARMADO, TUBERÍA DE FIBROCEMENTO).

2. EN CONSIDERACIÓN A LO ANTERIOR SE TOMARÁ UN PORCENTAJE DE LAS DESCARGAS IDENTIFICABLES DURANTE EL
LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO, DE POR LO MENOS EL 50% DEL TOTAL DE LAS DESCARGAS.

3. LOS REGISTROS DE TRANSICIÓN SERÁN CONSTRUIDOS CON MUROS DE 14 CMS. DE ESPESOR Y ELABORADOS CON PIEZAS DE
TABICÓN PESADO DE MEDIDAS COMERCIALES, CON UNA RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE 100 Kg/cm2. COMO MÍNIMO, LA
MAMPOSTERÍA SE JUNTEARA CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCIÓN 1:3  Y LOS APLANADOS INTERIORES SERÁN CON
MORTERO CEMENTO-ARENA PROP 1:4, DE 1 CM. COMO MÍNIMO, ACABADO PULIDO. SUPERIOR DE LA TAPA DEL MISMO.

4. EL DESPLANTE DE LOS REGISTROS SERÁ SOBRE UNA PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE F´C=200 KG/CM2. DE 10 CMS. DE ESPESOR,
COLOCADA SOBRE TERRENO NATURAL  COMPACTADO

5. LAS TAPAS DE LOS REGISTROS SERÁN CON MARCO DE ÁNGULO ESTRUCTURAL DE 1 3
4" X 1

4", Y CONTRAMARCO DE ÁNGULO
ESTRUCTURAL DE 2" X 1

4", SOLDADO, LA TAPA DEBERÁ DE ARMARSE CON VARILLA DEL # 3 @ 15 CMS. EN AMBOS SENTIDOS Y
COLADA CON CONCRETO F´C=200 KG/CM2. DE 6 CMS. DE ESPESOR PROMEDIO.

6. EL CONTRAMARCO DEL REGISTRO, SERÁ FIJADO A LA CADENA PERIMETRAL POR MEDIO DE ANCLAS DE 10 CMS. DE LONGITÚD,
ELABORADAS CON ÁNGULO ESTRUCTURAL DE 2" X 14", CONSIDERANDO UN ANCLA POR CADA ESQUINA.

7. LA CADENA PERIMETRÁL, SERA DE 15 X 15 CMS. DE SECCIÓN, ARMADA CON ARMEX DE SECCIÓN TRIANGULAR, COLADA CON
CONCRETO F´C=200 KG/CM2. Y ACABADO PULIDO CON LLANA METÁLICA EN SUS CARAS EXPUESTAS, CON VOLTEADOR EN LA PARTE
SUPERIOR.

8. EL SENTIDO DE COLOCACIÓN DE LOS REGISTROS SERÁ DE ACUERDO AL ESQUEMA DE UBICACIÓN CON RESPECTO A LA BANQUETA
EXISTENTE O FUTURA CONSIDERANDO SITUACIONES ACTUALIZADAS DEL PROYECTO DURANTE EL PROCESO DE EJECUCIÓN.

9. EN CASO DE QUE LA UBICACIÓN DE LAS DESCARGAS COINCIDA CON SUPERFICIES INCLINADAS POR ACCESOS VEHICULARES DE LAS
VIVIENDAS, SE DEBERÁ DE TOMAR LAS PREVISONES PARA QUE LA TAPA COINCIDA CON LAS PENDIENTES ESTABLECIDAS EN DICHOS
ACCESOS.

10. EL FORJADO DE LA MEDIA CAÑA, SERÁ CON CONCRETO F'c=150 KG/CM2, ACABADO PULIDO, Y TENDRÁ UNA PENDIENTE DEL 5%.

ESQUEMA DE UBICACIÓN Y SENTIDO DE LOS REGISTROS DE TRANSICIÓN.
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SIMBOLOGÍA:

PLANO No.FECHA ESCALA CLAVE:

PROYECTO :

DESCRIPCIÓN :

25/05/023 S / ESC

CONSTRUCCIÓN  DE CALLE SAUCES, RED DE AGUA
POTABLE Y DRENAJE SANITARIO, COLONIA ADOLFO
LÓPEZ MATEOS, AGENCIA MUNICIPAL DE SANTA
ROSA PANZACOLA, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA.

PERFIL Y DETALLES DRENAJE SANITARIO

04 / 08 INT-23-001

Poste CFE

Pozo de visita existente

Pavimento hidráulico existente

Retenida

Poste de teléfono

Pavimento asfáltico existente

Agencia Santa Rosa Panzacola

Registro de agua

potable

Terreno natural

Numero de pozo de visita

Atarjea de proyecto

Longitud-Pendiente-Diametro

(m) (milésimas) (cms)

1.5086.16
84.66

Cota de rasante

Cota de arrastre
Altura de pozo

Sentido de flujo
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