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REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO
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JUÁREZ, OAXACA.

PROYECTO :

DESCRIPCIÓN :

POZO DE VISITA EXISTENTE A RENIVELAR

PLANTA GENERAL DEL PROYECTO.

SIN ESCALA 2 / 2 PAV-02

PAVIMENTO DE CONCRETO
HIDRÁULICO EXISTENTE
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MARIMBA PEATONAL DE 3.00 MTS.
DE ANCHO (INDICADO SOLO COMO
 REFERENCIA)
GUARNICIÓN

PERFIL TOPOGRÁFICO DEL ESTADO ACTUAL
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PAVIMENTO DE CONCRETO
HIDRÁULICO PROYECTO
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PERFIL TOPOGRÁFICO DEL PROYECTO
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GEOMETRÍA DEL PAVIMENTO:

A. Pavimento de concreto hidráulico de 15 cms.

de espesor.

B. Base hidráulica de 20 cms. de espesor

compactados.

C. Terreno natural compactado.

D. Guarnición tipo machuelo de 70 lts.

E. Banqueta.
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CONSIDERACIONES:

1. Verificar dentro del catálogo de conceptos, el espesor y acabado del pavimento,

los cuales pueden variar del indicado en las especificaciones generales debido a

situaciones particulares de proyecto.

2. El bombeo indicado en las secciones constructivas del pavimento será de al

menos el 2% inducido hacia el centro, corroborar durante el proceso de los

trabajos si los bombeos son y funcinan de manera adecuada, como se indica o

son factibles de modificación de acuerdo a las particularidades de cada proyecto,

dicho bombeo se inducirá desde la subyacente del terreno natural.

3. En situaciones que por anchos de vialidad, estas seán de más de 6.00 mts., la

sección será como se indica en el esquema 2 preferentemente.

4. Las guarniciones y banquetas indicadas en la sección, pueden o no ser parte del

proyecto de pavimentación, por lo que se consideran unicamente como referencia

de ubicación en dicha sección.

5. La diferencia de alturas entre la corona de la guarnición y el pavimento anexo

deberá de ser de 17 cms.

SECCIÓN TRANSVERSAL TIPO DEL PAVIMENTO  A-A'
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MARIMBA PEATONAL EN CRUCEROS
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 CALLE             TRANSVERSAL

 
C

A
L

L
E

 
 
P

R
O

Y
E

C
T

O

CONSIDERACIONES:

1. Se debe de corroborar en campo, el sentido del flujo vehicular de la

calle proyecto para definir la correcta colocación de la marimba

peatonal.

2. Esta, será definida con franjas alternadas con espesor de 40 cms. y

longitúd de cada franja de 3.00 mts.

3. El acabado de la pintura será con aplicación de microesfera.

4. En los casos en que no esté definido el sentido del flujo vehicular,

se deberá de considerar con los beneficiarios la ubicación de la

franja peatonal de acuerdo a las necesidades particulares

entendiendo que ellos son los directamente involucrados.
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Aplanado
interior
existente.

Enrase con muro
de tabicón
pesado de 28
cms. de espesor.

N.P.T.

3B

Acabado superior
pulido con volteador.

N.P.T.
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1.- BROCAL DE FIERRO FUNDIDO.

2.- CADENA DE TRANSICIÓN EXISTENTE (a
demoler).

3.- CADENA DE TRANSICIÓN PROYECTO, DE 30 X
30 CMS. DE SECCIÓN EXTERIOR Y SECCIÓN
INTERIOR VARIABLE DE ACUERDO A LAS
INCLINACIONES DEL  POZO DE VISITA,
ARMADA CON 4 VAR. DEL # 3 Y EST. DEL # 2
@ 15 CMS.

4.- ESCALONES DE POLIPROPILENO.

5.- PARED VERTICAL DEL POZO, ELABORADO
CON MURO DE TABICÓN PESADO DE
MEDIDAS COMERCIALES, DE 28 CMS. DE
ESPESOR (para enrase).
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P.V. SITUACIÓN EXISTENTE
P.V. RENIVELACIÓN

Aplanado
interior

proyecto.

C

B.- DIÁMETRO SUPERIOR
INTERIOR ACTUAL Y
PROYECTO.

C.- RANGO DE ALTURA DE LA
RENIVELACIÓN.

ESPECIFICACIONES PARA RENIVELACIÓN DE POZOS
DE VISITA EN DRENAJES SANITARIOS O PLUVIALES:

1. LAS RENIVELACIONES DE LOS POZOS DE VISITA EXISTENTES,
SERÁN CON MUROS DE 28 CMS. DE ESPESOR Y ELABORADOS
CON PIEZAS DE TABICÓN PESADO DE MEDIDAS COMERCIALES,
CON UNA RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE 100 Kg/cm2.
COMO MÍNIMO, LA MAMPOSTERÍA SE JUNTEARA CON
MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCIÓN 1:3  Y LOS
APLANADOS INTERIORES SERÁN CON MORTERO
CEMENTO-ARENA PROP 1:4, DE 1 CM. COMO MÍNIMO,
ACABADO PULIDO.

2. LAS TAPAS DE LOS POZOS DE VISITA DEBERÁN DE SER
RETIRADAS Y RESGUARDADAS POR LA CONTRATANTE PARA SU
POSTERIOR COLOCACIÓN, LOS POZOS QUE CUENTEN CON
TAPAS DE CONCRETO ARMADO O POLIETILENO DE ALTA
DENSIDAD, LA SUSTITUCIÓN SERÁ CON BROCAL Y TAPA DE
FIERRO FUNDIDO.

3. EL BROCAL DEL POZO, SERÁ FIJADO CON UNA CADENA DE
TRANSICIÓN DE 30 X 30 CMS., DE CONCRETO F´C=200 KG/CM2
ARMADO CON 4 VARILLAS DEL No. 3  Y ESTRIBOS DEL No. 2 @
15 CMS.

RENIVELACIÓN DE POZOS HACIA ARRIBA
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Proyecto de bombeo al centro 

para dirigir las aguas pluviales 

hacia la rejilla proyecto

SECCIONES TOPOGRÁFICAS DEL PROYECTO

 # 3 @ 20 ambos sentidos
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REJLLA PLUVIAL PLANTA DE CIMENTACIÓN

Pend. 5%
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SOLERA DE 3" X 1/4" @ 5 CMS. 
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REJILLA PLUVIAL PLANTA DE CUBIERTA
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REJILLA PLUVIAL PROYECTO

MARCO DE ÁNGULO DE 2 1/2" X 1/4"

SOLERA DE 3" X 1/4"

SOLERA DE 3" X 1/4"

MARCO DE ÁNGULO DE 2 1/2" X 1/4"

DETALLE DE REJILLA

PROYECTISTA
ARQ. JULIAN GONZALEZ ROMERO

DIRECTOR DE CONTRATACIÓN, SEGUIMIENTO Y
CONTROL DE OBRA PÚBLICA

ING. EUSTORGIO OCAMPO SALINAS

VALIDACIÓN DEL PROYECTO INICIAL
CED. PROF. 1959040   D.R.O. A-938-A

ARQ. ADOLFO ROGELIO PASCUAL RAMÍREZ

ELABORÓ:

PLANTA

ISOMÉTRICO

SECCIÓN

ALZADO

REDUCTOR DE VELOCIDAD, ELABORADO CON CONCRETO HIDRAÚLICO,  CON UN

MÓDULO DE RUPTURA DE 38 KG/CM2., ELABORADO CON CEMENTO PORTLAND

PUZOLANICO CLASE RESISTENTE 30R DE ALTA RESISTENCIA INICIAL; CON CIMBRA

METÁLICA, CURADO CON MEMBRANA EMULSIONADA (BASE AGUA), APLICADA CON

ASPERSOR, EN LAS RAMPAS SE INCLUIRÁ UN ESTRIADO  CONSTANTE DE 1/2" DE

PROFUNDIDAD CON TARRAJA METÁLICA, LA SUPERFICIE DE LA CORONA, SERA

ACABADO RAYADO CON PEINE DE ALUMINIO.

0.15

0.15
0.30

0.30 0.35
1.00

0.35

REDUCTOR DE VELOCIDAD PROYECTO

AutoCAD SHX Text
NORTE

AutoCAD SHX Text
P.V.

AutoCAD SHX Text
1,530

AutoCAD SHX Text
1,529

AutoCAD SHX Text
1,528

AutoCAD SHX Text
1,527

AutoCAD SHX Text
1,526

AutoCAD SHX Text
1,525

AutoCAD SHX Text
1,524

AutoCAD SHX Text
1,523

AutoCAD SHX Text
1,522

AutoCAD SHX Text
1,521

AutoCAD SHX Text
1,520

AutoCAD SHX Text
1,519

AutoCAD SHX Text
1,518

AutoCAD SHX Text
1,517

AutoCAD SHX Text
1,516

AutoCAD SHX Text
0+000.00

AutoCAD SHX Text
Elev=1,525.04

AutoCAD SHX Text
0+010.00

AutoCAD SHX Text
Elev=1,524.99

AutoCAD SHX Text
0+020.00

AutoCAD SHX Text
Elev=1,524.95

AutoCAD SHX Text
0+030.00

AutoCAD SHX Text
Elev=1,524.90

AutoCAD SHX Text
0+040.00

AutoCAD SHX Text
Elev=1,524.90

AutoCAD SHX Text
0+050.00

AutoCAD SHX Text
Elev=1,524.89

AutoCAD SHX Text
0+060.00

AutoCAD SHX Text
Elev=1,524.86

AutoCAD SHX Text
0+070.00

AutoCAD SHX Text
Elev=1,524.83

AutoCAD SHX Text
0+080.00

AutoCAD SHX Text
Elev=1,524.78

AutoCAD SHX Text
0+090.00

AutoCAD SHX Text
Elev=1,524.75

AutoCAD SHX Text
0+100.00

AutoCAD SHX Text
Elev=1,524.74

AutoCAD SHX Text
0+110.00

AutoCAD SHX Text
Elev=1,524.72

AutoCAD SHX Text
0+120.00

AutoCAD SHX Text
Elev=1,524.71

AutoCAD SHX Text
0+130.00

AutoCAD SHX Text
Elev=1,524.69

AutoCAD SHX Text
0+140.00

AutoCAD SHX Text
Elev=1,524.68

AutoCAD SHX Text
0+150.00

AutoCAD SHX Text
Elev=1,524.66

AutoCAD SHX Text
0+160.00

AutoCAD SHX Text
Elev=1,524.64

AutoCAD SHX Text
0+165.48

AutoCAD SHX Text
Elev=1,524.59

AutoCAD SHX Text
1,530

AutoCAD SHX Text
1,529

AutoCAD SHX Text
1,528

AutoCAD SHX Text
1,527

AutoCAD SHX Text
1,526

AutoCAD SHX Text
1,525

AutoCAD SHX Text
1,524

AutoCAD SHX Text
1,523

AutoCAD SHX Text
1,522

AutoCAD SHX Text
1,521

AutoCAD SHX Text
1,520

AutoCAD SHX Text
1,519

AutoCAD SHX Text
1,518

AutoCAD SHX Text
1,517

AutoCAD SHX Text
1,516

AutoCAD SHX Text
0+000.00

AutoCAD SHX Text
Elev=1,525.04

AutoCAD SHX Text
0+010.00

AutoCAD SHX Text
Elev=1,525.01

AutoCAD SHX Text
0+020.00

AutoCAD SHX Text
Elev=1,524.98

AutoCAD SHX Text
0+030.00

AutoCAD SHX Text
Elev=1,524.96

AutoCAD SHX Text
0+040.00

AutoCAD SHX Text
Elev=1,524.93

AutoCAD SHX Text
0+050.00

AutoCAD SHX Text
Elev=1,524.90

AutoCAD SHX Text
0+060.00

AutoCAD SHX Text
Elev=1,524.88

AutoCAD SHX Text
0+070.00

AutoCAD SHX Text
Elev=1,524.85

AutoCAD SHX Text
0+080.00

AutoCAD SHX Text
Elev=1,524.82

AutoCAD SHX Text
0+090.00

AutoCAD SHX Text
Elev=1,524.79

AutoCAD SHX Text
0+100.00

AutoCAD SHX Text
Elev=1,524.77

AutoCAD SHX Text
0+110.00

AutoCAD SHX Text
Elev=1,524.74

AutoCAD SHX Text
0+120.00

AutoCAD SHX Text
Elev=1,524.71

AutoCAD SHX Text
0+130.00

AutoCAD SHX Text
Elev=1,524.69

AutoCAD SHX Text
0+140.00

AutoCAD SHX Text
Elev=1,524.66

AutoCAD SHX Text
0+150.00

AutoCAD SHX Text
Elev=1,524.63

AutoCAD SHX Text
0+160.00

AutoCAD SHX Text
Elev=1,524.61

AutoCAD SHX Text
0+165.48

AutoCAD SHX Text
Elev=1,524.59

AutoCAD SHX Text
0+001.00

AutoCAD SHX Text
Elev=1,525.036

AutoCAD SHX Text
0+164.00

AutoCAD SHX Text
Elev=1,524.60

AutoCAD SHX Text
-6

AutoCAD SHX Text
-5

AutoCAD SHX Text
-4

AutoCAD SHX Text
-3

AutoCAD SHX Text
-2

AutoCAD SHX Text
-1

AutoCAD SHX Text
0

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
1522

AutoCAD SHX Text
1523

AutoCAD SHX Text
1524

AutoCAD SHX Text
1525

AutoCAD SHX Text
1526

AutoCAD SHX Text
1527

AutoCAD SHX Text
1528

AutoCAD SHX Text
L

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
ESTACION 0+001.00

AutoCAD SHX Text
-6

AutoCAD SHX Text
-5

AutoCAD SHX Text
-4

AutoCAD SHX Text
-3

AutoCAD SHX Text
-2

AutoCAD SHX Text
-1

AutoCAD SHX Text
0

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
1523

AutoCAD SHX Text
1524

AutoCAD SHX Text
1525

AutoCAD SHX Text
1526

AutoCAD SHX Text
1527

AutoCAD SHX Text
1528

AutoCAD SHX Text
L

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
ESTACION 0+050.00

AutoCAD SHX Text
-6

AutoCAD SHX Text
-5

AutoCAD SHX Text
-4

AutoCAD SHX Text
-3

AutoCAD SHX Text
-2

AutoCAD SHX Text
-1

AutoCAD SHX Text
0

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
1522

AutoCAD SHX Text
1523

AutoCAD SHX Text
1524

AutoCAD SHX Text
1525

AutoCAD SHX Text
1526

AutoCAD SHX Text
1527

AutoCAD SHX Text
L

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
ESTACION 0+100.00

AutoCAD SHX Text
1528

AutoCAD SHX Text
-6

AutoCAD SHX Text
-5

AutoCAD SHX Text
-4

AutoCAD SHX Text
-3

AutoCAD SHX Text
-2

AutoCAD SHX Text
-1

AutoCAD SHX Text
0

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
1523

AutoCAD SHX Text
1524

AutoCAD SHX Text
1525

AutoCAD SHX Text
1526

AutoCAD SHX Text
1527

AutoCAD SHX Text
L

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
ESTACION 0+164.00

AutoCAD SHX Text
1528

AutoCAD SHX Text
TALÚD

AutoCAD SHX Text
TALÚD

AutoCAD SHX Text
CORONA

AutoCAD SHX Text
CORONA

AutoCAD SHX Text
TALÚD

AutoCAD SHX Text
TALÚD

AutoCAD SHX Text
PAVIMENTO PROYECTO

AutoCAD SHX Text
PAVIMENTO PROYECTO


	Sheets and Views
	Model


