MACROLOCALIZACION

Agencia Candiani

PLANTA TOPOGRAFICA CADENAMIENTOS PLANTA TOPOGRAFICA CADENAMIENTOS ESPECIFICACIONES GENERALES DE PAVIMENTOS RIGIDOS:
DEL 0+000 AL 0+090 DEL 0+000 AL 0+090 1. Eltrazo y nivelacion del terreno, se realizara con equipo topografico, ubicando bancos de nivel.

2. Los cortes necesarios para llegar a la subrasante de proyecto, se deberan de realizar con Retroexcavadora,
Motoniveladora o Miniexcavadora segun las particularidades de cada sitio, considerando dentro de éstos
trabajos el afine de los taludes generados debido a la realizacién de los mismos.

3. Para la excavaciéon en material tipo roca en caso de requerirse, se utilizara Martillo Hidraulico montado en
maquina Retroexcavadora.

v=1,885,920—

4. Se afinara y compactara el fondo de la caja producto de los cortes y excavaciones, considerando para esto, la

utilizacion de Motoconformadora y Rodillo Vibrocompactador de 2 toneladas, las pasadas seran las

Y=1.855.820—|— —|— _|_ necesarias para obtener una compactacion al 95 % de su P.V.S.M., considerando las pruebas de laboratorio
en numero tal que sea una por cada 200 m2 de superficie intervenida.
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\ 5. Se suministrard material para la formacion de una base hidraulica considerando para ésto la utilizacion de
Motoconformadora y Rodillo Vibrocompactador de 2 toneladas, el material debera de tener las
caracteristicas de 35% material de revestimiento y 65% material tipo grava-arena, las pasadas seran las
necesarias para obtener una compactacion al 95 % de su P.V.S.M., considerando las pruebas de laborarorio
en numero tal que sea una por cada 140 m3 de volumen de material compactado o una por obra en caso de

no llegar al volumen establecido de 140 m3.
v=1,885,810— —+ —+

6. La losa que conforma la superficie del pavimento se construird usando concreto hidraulico con mddulo de
ruptura de 38 kg / cm? (Mr = 38 kg /cm?) y un revenimiento de 12 cms. +/- 3 cm., para verificar la resistencia
especificada se tomard como minimo una muestra por cada 40 m3. de material tendido o por cada dia de
trabajo, en caso de no obtener los 40 m3 se considerard una muestra por cada dia de colado, de cada
muestra se ensayara una pareja de vigas simples para determinar la resistencia a la tensién por flexién. La
fabricacion del concreto, se realizard con revolvedora mecanica y se empleard Cemento Portland Puzolanico

_|_ _|_ _|_ clase resistente 30 de alta resistencia inicial (CPP-30R).
Y=1,885,800
‘. " 7.- El curado debera hacerse inmediatamente después del acabado final cuando el concreto empiece a perder 2 g
su brillo superficial, no debiendo interrumpirse durante los 14 dias siguientes a la fecha del colado, esta
ont operacién se efectuara aplicando en la superficie una capa con espesor uniforme de 1 mm de producto
2000 oo fresco (11t/m?) que deje una membrana impermeable y consistente preferentemente de color claro y que %
A impida la evaporacion del agua que contiene la mezcla del concreto.
J
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x 8.- La colocacion del concreto debera evitar la segregacion y la compactacién se hara con vibraciéon mecanica. El
Y=1,885, 790_|_ _|_ _|_ _|_ espesor de la losa sera de 15 cms. y se colara en forma alternada en tramos de 3.00 x 3.00 mts. de seccion
< maxima, incluyendo juntas de PVC, tomando como centro de la seccién el eje longitudinal del pavimento; de
- acuerdo a la particularidad de cada proyecto, se debera de considerar la modificacion de las dimensiones de K/\
los tableros cuidando que la relacién maxima de largo-ancho sea de relacion 2:1 sin exceder en la longitud
Y'1'ass'as°+ :u los 3.00 mts. indicados, en caso de que existiera una franja central de dimensiones diferentes a los extremos, -
= esta sera sin bombeo; en cada caso, para la fronteras entre losas, se usara cimbra metdlica y se acentuaran -
S las juntas constructivas con Volteador Metalico. SIMBOLOGIA )
9.- En caso de no realizar el colado en tramos alternados, se debera de considerar el corte del pavimento en PR
Y'1-585-78°+ _|_ _|_ _|_ secciones longitudinal y transversal considerando los cortes @ 2.50 mts., se realizara un corte durante el @,v. POZO DE VISITA EXISTENTE A RENIVELAR
proceso de fraguado inicial para evitar los agrietamientos por contraccion, realizando un corte posterior a las
doce horas despues del colado, con una profundidad de 4 con respecto al espesor del pavimento, en este m PAVIMENTO DE CONCRETO
Y'1:555-57°+ caso para la proteccion de las areas de corte se usara silicon tipo duretan. HIDRAULICO PROYECTO
O
10.- La rasante de la losa se verificara en campo durante el proceso constructivo. PAVIMENTO DE CONCRETO
» L ) . = HIDRAULICO EXISTENTE
11.- El acabado superficial de las losas sera antiderrapante con peine metalico con separacién de cerdas de
v=1,885,770—} + + . ’ " °0 ;
1"y profundidad de 5 mm., a excepcion de que el catalogo y el proyecto especifiquen otro tipo de acabado, S, MARIMBA PEATONAL DE 3.00 MTS
debiendo de cuidar en todo momento las especificaciones indicadas en cualquiera de los casos. § DE ANCHO (INDICADO SOLO COMO
_ REFERENCIA)
Y_1'885'ae°+ O+150.00 12.- Durante el proceso constructivo y dependiendo de la particularidad del proyecto se definiran las GUARNICION
pendientes transversales del pavimento considerando como primera opcién el bombeo central, con una
pendiente minima del 2%. d/
POSTE DE C.F.E.
. 13.- La maquinaria que realizara los trabajos de cortes, tendido y compactaciones de material, podra no ser la
v=1,885,760—|— + + - alizar i 4 pa
indicada en esta especificaciones, siempre y cuando ésta sea definida desde el catalogo de conceptos y POSTE DE TELEFONIA
garantice la correcta realizacion de los trabajos, debido principalmente a las particularidades de cada
+ proyecto. ~
Y=1,885,850
14.- Todo cambio al proyecto debera de ser avalado por la supervision y asentado en la bitacora ( )
correspondiente.
0+184.00
v=1,885,750—| oH1e8s0— + Oaxaca de Juc‘xrez‘ 1
Patrimonio cultural de la humanidad
NOTAS PARTICULARES DEL PROYECTO: AmONIO € 22 - 2024 — AR
v=1,885,840—| —T== - . . T . , , ING. EUSTORGIO OCAMPO SALINAS
'=1,885, e LAS PALATAL - 1. Se deberan de respetar los niveles inicial y final del pavimento existente, considerando que la DIREGTOR DE CONTRATACION, SEGUIMEENTO Y
AVimento g, pendiente transversal del mismo sera hacia el centro y solamente en el cruce de la calle la Era CONTROL DE OBRA PUBLICA
con la calle las Palmas, se modificara la pendeinte para que las aguas pluviales se canalicen a A s —
la rejilla de proyecto. =SS =
Y=1.385.74o—|— + 2. Se considerara para este proyecto una sustitucién de material existente por material adecuado ARQ. ADOLFO ROGELIO PASCUAL RAMIREZ
para la conformacion de una base hidraulica en espesores de 25 cms. VALIDACION DEL PROYECTO INICIAL
2 2 ° ° 3. Este proyecto es complementado con un proyecto independiente que rehabilitara Guarniciones CED. PROF. 1959040 DRO. A-038-A
y=1 ass,aso—|— 3 @ 8 5 y Banquetas, por lo que se debe de respetar durante el proceso constructivo los mismos niveles
g g g By y una variacién de niveles entre la corona de las guarniciones y el pavimento de 17 cms. ELABORO:
L L L ) 4. En este proyecto, se considera la propuesta de dos reductores de velocidad, que seran ARQ. JULIAN GONZALEZ ROMERO
ubicados en los cadenamientos de los topes existentes, pudiendo de acuerdo con los vecinos PROYECTISTA
de la calle modificar el sitio de ubicacion de los mismos dentro del proyecto.
5. Los brocales de los pozos de visita existentes, seran resguardados para la posterior colocacion PROYECTO: )
de los mismos despues de la renivelacion de los pozos existentes. Eim?'L'-/‘\Tés/'f:g;\‘%“‘x‘gfggaS&NDE%"‘A%T;’& "(‘j"i’&ﬁg;'gg
? 2 2 o 6. En caso de que por la modificacion de los niveles de pavimento exitntes, no se cumpla con la ’ JUAREZ OAXACA ’
) ) ) <l diferencia de niveles entre pavimento y guarniciéon de 17 cms., esta se puede modificar ’ )
% % % % considerando que los niveles de guarniciones de proyecto deberan de ser iguales a los DESCRIPCION :
x x x x existentes.
: . . . . PLANTA GENERAL DEL PROYECTO.
7. considerando lo anterior, la pendiente transversal del pavimento se puede reducir hasta el 1%.
MAYO /23 SIN ESCALA 112 PAV-01
K FECHA ESCALA PLANO No. CLAVE: ')
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