VARIABLE DE 8.04 A 5.80

MACROLOCALIZACION
Agencia de Policia de San Luis Beltran

VARIABLE DE
4.02 A2.90

LOSA DE CONCRETO HIDRAULICO DE
15 CMS DE ESPESOR.

VARIABLE DE
4.02 A2.90

ESPECIFICACIONES DE GUARNICIONES:
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1. La Cimbra que se utilice en la construccién de Guarniciones
debera ser metalica o triplay marino, del espesor adecuado
[~ Pora que tenga la sufiiente rigidez y resistencia para
soportar sin deformarse las operaciones de vaciado y
vibrado del concreto.

.~ 2. El colado debera hacerse continuo utilizando vibrador para el
acomodo del concreto, se colocaran juntas de cartén
asfaltico @ 2.50mts. para cambios volumétricos.

PENDIENTE DEL 2%
EL BOMBEO SERA HACIA EL CENTRO.

3. El concreto para la construccion de guariciones  debera tener
una resistencia a la compresién a los 28 dias de fo= 200
kg/cm., el cemento a utilizar para la fabricacion del concreto
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AFINE Y COMPACTADO DEL
BASE MATERIAL MEJORADO TERRENO NATURAL TERRENO NATURAL AL 95% 0.

5. EL acabado de las guamiciones sera aparente en la pared
exterior y acabado pulido en la  parte
superior, se debera de considerar la aplicacion de una
membrana emulsionada de curado.
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- / ESPECIFICACIONES GENERALES DE PAVIMENTOS RIGIDOS:

_ 1. Eltrazoy nivelacién del terreno, se realizara con equipo topografico, ubicando bancos de nivel.
~
2. Los cortes necesarios para llegar a la subrasante de proyecto, se deberan de realizar con
Retroexcavadora, Motoniveladora o Miniexcavadora segun las particularidades de cada sitio,
considerando dentro de éstos trabajos el afine de los taludes generados debido a la realizacion
de los mismos.

3. Para la excavacion en material tipo roca en caso de requerirse, se utilizara Martillo Hidraulico
montado en maquina Retroexcavadora.
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4. Se afinard y compactard el fondo de la caja producto de los cortes y excavaciones,
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considerando para esto, la utilizacién de Motoconformadora y Rodillo Vibrocompactador de 2
toneladas, las pasadas seran las necesarias para obtener una compactacion al 95 % de su
P.V.S.M,, considerando las pruebas de laboratorio en numero tal que sea una por cada 200 m2
de superficie intervenida.

COLADO DE LOSA CENTRAL QUE PERMITE

la mezcla del concreto.

DETALLE DE LINEAS DE TRAFICO (MARIMBA)

8. La colocaciéon del concreto deberad evitar la segregacion y la compactacion se hara con
vibracion mecanica. El espesor de la losa sera de 15 cms. y se colara en forma alternada en

SU UTILIZACION COMO DREN SUPERFICIAL 5. Se suministrara material para la formacion de una base hidraulica considerando para ésto la ( SIMBOLOGIA R
DE AGUAS PLUVIALES. utilizacién de Motoconformadora y Rodillo Vibrocompactador de 2 toneladas, el material % ARBOL
debera de tener las caracteristicas de 35% material de revestimiento y 65% material tipo
grava-arena, las pasadas seran las necesarias para obtener una compactacion al 95 % de su ® |PoSTE DE TELEFONOS DF MEXICO
P.V.S.M,, considerando las pruebas de laborarorio en nimero tal que sea una por cada 140 m3 n
de volumen de material compactado o una por obra en caso de no llegar al volumen
establecido de 140 m3. @ | Pozo oE visTA
6. La losa que conforma la superficie del pavimento se construira usando concreto hidraulico con 8 | RECISTRO DE CFE.
modulo de ruptura de 38 kg / cm? (Mr = 38 kg /cm?) y un revenimiento de 12 cms. +/- 3 cm., B
para verificar la resistencia especificada se tomara como minimo una muestra por cada 40 m3.
CALLE TRANSVERSAL de materia tendido o por cada dia de trabajo, en caso de no obtener los 40 m3 se considerara | MALA
o una muestra por cada dia de colado, de cada muestra se ensayara una pareja de vigas simples
XOC? para determinar la reisitencia a la tension por flexion. La fabricacion del concreto, se realizara é PARAMENTO
O-OO con revolvedora mecanica y se empleara Cemento Pértland Puzolanico clase resistente 30 de
N alta resistencia inicial (CPP-30R). m PAVIMENTO DE CONCRETQ HCO.
[| [| 7.-El curado deberé hacerse inmediatamente después del acabado final cuando el concreto 1 | REGISTRO
o empiece a perder su brillo superficial, no debiendo interrumpirse durante los 14 dias siguientes =
5 a la fecha del colado, esta operacion se efectuara aplicando en la superficie una capa con “1| BANQUETA EMPEDRADA
w espesor uniforme de 1 mm de producto fresco (11t/m?) que deje una membrana impermeable y
8 consistente preferentemente de color claro y que impida la evaporacion del agua que contiene
o
w
=
)

NOTA: SE CONSIDERARA LA MARIMBA PEATONAL DE 3.00 M DE LARGO

Y UNA SECCION ALTERNADA DE 40 CM DE ANCHO DE CADA FRANJA, SE tramos de 3.00 x 3.00 mts. de seccién tomando como centro de la seccién el eje longitudinal del ( N
DEBERA CONSIDERAR EL ENMASCARILLADO DE LA SECCION Y LA pavimento; de acuerdo a la particularidad de cada proyecto, se deberd de complementar el
APLICACION DE PINTURA AMARILLO TRAFICO BASE ESMALTE CON ancho del pavimento con losas de 3.00 mts. de longitid, variando los anchos de acuerdo al
MICROESFERA. ancho del pavimento proyecto menos la losa central de 3.00 mts. dividido entre dos (ALl = f
AT-3.00 / 2, donde: ALl = Ancho de la Losa lateral, AT= Ancho Total del Proyecto); para la o d X Jué
fronteras entre losas, se usara cimbra metalica y se acentuaran las juntas constructivas con Patri axaca de Judarez
o1 " . atrimonio cultural de la humanidad
Volteador Metélico, en caso de no realizar el colado en tramos alternados, se debera de - 2022-2024 —
considerar el corte del pavimento en secciones longitudinal y transversal considerando los
cortes @ 2.00 mts. en ambos sentidos durante el proceso de fraguado inicial, para evitar los C.P. FRANCISCO MARTINEZ NERI
agrietamientos por contraccion, realizando un corte inicial a las cinco horas despues del colado PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
. -
RENIVELACION DE POZOS HACIA ABAJO gel:r;:gsirt':eitloas 24 horas del colado del concreto con una profundidad de 1/ 3 el espesor total e \‘/Q\Wﬁ%
B SECRETARIA DE OBRAS PUBLICASY DESARROLLO URBANO== =
9. La rasante de la losa se verificara en campo durante el proceso constructivo.
g ING. EUSTORGIO OCAMPO SALINAS
oo oe resso T § I ESPECIFICACIONES PARA 10. El acabado superficial de las losas sera antiderrapante con peine metalico con separacién de DIRECTOR DE CONTRATACION, SEGUIMIENTO Y
L s H O D R OZ0S OF cerdas de 1"y profundidad de 5 mm., a excepcion de que el catalogo y el proyecto especifiquen CONTROL DE OBRA PUBY
SRS (o O PLUVIALES: otro tipo de acabado, debiendo de cuidar en todo momento las especificaciones indicadas en
ety e AR D 108 0 D e cualquiera de los casos. ARQ. ADOLFO ROGELIO PASCUAL RAMIREZ
Sty Seccion DUSTENTES, HACI UN NVEL INFEROR OFL LIDACION DEL PROYECTO INICIAL
NS et gt cusrte, consormin 105 esaues| . X ) . L oE )
HeliEoneste rito oS A s pitioLcons o¢ 1oy 11.Durante el proceso constructivo y dependiendo de la particularidad del proyecto se definiran las PROI 40 DRO
AP00S INTEHORES SEuAN Con woTTERD pendientes transversales del pavimento considerando como primera opcién el bombeo central,
© Rimomeo. VINIMO ACKSAOOPULIDO con una pendiente minima del 2%.
o smero suemon 1 TABAS O L0S P0705 D VITA DEBER PROYECTO :
SRy B SR SETRADAS Y HESGUARDADYS 708 U o o . ) . . CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO
PROYECTD. o s ok commanier) 12.La maquinaria que realizara los trabajos de cortes, tendido y compactaciénes de material,
R x HIDRAULICO AGENCIA SAN LUIS BELTRAN CALLE
RENELICIN e Atk o podra no ser la indicada en esta especificaciones, siempre y cuando ésta sea definida desde el
OF ALTA DENSIDAD, L SUSTITLCION 68K coM
BROCALYTAPADEFIERO FUNDIOO. catalogo de conceptos y garantice la correcta realizacién de los trabajos, debido principalmente PRIVADA DE CAMINO REAL TRAMO DE PRIVADA
5L ocs ot e, o e o Ui a las particularidades de cada proyecto. DEL PANTEON A CAMINO REAL.
CONGRETO #cea00 KG/ca AMADO COM 4 DESCRIPCION :
VARLLAS OFL .3 Y ESTABOS DELNo. & 13
13. Todo cambio al proyecto debera de ser avalado por la supervision y asentado en la bitacora PLANTA DEL PAVIMENTO
correspondiente.
MAY0/2023 S/E 01/04 PAV-001B
FECHA ESCALA PLANO No. CLAVE:
.
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