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AGENCIA DONAJI

ALIMENTACION  A TANQUE NUEVO 

UNIDADDESCRIPCION CANT.

CODO DE FO.GO. DE  101 mm (4") X 45°  DE DIAMETRO

PZA 2

TANQUE EXISTENTE  CONCRETO/MAMPOSTERIA- LIMPIEZA Y DEMASIAS

UNIDAD CANT.

PZA 1

PZA

2

PZA
2

BRIDA ROSCAD DE FO.FO .DE  101 mm  (4" ) DE DIAMETRO

EXTREMIDAD ESPIGADE PVC HID.DE 101 mm  (4" ) DE DIAMETRO

PZA 2
CODO DE PVC HIDRAULICO. DE  101 mm (4") X 90°   DE DIAMETRO

TEE DE FO.FO. DE  101 mm (4")   DE DIAMETRO

ML

TUBO DE PVC (RD-26) DE 101 mm (4") DE DIAMETRO (6.67+1.30)

DESCRIPCION

ALIMENTACION  A TANQUE EXISTENTE DE CONCRETO

UNIDADDESCRIPCION CANT.

ML

CODO DE PVC HIDRAULICO. DE  101 mm (4") X 45°  DE DIAMETRO

TUBO DE PVC (RD-26) DE 101 mm (4") DE DIAMETRO  (4.50+1.50)

PZA 3

PZA

3

PZA
1

EXTREMIDAD ESPIGA DE PVC HID.DE  101 mm  (4" ) DE DIAMETRO

EXTREMIDAD CAMPANA DE PVC HID.DE 101 mm  (4" ) DE DIAMETRO

LISTA DE MATERIALES ESPECIALES

CODO DE FO.GO. DE  101 mm (4") X 45°  DE DIAMETRO
PZA

2

TUBO DE FO.GO. DE 101 mm (4") DE DIAMETRO (1.50 + 2.10 + 1.00 = 4.60)

ML
4.60

6.00

TEE DE PVC DE  101 mm X 101 mm (4"X 4")   DE DIAMETRO PZA 1

ADAPTADOR CAMPANA DE PVC HID.DE 101 mm  (4" ) DE DIAMETRO

PZA 1

ML

TUBO DE PVC (RD-26) DE 101 mm (4") DE DIAMETRO  (5.38)

ML

4.10

5.38

PZA 1

TANQUE EXISTENTE DE MAMPOSTERIA- SALIDA A RED

UNIDAD CANT.

PZA 1
COPLE DE REPARACION DE PVC DE 101mm (4") DE DIAMETRO

PZA 1

PZA

1

PZA 1

BRIDA ROSCADA DE FO.FO.DE  101 mm  (4" ) DE DIAMETRO

EXTREMIDAD ESPIGA DE PVC HID.DE 101 mm  (4" ) DE DIAMETRO

PZA

CODO DE PVC HIDRAULICO. DE  101 mm (4") X 90°   DE DIAMETRO

TEE DE FO.GO. DE  101 mm  X 101 mm (4" X 4")   DE DIAMETRO

PZA 3

DESCRIPCION

ML

15.33

TUBO DE PVC (RD-26) DE 101 mm (4") DE DIAMETRO (4.37+6.57+4.39)

CODO DE FO.GO. DE  101 mm (4") X 90°  DE DIAMETRO

PZA
1

TUBO DE FO.GO. DE 101 mm (4") DE DIAMETRO

ML

1.50

7.97

TANQUE NUEVO- SALIDA A RED-DEMASIAS

UNIDAD CANT.

PZA 1
COPLE DE REPARACION DE PVC DE 101mm (4") DE DIAMETRO

PZA 2

PZA

1

EXTREMIDAD ESPIGA DE PVC HID.DE 101 mm  (4" ) DE DIAMETRO

VALVULA DE COMPUERTA VASTAGO FIJO. DE  101 mm (4")   DE DIAMETRO

PZA 1

DESCRIPCION

EBRIDA ROSCADADE FO.FO .DE 101 mm  (4" ) DE DIAMETRO

TUBO DE FO.GO. DE 101 mm (4") DE DIAMETRO  (4.00+2.00+1.00 + 2.10 + 1.00 = 10.10)

ML

10.10

UNIDAD CANT.

PZA 1

PZA

1

EXTREMIDAD ESPIGA DE PVC HID.DE 101 mm  (4" ) DE DIAMETRO

PZA

1

CODO DE PVC HIDRAULICO. DE  101 mm (4") X 45°   DE DIAMETRO

VALVULA DE COMPUERTA VASTAGO FIJO. DE  101 mm (4")   DE DIAMETRO

PZA 1

DESCRIPCION

ML

8.00

TUBO DE PVC (RD-26) DE 101 mm (4") DE DIAMETRO

BRIDA ROSCADA DE FO.FO DE 101 mm  (4" ) DE DIAMETRO

ML

6.60

TANQUE NUEVO- LIMPIEZA

TUBO DE FO.GO. DE 101 mm (4") DE DIAMETRO (1.50 + 2.10 + 1.00 = 4.60+2.00= 6.10)

CODO DE FO.GO. DE  101 mm (4") X 45°  DE DIAMETRO

PZA

1

TUBO DE FO.GO. DE 101 mm (4") DE DIAMETRO (1.00 + 2.10 + 1.00 = 4.10)

VALVULA DE COMPUERTA VASTAGO FIJO. DE  101 mm (4")   DE DIAMETRO

PZA 2

COPLE DE FO.GO. DE  101 mm (4") X 45°  DE DIAMETRO

PZA 1

COPLE DE FO.GO. DE  101 mm (4") X 45°  DE DIAMETRO

PZA 1

PZA
1

CODO DE PVC HIDR. DE  101 mm (4") X 90°  DE DIAMETRO

VALVULA DE COMPUERTA VASTAGO FIJO. DE  101 mm (4")   DE DIAMETRO

NIPLE DE FO.GO. DE 101mm X 30CMS (4" ) DE DIAMETRO

PZA

2

EXTREMIDADCAMPANA DE PVC HID.DE 101 mm  (4" ) DE DIAMETRO

PZA 2

1

NIPLE DE FO.GO. DE 101mm X 20CMS (4" ) DE DIAMETRO

PZA

3

TUERCA UNION DE FO.GO. DE 101mm  (4" ) DE DIAMETRO

PZA

1

ADAPTADOR CAMPANA DE PVC HID.DE 101 mm  (4" ) DE DIAMETRO

PZA 1ADAPTADOR ESPIGA DE PVC HID.DE 101 mm  (4" ) DE DIAMETRO

.

ALZADO  INTERIOR  TANQUE

0.05 PLANTILLA DE  5 CM.DE  ESP.

colado

LOSA DE CIMENTACIÓN DE

 30CMS. DE ESP.

 colado

MURO DE CONCRETO

ARMADO DE 30 CMS DE ESP

DOBLE PARRILLA

VAR #4(1/2") @18CM AMBOS SENTIDOS.

DOBLE ARMADO CON VAR. DEL No. 6 ( 3/4") @

15 CMS. EN SENTIDO VERTICAL, VAR. DEL

 No. 4 ( 1/2") @ 15 CMS  EN SENTIDO

TRANSVERSAL F'C=250 KG/CM2  ,GRAPAS

 PARA UNION DE VARILLAS  CON VAR. DEL

 No. 3(3/8") @ 30CMS.VAR #4(1/2") @18CM

AMBOS SENTIDOS.

N.T.N.

TANQUE  PROPUESTO

0.16

N..T.N.

0.15

0.30

1.70

0.30

SOLERA

2" X 

1

2

 "

SOPORTE A ,MURO CON SOLERA  2 

1

2

" X 

3

8

"

(PTR) ESTRUCTURAL DE 2"x1" CAL. 14

0.30

0.45

NIVEL DE DESEMBARQUE

APUNTE ESCALERA MARINA

0.90

exterior

APUNTE ESCALERA MARINA

N.T.N.

PLANTA

0.25

0.45

0.10

44-9

LISTADO-DETALLES-

ISOMETRICO

ISOMETRICO


