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1 0 i [ ESPECIFICACIONES

- EL CONCRETO A USAR TENDRA UNA RESISTENCIA A LA COMPRESION F'c= 250 Kg/cm2, Y SERA PREMEZCLADO,

| EL T.M.A. SERA DE 3/4" Y SE USARA CEMENTO PORTLAND PUZOLANICO CLASE RESISTENTE 30 DE ALTA RESISTENCIA
INICIAL, SE HARAN PRUEBAS DE REVENIMIENTO CUYO VALOR NOMINAL SERA DE 12 cms. Y LAS PRUEBAS SE HARAN
POR CADA ENTREGA.

+—035 —, - EL CURADO SE HARA DURANTE LOS PRIMEROS NUEVE DIAS CON RIEGOS DE AGUA A INTERVALOS POR CADA 3
I 0.05 i HORAS, PUDIENDO USAR MEMBRANA DE CURADO. SE HARAN PRUEBAS DE CONCRETO POR CADA 20 M, DE LAS
c MC c) 035 MC il CUALES SE ENSAYARAN DOS CILINDROS.
N\ |
Chaflan de Cc 1
| ) Sl 10 10F Co180 - LOS RECUBRIMIENTOS EN LOSA BASE Y ELEMENTOS ESTRUCTURALES EN CONTACTO CON SUELOS AGRESIVOS
4Viar. N6 (314°) 4 Var. No. 5(5/8") 4Var,N°6 (314" 4 Var. No. 5(5/8") DEBERAN DE SER DE 5.00 CMS. CASO CONTRARIO SE CONSIDERARA DE 3.00 CMS.
oble Est. N° 4 (1/2") @ 15 cm. doble Est. N°4 (1/2") @ 15 cm.
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MC MC - EL ANCLAJE ENTRE PARRILLAS DE LA LOSA DE CIMENTACION SERA DE 10 CMS. ,ESTARA EL AREA DE ACERO EN

EL ESPESOR DE 30 CMS.

#4 (112" @ 18 cms

- SE USARA IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL EN EL CONCRETO. \_ AGENCIA DONAJI

MICRO%&;@)&&XC/IO'N

DOBLE ARMADO

‘ B' - EL ACERO DE REFUERZO A USAR SERA DE RECONOCIDA CALIDAD Y TENDRA UN Fy= 4, 200 Kg/cm2.

A2
670 430 | Dﬁffﬁ;%ﬂ% - , - LOS RECUBRIMIENTOS LIBRES EN TRABES, LOSAS Y COLUMNAS DEBERAN SER DE 3.00 CMS. -
= § = - EL TANQUE ESTARA ESTRUCTURADO POR UNA LOSA DE CIMENTACION (LOSA BASE) DE 30 CMS. DE ESPESOR,
Armada con var. No. 4(1/2") @ 18 cm. ARMADA CON ACERO DEL # 4(1/2") @ 18CMS. EN AMBOS SENTIDOS COLOCADO EN DOS CAMAS, UNA INFERIOR Y UNA
SUPERIOR.

1.00— - LOS MUROS SERAN DE 30 CMS. DE ESPESOR EN DOBLE ARMADO CON ACERO DEL # 6 (3/4")@ 15 CMS. EN EL
MC MC. SENTIDO VERTICAL Y DEL # 4(1/2") @ 15 CMS. EN EL SENTIDO HORIZONTAL, GRAPAS DEL No. 3(3/8") @ 30CMS.

Carcamo A Var. N°6 (34) 4 Var. No. 5(5/8") ° 6 (34%) 4 Var. No. 55/6") - EL AGUA QUE SE UTILICE EN LA CONSTRUCCION DEL CONCRETO HIDRAULICO DEBERA ESTAR LIMPIA Y EXENTA
100 doble Est, N°4 (112") @ 15 cm. doble Est, N°4 (112 @ 15 om. DE ACEITE, ACIDOS ALCALIS, MATERIA ORGANICAS U OTRAS SUBSTANCIAS PERJUDICIALES,DEBE EVITARSE LA

3§ UTILIZACION DE AGUA QUE CONTENGA MAS DEL 5% DE CLORUROS, ASI COMO EL GRADO DE SU PH DEBERA SER

- \ — e MENOR DE 10.
. 030 [ | ooz  we @ L]
s - CON LA FINALIDAD DE MANTENER UN RECUBRIMIENTO UNIFOME, AS| COMO MANTENER EL ACERO DE
* REFUERZO BIEN SOPORTADO DE MANERA VERTICAL Y LATERAL SE SUGIERE UTILIZAR SILLETA TIPO PIRAMIDAL Y
0.90 ’ DISCO SEPARADOR DE PLASTICO.
J L

losa base

- ANTES DE PROCEDER AL COLADO DE CUALQUIER ELEMENTO ESTRUCTURAL SE DEBERA VERIFICAR QUE LA
CIMBRA ESTE PERFECTAMENTE FIJA, ACEITADA, ALINEADA, NIVELADA Y PLOMEADA RESPETANDO LA FORMA'Y LA
ESPECIFICACION DEL PROYECTO . J
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- EL ACERO DE REFUERZO UTILIZADO PARA LA FABRICACION DEL CONCRETO HIDRAULICO, DEBE LLEGAR A LA SIMBOLOGIA:
+—0.90—B-36 9.50 8-30~—0.90—~ OBRA SIN OXIDACION PERJUDI(;IAL, EXENTO DE ACEITES O GRASAS, QUIEBRES, ESCAMAS, HOJEADURAS Y
DEFORMACIONES EN LA SECCION.

11.90 - DICHO ACERO DEBERA ALMACENARSE BAJO COBERTIZOS DEBIENDOSE PROTEGER CUIDADOSAMENTE
‘ | | PLANTA DE CIMENTACI‘ON CONTRA LA HUMEDAD Y ALTERACIONES QUIMICAS
|

A E\‘ a - LOS TRASLAPES Y ESCUADRAS DEBERAN SER MINIMO DE 40 DIAMETROS
L _[ )
[/ - LOS MONOS DE ALAMBRE RECOCIDO SE DEBERAN HACER DOBLES POR DENTRO DEL ELEMENTO

n | | | \ ESTRUCTURAL POR NINGUN MOTIVO SE DEBILITARAN LOS RECUBRIMIENTOS , PRINCIPALMENTE EN COLUMNAS Y
‘ 035 voLapo \ COSTADOS DE TRABES.
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- W T P - . j N j 1 . 0;35 j N MCj N J N ﬁ S 5 j . j N j[ 4 o d - EL CONCRETO DEBE DEPOSITARSE LO MAS CERCA POSIBLE DE SU UBICACION FINAL PARA EVITAR LA

TUBO VENTILA r TUBO VENTILA r TUBO VENTILA . SEGREGACION FINAL PARA EVITAR LA SEGREGACION DEBIDO AL REMANEJO O FLUJO.
4 Var.N° 6 (3/4") 4 Var. No. 5(5/8") 4 Var.N° 6 (3/4") 4 Var. No. 5(5/8") - ELCOLADO DEBE EFECTUARSE A TAL VELOCIDAD QUE EL CONCRETO CONSERVE SU ESTADO PLASTICO EN
doble Est. N°4 (1/2") @ 18 cm. doble Est. N°4 (1/2") @ 18 cm. TODO MOMENTO Y FLUYA FACILMENTE DENTRO DE LOS ESPACIOS ENTRE LAS VARILLAS . 4
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L - NO DEBE COLOCARSE EN LA ESTRUCTURA EL CONCRETO QUE HAYA ENDURECIDO PARCIALMENTE O QUE SE
HAYA CONTAMINADO CON MATERIALES EXTRARNOS . EL CONCRETO RETEMPLADO O AQUEL QUE SE HAYA
MC, REMEZCLADO DESPUES DEL FRAGUADO INICIAL NO DEBE UTILIZARSE. .
Oaxaca de Juarez
Patrimonio cultural de la | 1anidad
1 _. UNA VEZ INICIADO EL COLADO ESTE DEBERA EFECTUARSE EN UNA OPERACION CONTINUA HASTA QUE SE e L e e
B ‘ ) | B. TERMINE EN SU TOTALIDAD EL ELEMENTO , TABLERO O SECCION PROYECTADA. ING. EUSTORGIO OCAMPO SALINAS

#37(3/8")@ 14-28

5.40 4.30 #3(38)@ 1428 #3 (38)@ 14.28 43 @8)@ 1428 N - TODO CONCRETO DEBERA COMPACTARSE CUIDADOSAMENTE , UTILIZANDO LOS MEDIOS MECANICOS DIRECTOR DE CONTRATACION, SEGUIMIENTO Y
30 iy R, ) #3(3/8)@14-28 | | ADECUADOS DURANTE LA COLOCACION Y ACOMODARSE POR COMPLETO ALREDEDOR DEL ACERO DE REFUERZO Y
| - - - . DE LAS INSTALACIONES AHOGADAS Y DENTRO DE LAS ESQUINAS DE LA CIMBRA
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7[MARCO Y CONTRAMARCO PARA REGISTRG| DE 70X70 CMS EN - TODO CONCRETO DEBERA MEZCLARSE HASTA QUE SE LOGRE UNA DISTRIBUCION UNIFORME DE TODOS LOS .
ANGULO DE 3167 CON TAPA DE LAVINA TIDERRAPANTE T AGREGADOS Y DEBERA PROLONGARSE POR LO MENOS DURANTE 2 MINUTOS DESPUES HASTA QUE SE ARQ. ADOLFO ROGELIO PASCUAL RAMIREZ

CAL. 14 INCLUYE MARCO Y CONTRAMARCQ , BISAGRAS,
PORTACANDADO DEMUESTRE QUE SE TIENE UNA MEZCLA SATISFACTORIA. VALIDACION DEL PROYECTO INICIAL
CED. PROF. 1959040 D.R.0. A-938-A

~ 4

- EL CONCRETO DEBERA TRANSPORTARSE DE LA MEZCLADORA AL SITIO FINAL DE COLOCACION EMPLEANDO -
— METODOS QUE EVITEN LA SEGREGACION DE LOS COMPONENTES Y SIN INTERRUPCION QUE PUDIERAN CAUSAR ELABORO:
PERDIDAS EN LA PLASTICIDAD ENTRE COLADOS SUCESIVOS. .

ARQ. RICARDO RAFAEL GARCIA HUERTA
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#B(3/8")@ 14-28
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7’*#03{5 ] 0345 * EN EL INTERIOR DEL TANQUE, SE LE COLOCARAN ESCALONES MARINOS DE POLIPROPILENO CON ALMA DE ACERO

0*§5j +Mcj * j‘ e 6§5j oo j A (P-ESC-01) Y (P-ESC-02) FIJADOS A MURO DE CONCRETO (SEGUN DETALLE).
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/ g — N b N PROYECTO :
| 0. VOLADO - EL ACABADO INTERIOR DEL TANQUE SERA PULIDO.Y EN EL EXTERIOR SERA ACABADO FINO CONSTRUCCION DE TANQUE DE AGUA POTABLE,

! CALLE ALVARO OBREGON AGENCIA MUNICIPAL DE
- EL COLADO DE LOSA SERA INTEGRAL (MONOLITICO) EN CONJUNTO CON LAS TRABES DONAJI, OAXACA DE JUAREZ, OAXACA.
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3.21——— 045+~ - LA LOSA TAPA TENDRA UN PERALTE TOTAL DE 16 CMS. ARMADA CON ACERO DEL # 3 @ 14-28 CMS. EN AMBOS
o 0.25 SENTIDOS Y REFORZADA CON DOS TRABES TIPO "T" SOPORTADAS CON COLUMNAS "C", CUYAS ESPECIFICACIONES DESCRIPCION :
A ' SE MENCIONAN EN LOS DETALLES ESTRUCTURALES
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TANQUE PROPUESTO-ESPECIFICACIONES

- TODO CAMBIO AL PROYECTO CORRERA BAJO RESPONSABILIDAD DEL AREA DE SUPERVISION DE OBRA Y ASENTADO
EN LA BITACORA CORRESPONDIENTE. <JUN/2023 > < S/ESC > < 6-9 > < TAN-006 >

FECHA ESCALA PLANO No. CLAVE:

PLANTA LOSA DE CUBIERTA




