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Acabado superior

pulido con volteador.

Aplanado interior acabado

pulido con mortero

cemento - arena prop. 1:3

Tapa de concreto armado, espesor

promedio de 8 cms.armada con var.

No. 3@ 15cms ambos sentidos

ARMEX

11 x 11

DETALLES Y ESPECIFICACIONES DE LOS REGISTROS DE TRANFER

CONSIDERACIONES PARA REGISTRO TRANFER

EN PROYECTO

1. EL REGISTRO TRANFER SERÁ CONSTRUIIDO CON MUROS DE 14 CMS. DE
ESPESOR Y ELABORADOS CON PIEZAS DE TABICÓN PESADO DE MEDIDAS
COMERCIALES, CON UNA RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE 100 Kg/cm2.
COMO MÍNIMO, SE JUNTEARA CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCIÓN
1:3  Y LOS APLANADOS INTERIORES SERÁN CON MORTERO CEMENTO-ARENA
PROP 1:4, DE 1 CM. COMO MÍNIMO, ACABADO PULIDO. SUPERIOR DE LA TAPA
DEL MISMO.

2. RELLENO INTERIOR CON GRAVA DE RIO  SELECCIONADA DE 1", MALLA DE
ACERO INOXIDABLE DE 25 X 25 CMS PARA EVITAR LA SALIDA DE LA GRAVA,

3. EL DESPLANTE DE LOS REGISTROS SERÁ SOBRE UNA PLANTILLA DE CONCRETO
SIMPLE F´C=200 KG/CM2. DE 10 CMS. DE ESPESOR, COLOCADA SOBRE
TERRENO NATURAL  COMPACTADO

4. LAS TAPAS DEL REGISTRO SERÁ DE CONCRETRO ARMADO DE 8 CMS. DE ESP.
PROMEDIO, ARMARSE CON VARILLA DEL # 3 @ 15 CMS. EN AMBOS SENTIDOS Y
COLADA CON CONCRETO F´C=200 KG/CM2.

5. LA CADENA PERIMETRÁL, SERA DE 15 X 15 CMS. DE SECCIÓN, ARMADA CON
ARMEX, COLADA CON CONCRETO F´C=200 KG/CM2. Y ACABADO PULIDO CON
LLANA METÁLICA EN SUS CARAS EXPUESTAS, CON VOLTEADOR EN LA PARTE
SUPERIOR.

SECCIÓN TRANSVERSAL.
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Aplanado exterior

acabado rustico fino

con mortero

cemento - arena

prop. 1:3

TABICON DE 14CMS 

Malla de acero

inoxidable de

25 x 25 cms

TUBO PVC 

SALIDA DE 

PARA  LIMPIEZA

RELLENO DE

GRAVA DE RIO DE 1"

Firme de concreto

F´c=200 kg/cm2

Hueco de  40 X 40 X 15 CM.,

Relleno de grava de rio de 1 "para

permitir el drenado del agua hacia el

subsuelo
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