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ESPECIFICACIONES PARA MUROS DE CONTENCIÓN A  BASE DE MAMPOSTERÍA.

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CALLE HIDALGO, SECTOR DOS SEGUNDA SECCIÓN AGENCIA DE POLICIA EJIDO GUADALUPE VICTORIA, OAXACA DE JUAREZ, OAXACA.

1. LOS MUROS DE CONTENCIÓN, SERÁN ELEMENTOS QUE PERMITAN REALIZAR OBRAS DE URBANIZACIÓN, POR LO QUE SE DEBE DE CONSIDERAR QUE ESTÉN CORRECTAMENTE UBICADOS DENTRO DE LA SECCIÓN DE CALLE DICTAMINADA POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO MUNICIPAL.
2. EL TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO, SE REALIZARÁ CON EQUIPO TOPOGRÁFICO, UBICANDO BANCOS DE NIVEL, QUE PERMITAN DE MANERA CLARA DEFINIR ALGÚNA NIVELACIÓN DE BANQUETAS, GUARNICIONES Y PAVIMENTO A REALIZARSE POSTERIORMENTE.
3. SE CONSIDERARÁN LAS EXCAVACIONES INDICADAS EN EL CATÁLOGO CORRESPONDIENTE A LA OBRA, PARA LAS REALIZADAS CON MAQUINARIA SE DEBERÁ DE CORROBORAR LA CERTEZA DE ACCESO A LOS SITOS DE LOS TRABAJOS ASÍ COMO LA MAQUINARIA ELEGIDA, SIENDO EN ESTE CASO COMO PRIMERA OPCIÓN LAS TIPO RETROEXCAVADORA DE NEUMÁTICOS CON CUCHARÓN DE CARGA Y DESCARGA FRONTAL. 
4. DEPENDIENDO DEL TIPO DE TERRENO IDENTIFICABLE EN SITIO, LAS PROFUNDIDADES MÁXIMAS DE EXCAVACIÓN EN TALÚD VERTICAL SERÁN DE ACUERDO A LA SIGUIENTE TABLA, ESTÁS PUEDEN VARIAR EN CAMPO DEBIDO PRINCIPALMENTE A FACTORES EXTERNOS CLIMÁTICOS O GEOLÓGICOS Y QUE POR CONSIGUIENTE SOLO SON IDENTIFICABLES AL MOMENTO DE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS.
	
	TIPO DE SUELO
	PROFUNDIDAD MÁXIMA DEL TALÚD VERTICAL EN MTS.

	I
	1.50

	II
	2.00

	III
	2.50

	IV (ROCA)
	3.00




EN CASO DE QUE DURANTE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS SE IDETIFIQUE UN RIESGO DE INESTABILIDAD DE LAS PAREDES DE LOS TALUDES; LA RESIDENCIA, EN CONJUNTO CON LA EMPRESA EJECUTORA DEBERÁ DE VALORAR Y DEFINIR LAS ACCIONES A CONSIDERAR, PUDIENDO SER EL HABILITADO DE ADEMES DE MADERA TIPO TABLESTACA O EL INCREMENTO DE LOS ANCHOS DE TALUDES, SIENDO ESTOS ÚLTIMOS TALUDES INCLINADOS.
5. SE DEBERÁ DE COMPACTAR DE MANERA UNIFORME EL FONDO DE LAS EXCAVACIÓN ANTES DE LA COLOCACIÓN DE LA PLANTILLA, LA CUAL SERVIRÁ PARA QUE EL MURO DE MAMPOSTERÍA SEA DESPLANTADO DE FORMA ADECUADA, PREVIO A LA COLOCACIÓN DE LA PLANTILLA SE DE DEBERÁ DE RECTIFICAR LA NIVELACIÓN ESPECIALMENTE EN DONDE POR PROYECTO SE REALICEN MUROS DE FORMA ESCALONADA. 
6. PREVIO A LA COLOCACIÓN DE LAS MAMPOSTERIAS, SE DEBERÁ DE CONSIDERAR UNA PLANTILLA DE 5 CMS.  DE ESPESOR DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C= 100 KG/CM2. CON AGREGADO MAXIMO DE 19 MM., ELABORADA CON CEMENTO PORTLAND PUZOLANICO CLASE RESISTENTE 30 DE ALTA RESISTENCIA INICIAL (CPP 30R).
7. [bookmark: _GoBack]LA PIEDRA A UTILIZAR DEBERÁ DE SER SANA, QUE NO TENGA DEGRADACIÓN POR INTEMPERISMO O CALIDAD, Y SERÁ COLOCADA DE MANERA QUE SE EVITEN JUNTAS GRUESAS ENTRE LAS PIEZAS, EN CASO DE QUE EXISTAN JUNTAS MAYORES A 10 CMS., NO SE DEBERÁ DE RELLENAR CON MORTERO, SINO SE DEBERÁN DE COLOCAR RAJUELAS QUE REDUZCAN EL USO DE JUNTAS GRUESAS DE MORTERO. 
8. EL MORTERO A UTILIZAR PARA EL CORRECTO ASENTADO Y JUNTEADO DE LAS PIEZAS DE MAMPOSTERÍA SERÁ PROPORCIÓN 1:3 Y PARA SU ELABORACIÓN SE UTILIZARÁ CEMENTO PORTLAND PUZOLANICO 30 DE ALTA RESISTENCIA INICIAL CPP-30 R, EL CUÁL DEBERÁ DE CUMPLIR LA NORMA MNX-C-414-VIGENTE. 
9. SE DEBERÁ DE CUIDAR LA CORRECTA FORMACIÓN DEL O LOS TALUDES DEL MURO PROYECTO, ASÍ MISMO LAS CARAS EXPUESTAS DEBERÁN DE SER CON PIEZAS GRANDES PARA EVITAR LA FORMACIÓN DE OQUEDADES QUE QUEDEN EXPUESTAS, EL ACABADO DE LAS JUNTAS SERÁ COMÚN A MENOS QUE EL CATALOGO DE OBRA CORRESPONDIENTE, INDÍQUE ALGÚN OTRO TIPO DE ACABADO.
10. PARA DEDUCIR LAS PRESIONES HIDROSTÁTICAS, SE DEBERAN DE COLOCAR DRENES, FORMADOS CON TUBERÍA DE PVC SANITARIO DE 4”, COLOCADOS EN TRESBOLILLO EN DOBLE CAMA COMO MÍNIMO, CON SEPARACIÓN VERTICAL DE 1.50 MTS. Y SEPARACIÓN HORIZONTAL DE 3.00 MTS. EN LA MISMA LÍNEA, ESTOS, SERÁN ASENTADOS CON MORTERO DE LAS MISMAS CARACTERÍSTICAS QUE EL USADO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL MURO Y TENDRÁN UNA PENDIENTE DE AL MENOS EL 5% HACIA LA CARA EXPUESTA DE LOS MUROS. 
11. SE DEBERÁ DE CONSIDERAR A TODO LO LARGO DEL PROYECTO, UN FILTRO DE GRAVA DE POR LO MENOS 30 CMS. DE ESPESOR CONSTANTE ENTRE LA CARA DEL MURO Y LOS RELLENOS INDICADOS EN EL PROYECTO; EL FILTRO, TENDRÁ POR LO MENOS UNA PROFUNDIDAD DE 2/3 LA ALTURA TOTAL DEL MURO Y SERÁ CON GRAVA DE 3/4”. 
12. LAS DIFERENTES CAPAS DE MATERIAL DE RELLENO, DEBERÁN DE CUMPLIR CON LO INDICADO EN EL CATÁLOGO CORRESPONDIENTE, CUIDANDO EN TODO MOMENTO LOS RANGOS DE COMPACTACIÓN ESTIPULADOS. 
13. SI POR LA CONSTRUCCIÓN DE LOS MUROS DE CONTENCIÓN, SE AFECTAN ACCESOS A LOS PREDIOS CIRCUNDANTES, SE DEBERÁ DE CONSIDERAR LA POSIBLE SOLUCIÓN QUE SE LE DARA A CADA CASO EN PARTICULAR; ESTA, SERÁ PRESENTADA  A LOS BENEFICIARIOS POR PARTE DE LA RESIDENCIA DE OBRA DURANTE EL TRAZADO DE LA OBRA, LO ANTERIOR, PARA EVITAR ATRASOS EN EL PROCESO DE EJECUCIÓN, PUDIENDO MODIFICARSE LAS DIMENSIONES DEL MURO PROYECTO, PREVIO ANÁLISIS Y ASENTADO EN BITACORA DE OBRA. 
14. ESTAS ESPECIFICACIONES, ASÍ COMO LOS CONCEPTOS INDICADOS EN EL CATALOGO DE OBRA CORRESPONDIENTE; FORMAN PARTE DEL EXPEDIENTE INICIAL DE OBRA; LAS PRIMERAS SON DE CARÁCTER GENERAL PARA TODAS LAS OBRAS EN LAS QUE SE TENGA CONTEMPLADO LA CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN CON MAMPOSTERÍA DE PIEDRA DE CANTERA, REALIZADAS POR EL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, Y DEBEN DE SER ANALIZADAS Y CONSIDERADAS PREVIO A INICIO DE LOS TRABAJOS DE LA MISMA; DEBIDO A LAS CARACTERÍSTICAS PROPIAS DE LOS PROCESOS DE CONSTRUCCIÓN, YA SEÁN DE EDIFICACIÓN O INFRAESTRUCTURA, PUEDEN EXISTIR INCOGNITAS NO VISIBLES NI CONSIDERADAS DENTRO DE LOS CATALOGOS DE OBRA, POR LO CONSIGUIENTE TODAS LAS OBRAS SON FACTIBLES DE MODIFICACIÓN; DE ACUERDO A LO ANTERIOR: TODO CAMBIO AL PROYECTO DEBERÁ DE SER AVALADO POR LA RESIDENCIA DE OBRA POR PARTE DEL PERSONAL ASIGNADO POR LA CONTRATANTE PARA TAL FÍN, Y DEBERÁ DE SER ASENTADO EN LA BITÁCORA CORRESPONDIENTE.




	
	ARQ. ADOLFO ROGELIO PASCUAL RAMÍREZ
D.R.O. A-938-A
DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA





Dirección de Contratación, Seguimiento 
y Control de Obra Pública
PLAZUELA VICENTE GUERRERO No. 105, COL. EX MARQUESADO C.P. 68030. TELÉFONOS: (951) 51 51352 / 51 52231
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