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C A L L E  H I D A L G O

muro tipo M2

muro tipo M3

4.00

5.01

Base de medidor existente

muro tipo M14.50

GUARNICIÓN PROYECTO = 119.90 MTS.

GUARNICIÓN EN BOCACALLE = 2.00 MTS.

GUARNICIÓN EN BOCACALLE = 2.30 MTS.

6.00

6.00

ESPECIFICACIONES PARA MUROS DE CONTENCIÓN A BASE DE MAMPOSTERÍA.
1. Los muros de contención, serán elementos que permitán realizar obras de urbanización, por lo que se debe de considerar

que estén correctamente ubicados dentro de la sección de calle dictaminada por la Dirección de Desarrollo Urbano
Municipal.

2. El trazo y nivelación del terreno, se realizará con equipo topográfico, ubicando bancos de nivel, que permitan de manera
clara definir algúna nivelación de banquetas, guarniciones y pavimento a realizarse posteriormente.

3. Se considerarán las excavaciones indicadas en el catálogo correspondiente a la obra, para las realizadas con maquinaria se
deberá de corroborar la certeza de acceso a los sitos de los trabajos, así como la maquinaria elegida, siendo en este caso
como primera opción las tipo retroexcavadora de neumáticos con cucharón de carga y descarga frontal.

4.  En caso de que durante la realización de los trabajos se idetifique un riesgo de inestabilidad de las paredes de los taludes,
la residencia, en conjunto con la empresa ejecutora deberá de valorar y definir las acciones a considerar, pudiendo ser el
habilitado de ademes de madera tipo tablestaca o el incremento de los anchos de taludes, siendo estos últimos taludes
inclinados.

5. Se deberá de compactar de manera uniforme el fondo de las excavación antes de la colocación de la plantilla, la cual
servirá para que el muro de mampostería sea desplantado de forma adecuada, previo a la colocación de la plantilla se de
deberá de rectificar la nivelación especialmente en donde por proyecto se realicen muros de forma escalonada.

6. Previo a la colocación de las mamposterias, se deberá de considerar una plantilla de 5 cms.  de espesor de concreto
hecho en obra f'c= 100 kg/cm2. con agregado maximo de 19 mm., elaborada con cemento Portland Puzolanico clase
resistente 30 de alta resistencia inicial(CPP 30R).

7. La piedra a utilizar deberá de ser sana, que no tenga degradación por intemperismo o calidad, y será colocada de manera
que se eviten juntas gruesas entre las piezas, en caso de que existan juntas mayores a 10 cms., no se deberá de rellenar
con mortero, sino se deberán de colocar rajuelas que reduzcan el uso de juntas gruesas de mortero.

8. El mortero a utilizar para el correcto asentado y junteado de las piezas de mampostería será proporción 1:3 y para su
elaboración se utilizará cemento portland puzolanico 30 de alta resistencia inicial cpp-30 r, el cuál deberá de cumplir la
norma: NMX-C-414-vigente.

9. Se deberá de cuidar la correcta formación del o los taludes del muro proyecto, así mismo las caras expuestas deberán de
ser con piezas grandes para evitar la formación de oquedades que queden expuestas, el acabado de las juntas será
común a menos que el catalogo de obra correspondiente, indíque algún otro tipo de acabado.

10. Para deducir las presiones hidrostáticas, se deberán de colocar drenes formado con tubería de PCV sanitario de 4”,
colocados en tresbolillo en doble cama como mínimo, con separación vertical de 1.50 mts. y separación horizontal de
3.00 mts. en la misma línea; estos, serán asentados con mortero de las mismas características que el usado para la
construcción del muro y tendrán una pendiente de al menos el 5% hacia la cara expuesta de los muros.

11. Se deberá de considerar a todo lo largo del proyecto, un filtro de grava de por lo menos 30 cms. de espesor constante
entre la cara del muro y los rellenos indicados en el proyecto; el filtro, tedrá por lo menos una profundidad de 2/3 la
altura total del muro y será con grava de 3/4”.

12. Las diferentes capas de material de relleno, deberán de cumplir con lo indicado en el catálogo correspondiente,
cuidando en todo momento los rangos de compactación estipulados.

13. Si por la construcción de los muros de contención, se afectan accesos a los predios circundantes, se deberá de
considerar la posible solución que se le dara a cada caso; esta, será presentada  a los beneficiarios por parte de la
residencia de obra durante el trazado de la obra; lo anterior, para evitar atrasos en el proceso de ejecución, pudiendo
modificarse las dimensiones del muro proyecto, previo análisis y asentado en bitacora de obra.

14.  Todo cambio al proyecto deberá de ser avalado por la supervisión y asentado en la bitácora correspondiente.
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