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EL TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO, SE REALIZARA CON EQUIPO TOPOGRAFICO, UBICANDO
BANCOS DE NIVEL, CORROBORANDO LAS COTAS DE TERRENO INDICADAS EN EL PROYECTO Y EL
NIVEL DE ARRASTRE QUE SERVIRA COMO PUNTO DE DESCARGA FINAL. 0
LOS ANCHOS DE ZANJAS INDICADOS CORRESPONDEN A LOS MINIMOS, ESTOS PODRAN VARIAR EN ’ ’ %
FUNCION AL TIPO DE TERRENO Y SUJETO AL CRITERIO DE LA SUPERVISION.
ey i tid NORTE
\\§ J
SE DEBERA DE COMPACTAR DE MANERA UNIFORME EL FONDO DE LAS EXCAVACION PARA DESCARGASIMPLE DESCARGA DOBLE - - N
. ; DETALLE DE CONEXIONES A POZOS DE VISITA MICROLOCALIZACION
PERMITIR LA CORRECTA COLOCACION DE LA CAMA DE ARENA QUE SERVIRA DE APOYO DIRECTO A Sector 2 %
LA TUBERIA PROYECTO, DURANTE LA REALIZACION DE ESTOS TRABAJOS, SE DEBERAN DE | .corcucoms : RO B A 0016 O S0 O ESPECOR AT
CORROBORAR LOS ARRASTRES INDICADOS EN EL PROYECTO, PRINCIPALMENTE EN LOS SITIOS ||,. iarustxia sc Arovars SoBRE UNa CAWA DE ARENA D 10Cl. OF ESFESOR ] oo UNTEADA CON MORTERO A PROP. 15, CONPLANTLADE
DONDE SE HAYAN PROYECTADO POZOS DE VISITA O REGISTROS SANITARIOS. 2-_ ELRELLENO COMPACTADO SERAEN TODA LA ZANJAY HASTA 3 CNS, DE ESPESOR ARRBADEL LOMO D ATUBERIA | g 3 ORGOAL GON TAPA BE HERRO FUNDIDG 5TAANSTO PEEADO)
A EXOAVACION O MATERIAL D BANGO, EN AMIBOS CABOSSERAN GHIBADD on LA NALLADEL Ve 8, o1 o m - LATAPA SE LIGARA CON UNA CAOENA DE TRANSICION DE CONGRETO
LA TUBERIA SE APOYARA DE FORMA UNIFORME SOBRE LA CAMA DE ARENA DE 10 CM. DE ESPESOR, |, 106iotos0c iss noicaoos consseonoei s os ios esrosroomivamssensunoonateoos | L8 B 1E——mmmn 5 LA ESCALERA D FIERRO SERA ELABORADA CON PIZAS D VARLLA
., cemento o mortero ’ CORRUGADA DE w.,& FY=4,200KG/CM2 COLOCADAS @ 40cm.
_l> _/\__m_/\_> mmm> Oo_loo>_u> _Um >Oc>m >w>LO > >Oc>m >mm_w> az.o_»_,w_»ARMMM‘MDW%@NWMMMZWWN>>ro>z._.>x:.r>oo SANITARIO HERMETICO DE 20 CM (8") CERTIFICADO CON LA NORMA —_— (
, 5.- LA INSTALACION DE LAS TUBERIAS SE HARA DE AGUAS ABAJO A AGUAS ARRIBA. i ﬂ / ,, (Preso-on ,
SE UTILIZARA RELLENO DE MATERIAL MEJORADO DE BANCO PARA EL ACOSTILLADO Y SOBRE EL |5, & cotcion sosre £L Lowo DEL TUBG ES EL QUE SE INDICA EN EL PLANG EN FUNCION A LAS COTAS DE 18
LOMO DE TUBO EN POR LO MENOS 30 CMS., ESTE SERA COLOCADO CON PISON DE MANO DE 20 | " Yo Errerommet m P e
7.-  SE DEBERA DE PROBAR EN CAMPO LA HERMETICIDAD DE LA TUBERIA INSTALADA SOMETIENDO A UNA PRESION}
LBS. Y EN CAPAS NO MAYORES DE 20 CMS DE ESPESOR, CRIBADO PREVIAMENTE CON MALLA DEL # HIDROSTATICA DE 0.05MPA(0.50 KgF/cm2). DIMENSIONES DE ESCALON MARINO A
4, TENIENDO ESPECIAL CUIDADO EN LA DOSIFICACION DE AGUA Y EN EL ACOSTILLAMIENTO DE LA  ||* Gt St sRESENTE ReSPEGTO A LA DIREGGION bE ESTAS SIEMPRE ¥ CUANDD SEAUSTIFGUE o o Ve
Hcmmmﬂb» n>m> m<_|—|>m Dm_Hom7\_>o_OZ mm Dm _l> _/\__m—/\_> o&WWMZWMKMMNMMvMMﬂUMOHO EN CAMPO DEBERAN SER AVALADOS POR LA SUPERVISION DE OBRA Y/O LA c_im J
A\ SIMBOLOGIA h
SE DEBERA DE PROBAR EN CAMPO LA HERMETICIDAD DE LA TUBERIA INSTALADA SOMETIENDO A Cama de arena - S
UNA PRESION HIDROSTATICA DE 0.05MPA (0.50 KgF/cm2).(NOM-001-CONAGUA) A« © | o0 ok vom
, ) ESPESOR DE CAMA B | oo vt
LAS DIFERENTES CAPAS DE MATERIAL DE RELLENO, YA SEA PARA LA PROTECCION Y ACOSTILLADO ] E sin escala R
DE LA TUBERIA O PARA EL RELLENO SUPERIOR, DEBERAN DE CUMPLIR CON LO INDICADO EN EL SECCION TRANSVERSAL Y DIMENSIONES - O P —
CATALOGO CORRESPONDIENTE, CUIDANDO EN TODO MOMENTO LOS RANGOS DE COMPACTACION DE POZO DE VISITA COMUN T oot o o & | g e i e
ESTIPULADOS. " FUNDIDO.
m C Om [ | 2 2.- CADENA DE TRANSICION DE h Mmoﬁwso OF CFE
30 X 30 CMS. DE SECCION o T
LA TUBERIA A USAR EN LOS PROYECTOS DE DRENAJE SANITARIO, SERA PARA ALCANTARILLADO DIMENSIONES DE POZOS DE VISITA COMUN NUEVOS e — EXTERIOR i oCioN !Iw..mﬁo DEL FLLO CEL 04510
SANITARIO HERMETICO, FABRICADA CON POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PEAD) Y SISTEMA DE A . S - D\j /D O NES DEL Pors
UNION  ESPIGA-CAMPANA, CERTIFICADO CON LA NORMA  NOM-001-CONAGUA Y \\ PG e /D DE ISITA, ARMADA CON 4 L )
NMX-E-241-CNCP-VIGENTE; SE DEBERAN DE RESPETAR LOS DIAMETROS INDICADOS EN CADA [20MTS. | OCOMTS. | 100AT25MTS | 030 MTS. L L, e oe
120 MTS. | 0.60MTS. | 1.26 A1.50 MTS | 0.50 MTS. _H_ / \ _H_ POLIPROPILENO CON ALMA ( 5 h
PROYECTO. 1.20 MTS. | 0.60 MTS. | 1.51 A1.75MTS | 0.70 MTS. \ \! DE ACERO. ¥
\ 4.- PARED VERTICAL DEL POZO, 3 4
2 “WN KHM NMM RHM Mmm ”Mmm K”__..M NMM RHM \ 3 / CON >n._.>z>oo PULIDO. Oaxaca de Juarez
EL TIPO DE CEMENTO A UTILIZAR PARA LAS ELABORACION DE LOS CONCRETOS Y MORTEROS QUE T T YT B [ /D 5 TUBERIASANTARA. PatmonioCaital o a umandad
SEAN CONSIDERADOS PARA LA ELABORACION DE: POZOS DE VISITA, REGISTROS Y TAPAS DE LOS 1.20 MTS. | 0.60 MTS. | 2.51A2.75MTS | 0.90 MTS. / B \ DE MEDIDAS COMERCIALES, ING. EUSTORGIO OCAMPO SALINAS
1 s 1.20 MTS 0.60 MTS 2.76 A 3.00MTS | 0.90 MTS ] DE 28 CMS. DE ESPESOR. DIRECTOR DE CONTRATACION, SEGUIMIENTO Y
MISMOS, PLANTILLAS, MEDIAS CANAS Y ELEMENTOS VARIOS, SERA TIPO CPC-30-R-RS, QUE oo T oeonms Taorasasmrs T a0 mms. 7 MEDIACANA _ELABORADA | omeemme ‘
CUMPLA CON LA NORMA NMX-C-414-ONNCE-VIGENTE, RESPETANDO LAS DOSIFICACIONES 120 MTS. | 0.60 MTS. | 3.26 A3.50 MTS | 1.20 MTS. F'o=200 Kg/om. F T T
N 1.20MTS. | 0.60MTS. | 351A3.75MTS | 1.20 MTS. 8- PLANTILLA DE CONCRETO i
ADECUADAS PARA OBTENER LAS mmm_mqmzo_>m, mmz>_.>o>m1 EN EL PROYECTO EN EL CASO DE LOS e I DE 20 Cus. e ESPESOR ARG, ADOLFO ROGELIO PASCUAL RAMIREZ
CONCRETOS Y LAS PROPORCIONES VOLUMETRICAS SENALADAS EN LOS MORTEROS ; LOS 1.20 MTS. | 0.60 MTS. | 4.01 A4.25 MTS | 1.20 MTS. 4 ,.. CONGRETOFom200Kgoms.
APLANADOS INTERIORES SERAN CON ACABADO PULIDO Y APLANADOS EXTERIORES SERAN 1.20MTS. | 060MTS. ] 426A4.50MTS | 1.20 WTS. 6 " COMPACTADO. ELABORO
ACABADO RUSTICO PROPORCION1:4 CEM-ARENA ,CUANDO SE ENCUENTREN EXPUESTOS ARRIBA ] A DIAMETRO INFERIOR INTERIOR ARQ. TEOFILO CUEVAS FELIPE
DE LA RASANTE. e > TR LIRE WO provecro:
§ D- ALTURA DE PARED VERTICAL MINIMA CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO, CALLE
;s INDEPENDENCIA, SECTOR DOS SEGUNDA SECCION,
TODO CAMBIO AL PROYECTO DEBERA DE SER AVALADO POR LA RESIDENCIA DE OBRA POR PARTE ) ”Um AGENCIA DE POLIGI DEL EJIDO” GUADALUPE VICTORIA
DEL PERSONAL ASIGNADO POR LA CONTRATANTE PARA TAL FiN, Y DEBERA DE SER ASENTADO EN W o DF DETALLES
LA BITACORA CORRESPONDIENTE. X \//\/ SRR R R LR R .
SE DEBERAN INICIR LOS TRABAJOS DE AGUAS ABAJO HACIA ARRIBA (NOM-001-CONAGUA SRS VRIAERR NO/2023 ) (- S/eSC O304
( ) R ORI r[ [ [




