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TAPA DE CONCRETO DE 6 CMS. DE ESP CON
MARCO Y CONTRAMARCO, ARMADO CON VAR. No. 3
@15 CMS, CONCRETO ~ F"C==200 kg/cm2, MARCO
DE 1 3/4” X 1/4” Y CONTRAMARCO DE ANGULO

ESTRUCTURAL DE 2" X 1/4”
COLOCADA SOBRE CADENA DE CORONACION DE
15X15 CMS ARMADA A BASE DE ARMEX DE
11X11CMS COLADO CON

MURO DE TABICON

:gﬁ‘éggRDE 14 CM. DE MURO DE TABICON
CONCRETO  PESADO DE 14 GM. DE
F'C=200KG/CM2 ESPESOR

ESPECIFICACIONES POZO DE
VISITA:

TAPA DE CONCRETO DE 6 CMS. DE
ESP CON MARCO Y CONTRAMARCO,

MURO DE TABICON DE 28 CM DE ESPESOR,

ARMADO CON VAR. No. 3 @15 CMS,
CONCRETO F’C==200 kg/cm2,
MARCO DE 1 3/4” X 1/4" Y
CONTRAMARCO DE ANGULO
ESTRUCTURAL DE 2" X 1/4”
COLOCADA  SOBRE CADENA E
CORONACION DE 15X15 CMS ARMA&\
A BASE DE ARMEX DE 11X11CMS
COLADO CON CONCRETO
F'C=200KG/CM2

APLANADO PULIDO MORTEROQ
CEMENTO-ARENA 1:4

ALTURA VAR.
0.50 A 1.00 MT.

v

MEDIA CANA DE CONCRETO

ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO C-A PROP.
1:3 CON PLANTILLA DE CONCRETO
2. APLANADO INTERIOR PULIDO CON MORTERO C-A

PROP. 1:4
0.60 0.88 3.  BROCAL CON TAPA DE FIERRO FUNDIDO (TRANSITO

PESADO)
4. LA TAPA SE LIGARA CON UNA CADENA DE

TRANSICION DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2
ARMADO CON 4 VARILLAS DEL No. 3 Y ESTRIBOS

PLANTILLA DE 10 CM. DE
—ESPESOR CON CONCRETO
¢=200 kg/cm2

———0.40
0.14

0.68

ESPECIFICACIONES:
LA TUBERIA SE APOYARA SOBRE UNA CAMA DE ARENA DE 10 CM. DE ESPESOR.

EL RELLENO COMPACTADO SERA EN TODA LA ZANJA Y HASTA 30 CMS. DE ESPESOR ARRIBA DEL
LOMO DE LA TUBERIA Y SE COMPACTARA EN CAPAS DE 20 CMS. A CRITERIO DE LA SUPERVISION;
ESTE MATERIAL PODRA SER PRODUCTO DE LA EXCAVACION O MATERIAL DE BANCO, EN AMBOS
CASOS SERA CRIBADO CON LA MALLA DEL NUMERO 4.

LOS ANCHOS DE ZANJAS INDICADOS CORRESPONDEN A LOS MINIMOS, ESTOS PODRAN VARIAR EN
FUNCION AL TIPO DE TERRENO Y SUJETO AL CRITERIO DE LA SUPERVISION.

LA TUBERIA A USAR SERA PARA ALCANTARILLADO SANITARIO HERMETICO DE 30 CM (12")
CERTIFICADO CON LA NORMA NMX-E-241-CNCP-VIGENTE.

LA INSTALACION DE LAS TUBERIAS SE HARA DE AGUAS ABAJO A AGUAS ARRIBA.

EL COLCHON SOBRE EL LOMO DEL TUBO ES EL QUE SE INDICA EN EL PLANO EN FUNCION A LAS
COTAS DE PLANTILLA Y DE TERRENO NATURAL.

SE DEBERA DE PROBAR EN CAMPO LA HERMETICIDAD DE LA TUBERIA INSTALADA SOMETIENDOLA
A UNA PRESION HIDROSTATICA DE 0.05 MPA (0.50 KgF/cm2)

LOS CAMBIOS DE PROYECTO EN CAMPO DEBERAN SER AVALADOS POR LA SUPERVISION DE OBRA
Y/O LA DEPENDENCIA RESPECTIVA.

LOS POZOS DE VISITA SE CONSTRUIRAN CONFORME A DETALLE ESPECIFICADO EN EL PRESENTE
PLANO Y SERA DE TABICON PESADO CON RESISTENCIA A LA COMPRESION DE 100 Kg/cm2, SE
JUNTEARA CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCION 1:5.

DEL No.2 A C 15 CMS. Y ESCALERA DE FIERRO.

5. LA ESCALERA MARINA SERA ELABORADA CON
ESCALONES DE POLIPROPILENO CON ALMA DE
ACERO, COLOCADOS EN FORMA DE ZIG-ZAG

BROCAL DE
FIERRO
FUNDIDO
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ACERO,
COLOCADOS  EN
FORMA DE
ZIG-ZAG (BIOESC2)

ESCALON MARINO
DE
POLIPROPILENO
CON ALMA DE
— ACERO,
COLOCADOS EN
FORMA DE
ZIG-ZAG
(BIOESC1)
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ESCALON MARINO
DE POLIPROPILENO;
CON ALMA DE
I

APLANADO CON MORTERO DE
CEMENTO 1:4 CON ESPESOR
MINIMO DE 1 CM.

-
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PLANTILLA DE MAMPOSTERIA
Y/O CONCRETO

DETALLE POZO DE VISITA

NOTA: SE CONSIDERARA EXCAVACION A MAYOR PROFUNDIDAD Y RELLENO
DE MATERIAL MEJORADO COMPACTADO CON BAILARINA POR DEBAJO DE LA
CAMA DE ARENA Y SOBRE EL RELLENO COMPACTADO CON PIZON POR
CONTAMINACION DEL MATERIAL EXISTENTE.

— 1.00m @ —mMp

AREA DE DEMOLICION Y REPOSICION

PAVIMENTO HIDRAULICO DE PAVIMENTO HIDRAULICO.

PAVIMENTO HIDRAULICO
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RELLENO A VOLTEO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA
EXCAVACION Y COMPACTADO CON MEDIOS MECANICOS
(BAILARINA) EN CAPAS DE 20 cm DE ESPESOR

PROFUNDIDAD
VARIABLE

RELLENO CON MATERIAL MEJORADO CRIBADO CON
MALLA DEL NUMERO 4 Y COMPACTADO CON MEDIOS
MECANICOS (BAILARINA) EN CAPAS DE 20 cm DE ESPESOR

RELLENO  CON  MATERIAL  MEJORADO
CRIBADO CON MALLA DEL NUMERO 4 Y
COMPACTADO CON PISON DE MANO EN
CAPAS DE 20 cm DE ESPESOR

0.10m

RELLENO  CON  MATERIAL  MEJORADO
CRIBADO CON MALLA DEL NUMERO 4 Y

TUBERIA DE 30cms

CAMA DE ARENA 10 cm DE ESPESOR

COMPACTADO CON MEDIOS MECANICOS
(BAILARINA) EN CAPAS DE 20 cm DE ESPESOR

CITe
4— 080Mm —— P

SECCION DE ZANJA PAVIMENTO

ANCHO DE ZANJAS *SE HARA UN CORTE DE PAVIMENTO

DE 1.00 MTS DE ANCHO PROMEDIO,

POR LAS CONDICIONES DEL

PAVIMENTO EXISTENTE QUE

CONDICIONA LOS TRABAJOS DE
DEMOLICION DEL PAVIMENTO Y

20 65 UNA EXCAVACION DE 80 CM DE

DIAMETRO
(cm)

ANCHO DE ZANJA
(CMm)

25 70 ANCHO DE ZANJA .
30 80
38 90
45 100
61 120
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Nota: Perforacién con presicién, ya que no requiere
cemento o mortero

MACROLOCALIZACION
Agencia Municipal de Santa Rosa Panzacola
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SIMBOLOGIA
POZO DE VISITA EXISTENTE

POZO DE VISITA (PROYECTO)

LINEA DE DRENAJE SANITARIO
(PROYECTO)

45.60 - 006 - 20 DISTANCIA (MTS) - PENDIENTE
(MM)- DIAMETRO (CMS)
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PROYECTO :
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ADOLFO LOPEZ MATEOS, COLONIA GUADALUPE
VICTORIA, AGENCIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA
PANZACOLA, OAXACA DE JUAREZ, OAXACA.
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