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EL TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO, SE REALIZARA CON EQUIPO TOPOGRAFICO,
UBICANDO BANCOS DE NIVEL, CORROBORANDO LAS DISTANCIAS DE LOS CRUCEROS
INDICADAS EN EL PROYECTO Y PUNTO DE ALIMENTACION DE LA RED, LAS
DEFLEXIONES NECESARIAS EN LOS PORYECTOS QUE SEAN MENORES A 22°, SERAN
REALIZADAS CON LA TUBERIA DEL PROYECTO.

SE  CONSIDERARAN ~ LAS EXCAVACIONES INDICADAS EN EL CATALOGO
CORRESPONDIENTE A LA OBRA, PARA LAS REALIZADAS CON MAQUINARIA SE DEBERA
DE CORROBORAR LA CERTEZA DE ACCESO A LOS SITOS DE LOS TRABAJOS AS COMO LA
MAQUINARIA ~ ELEGIDA, SIENDO COMO  PRIMERA OPCION LAS  TIPO
RETROEXCAVADORA DE NEUMATICOS CON CUCHARON DE CARGA Y DESCARGA
FRONTAL.

DE ACUERDO A LA GENERALIDAD DE LOS PROYECTOS, LA PROFUNDIDAD PROMEDIO
DE LAS LINEAS DE AGUA POTABLE ES DE 1.00 MT. A PARTIR DEL TERRENO NATURAL;
EN CASO DE QUE POR NECESIDAD DEBIDO A LA PRESENCIA DE MATERIAL TIPO IV
(ROCA) SE DEBERA DE VALORAR LA UTILIZACION DE TUBERIA DE FIERRO GALVANZADO
COLOCADA SOBRE LA SUPERFICIE; EN ESTE ULTIMO CASO LAS TUBERIAS SERAN
UBICADAS EN UN LADO LATERAL DE LA CALLE A FIN DE QUE EN UNA POSTERIOR
PAVIMENTACION, DICHAS TUBERIAS NO SE VEAN AFECTADAS.

SE DEBERA DE COMPACTAR DE MANERA UNIFORME EL FONDO DE LAS EXCAVACION
PARA PERMITIR LA CORRECTA COLOCACION DE LA CAMA DE ARENA QUE SERVIRA DE
APOYO DIRECTO A LA TUBERIA PROYECTO.

LA CAMA DE ARENA DEBERA DE SER COLOCADA, EXTENDIDA Y COMPACTADA DE
MANERA UNIFORME CON PISON DE MANO DE 20 LBS., ESTA, SERA DE 10 CMS. Y SE
UTILIZARA UN  ESCANTILLON PARA CORROBORAR EL ANCHO CONSTANTE,
CONSIDERANDO QUE AL SER MATERIAL NO COHESIVO NO SE REQUIERE UNA
COMPACTACION DINAMICA.

LA TUBERIA SE APOYARA DE FORMA UNIFORME SOBRE LA CAMA DE ARENA DE 10 CM.
DE ESPESOR, LA MISMA SERA COLOCADA DE FORMA QUE COINCIDA CON EL EJE
LONGITUDIAL DEL PROYECTO PARA QUE LOS ACOSTILLAMIENTOS SEAN SIMETRICOS.
SE UTILIZARA RELLENO DE MATERIAL MEJORADO EN LOS COSTADOS Y SOBRE EL
LOMO DE TUBO EN POR LO MENOS 30 CMS.; ESTE, SERA COLOCADO CON PISON DE
MANO DE 20 LBS. Y EN CAPAS NO MAYORES DE 20 CMS DE ESPESOR, TENIENDO
ESPECIAL CUIDADO EN LA DOSIFICACION DE AGUA Y EN EL ACOSTILLAMIENTO DE LA
TUBERIA PARA EVITAR DEFORMACIONES DE LA MISMA.

LOS ANCHOS DE ZANJAS INDICADOS CORRESPONDEN A LOS ESTABLECIDOS DE
ACUERDO A LOS DIAMETROS A UTILIZAR EN CADA PROYECTO, ESTOS PODRAN VARIAR
EN FUNCION AL COMPORTAMIENTO DEL TERRENO AL MOMENTO DE LA REALIZACION
DE LOS TRABAJOS, SUJETO A LA VALIDACION POR PARTE DE LA RESIDENCIA DE OBRA.
LA TUBERIA A USAR EN LOS PROYECTOS DE AGUA POTABLE, SERA DE PVC HIDRAULICO
SERIE INGLESA CON UNION DE CAMPANA, TIPO ANGER, QUE CUMPLA CON LA NORMA
NMX-E-145-VIGENTE, CON UN ESPESOR DE PARED ADECUADO PARA SOPORTAR LAS
PRESIONES MAXIMAS DE TRABAJO DEL SISTEMA, CONSIDERANDO TIPO RD-26 PARA
UNA PRESION MAXIMA DE: 11.10 KGF/CM2 (160 PSI); ,Y RD-21, PARA UNA PRESION
MAXIMA DE: 14.10 KGF/CM2 (200 PSI), SI EN EL PROYECTO Y CATALOGO
CORRESPONDIENTE SE INDICA OTRO TIPO DE TUBERIA EN FUNCION DE SU MATERIAL,
VERIFICAR LAS PRESIONES MAXIMAS INDICADAS; EN CUALQUIERA DE LOS CASOS, SE
DEBERA DE CUMPLIR CON LA NORMATIVIDAD APLICADA POR LA CONAGUA.

LAS DIFERENTES CAPAS DE MATERIAL DE RELLENO, YA SEA PARA LA PROTECCION Y
ACOSTILLADO DE LA TUBERIA O PARA EL RELLENO SUPERIOR, DEBERAN DE CUMPLIR
CON LO INDICADO EN EL CATALOGO CORRESPONDIENTE, CUIDANDO EN TODO
MOMENTO LOS RANGOS DE COMPACTACION ESTIPULADOS.

LAS CAJAS DE OPERACION DE VALVULAS, DEBERAN DE CONSTRUIRSE SEGUN LO
SENALADO EN LOS PLANOS DEL PROYECTO CORRESPONDIENTE EN CUANTO AL TIPO Y
SUS DIMENSONES, SERAN ELABORADAS CON MAMPOSTERIA CONFINADA DE PIEZAS
MACIZAS DE TABICON DE MEDIDAS COMERCIALES, DE 14 CMS. DE ESPESOR;
JUNTEADAS CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROP. 1:3, LOSA DE PISO DE CONCRETO
ARMADO F'C=200 KG/CM2, LOSA SUPERIOR DE CONCRETO F'c= 250 KG/CM2., AMBAS
DE 10 CMS. DE ESPESOR COMO MINIMO.

SE DEBERA DE PROBAR EN CAMPO, LA HERMETICIDAD DE LA TUBERIA INSTALADA
SOMETIENDO A UNA PRESION HIDROSTATICA DE 1.50 VECES LA PRESION MAXIMA
INDICADA EN LAS ESPECIFICACIONES DE LA TUBERIA INSTALADA, ESTA PRUEBA SERA
REALIZADA POR TRAMOS Y POR CIRCUITOS (EN CASO DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE)
DE ACUERDO A LA NORMA NOM-001-CONAGUA VIGENTE Y ANTES DE QUE SE
REALICEN LOS TRABAJOS DE RELLENO DE LA EXCAVACION.

SE DEBERA DE CONSIDERAR EN LOS CRUCEROS DEL PROYECTO, LA COLOCACION DE
ATRAQUES PARA REDUCIR LOS DANOS POR GOLPE DE ARIETE O MOVIMIENTOS DE LA
RED; EN CAMPO SE VERIFICARA LA POSICION CORRECTA DE LOS MISMOS, ESTOS
SERAN ELABORADOS CON CONCRETO SIMPLE F'C= 150 Kg/cm2. COLADOS EN SITIO
CON CIMBRA COMUN, SERAN DE SECCION CUADRADA, DE 30 X 30 CMS. Y DE 50 CMS.
DE ALTURA.

EL TIPO DE CEMENTO A UTILIZAR PARA LAS ELABORACION DE LOS CONCRETOS Y
MORTEROS QUE SEAN CONSIDERADOS PARA LOS TRABAJOS DE ALBARNILERIA, SERA
TIPO CPC-30-R, QUE CUMPLA CON LA NORMA NMX-C-414-ONNCE-VIGENTE,
RESPETANDO LAS DOSIFICACIONES ADECUADAS PARA OBTENER LAS RESISTENCIAS
SENALADAS EN EL PROYECTO, EN EL CASO DE LOS CONCRETOS Y LAS PROPORCIONES
VOLUMETRICAS SENALADAS EN LOS MORTEROS.

ESTAS ESPECIFICACIONES, AS[ COMO LOS CONCEPTOS INDICADOS EN EL CATALOGO DE
OBRA CORRESPONDIENTE; FORMAN PARTE DEL EXPEDIENTE INICIAL DE OBRA; LAS
PRIMERAS SON DE CARACTER GENERAL PARA LAS LINEAS DE CONDUCCION O REDES
DE DISTRIBUCION, POR GRAVEDAD O BOMBEO, CONSTRUIDAS EN EL MUNICIPIO DE
OAXACA DE JUAREZ, Y DEBEN DE SER ANALIZADAS Y CONSIDERADAS PREVIO A INICIO
DE LOS TRABAJOS DE LA MISMA; DEBIDO A LAS CARACTERISTICAS PROPIAS DE LOS
PROCESOS DE CONSTRUCCION, YA SEAN DE EDIFICACION O INFRAESTRUCTURA,
PUEDEN EXISTIR INCOGNITAS NO VISIBLES NI CONSIDERADAS DENTRO DE LOS
CATALOGOS DE OBRA, POR LO CONSIGUIENTE TODAS LAS OBRAS SON FACTIBLES DE
MODIFICACION; DE ACUERDO A LO ANTERIOR: TODO CAMBIO AL PROYECTO DEBERA
DE SER AVALADO POR LA RESIDENCIA DE OBRA POR PARTE DEL PERSONAL ASIGNADO
POR LA CONTRATANTE PARA TAL FIN, Y DEBERA DE SER ASENTADO EN LA BITACORA
CORRESPONDIENTE.
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