TAPA Y MARCO DE HIERRO DOCTIL. LA UBICACION DEBE COINCIDIR EN
PLANTA CON EL CENTRO DEL DADO DE OPERACION DE LA VALVULA.
DEBERA CONTENER EL LOGOTIPO DE LA DEPENDENCIA Y EL ANO DE
COLOCACION DE LA TAPA. SE USARA TIPO TRAFICO PESADO PARA
VIALIDAD, LIGERO PARA BANQUETAS O CAMELLONES.

L y (SENTIDO PERPENDICULAR)

LOSA DE CONCRETO F’C MINIMO = 200 KG/CM2, DEL
ESPESOR ” C ” INDICADO EN LA TABLA SEGUN EL TIPO DE
CAJA, ARMADA CON VARILLAS DE 3/8"@ @ 10 CM. EN
AMBOS SENTIDOS POR UN LECHO.SE REVISARA EL DISENO
CON BASE AL ANALISIS DE CARGAS VIVAS POR PESO
\ E H | u A .

N\ N
NN [~

CONTRAMARCO DE FO.FO. CENTRADO O
DESCENTRADO SEGUN TIPO DE CAJA.

DE 10 CM. DE PERALTE, ARMADA CON 4 VARI.
DEL #3 Y ESTRIBOS DEL #2 © 20 CM.

MURO DE TABICON DE 14 O 28 CM. DE ESPESOR,
JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3

APLANADO CEMENTO—ARENA 1:3 DE 2
™ CM. DE ESPESOR

LOSA DE PISO DE CONCRETO F'C = 200KG/CM2
DE 10 CM. DE ESPESOR ARMADA CON VARILLAS

HUECO DE 40 X 40 X 15 CM., RELLENO
DE GRAVA DE 1 1/2" PARA PERMITIR

DE 3/8 @ 20 CM. EN AMBOS SENTIDOS EN UN
LECHO, O MALLA ELECTROSOLDADA 6-6 10/10.

EL DRENAJE DEL AGUA HACIA EL
SUBSUELOQ.

CADENA DE CONCRETO F'C MINIMO= 200 KG7CM2,

ESPECIFICACIONES DE ZANJA EN PROYECTOS DE AGUA POTABLE.

N.P.E.

1- CAMA DE ARENA COMPACTADA CON PISON DE MANO
(METALICO), DE 10 CMS. DE ESPESOR COMO MINIMO.
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2- RELLENO Y COMPACTADO CON PISON DE MANO (METALICO),
DE MATERIAL DE BANCO CRIBADO CON MALLA DEL # 4,
TENIENDO ESPECIAL CUIDADO EN LOS ACOSTILLAMIENTOS
LATERALES PARA EVITAR LA DEFORMACION DE LA TUBERIA,
COMPACTADO EN CAPAS DE 20 CMS. DE ESPESOR, ALTURA
IGUAL AL DIAMETRO EXTERIOR DE LA TUBERIA, COMPACTADO KN Y
AL 85 % PROCTOR. > ]
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3.- RELLENO Y COMPACTADO CON PISON DE MANO (METALICO), F
DE MATERIAL DE BANCO CRIBADO CON MALLA DEL # 4,
COMPACTADO EN CAPAS DE 20 CMS. DE ESPESOR,
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CONSIDERANDO POR LO MENOS 30 CMS. POR ENCIMA DE I RaRaBalaBie e B Balia ity
LOMO DEL TUBO, COMPACTADO AL 85 % PROCTOR. 1 PV A

b e o 5+ + + ¢ + 4+ o+

4.- RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA M L L L R PR

EXCAVACION, RETIRANDO PIEDRAS O ELEMENTOS QUE L 3+ [PV S S S R S

IMPIDAN LA CORRECTA COMPACTACION, COMPACTADO EN E L L S L LA

CAPAS DE 20 CMS. DE ESPESOR, UTILIZANDO RIRIEIEIRIEIEIEIE IR I

VIBROAPISONADOR Y AGUA PARA LA COMPACTACION
ADECUADA, COMPACTADO AL 90 % PROCTOR. .

5.- BASE HIDRAULICA COLOCADA PARA LA CORRECTA D 2%t APPSR
REPOSICION DE PAVIMENTO, CON LAS CARACTERISTICAS Y Fototets®s AT
PROPORCIONES DE UN 35% MATERIAL DE REVESTIMIENTO Y R +a

65% DE MATERIAL TIPO GRAVA-ARENA COMPACTADA AL 95 % c 1
D SU P.V.S.M. CON VIBROAPISONADOR, ESPESORES DE 20
CMS. COMO MINIMO. ‘

ESQUEMA DE RELLENOS EN LA ZANJA

COTA

VALORES CONSIDERADOS

PROFUNDIDAD DE EXCAVACION.

ANCHO DE EXCAVACION. (VER TABLA)

CAMA DE ARENA DE 10 CMS.

DIAMETRO EXTERIOR DE LA TUBERIA

30 CMS DE ESPESOR COMO MINIMO.

RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL
PRODUCTO DE LA EXCAVACION, DE
ESPESOR VARIABLE SEGUN
PARTICULARIDADES

BASE HIDRAULICA A SUSTITUIR, 20 CMS. DE
ESPESOR COMO MINIMO.

PAVIMENTO A SUSTITUIR, VER
PARTICULARIDADES EN PROYECTO.

MACROLOCALIZACION

Cabecera Municipal

MICROLOCALIZACION
— A

- 0.05 AR 6.- REPOSICION DE PAVIMENTO, CONIDERANDO ESPESORES Y
* K . MATERIALES DE ACUERDO A LAS PARTICULARIDADES DEL
; D - j«——PLANTILLA DE CONCRETO F'C = 100 EXISTENTE; LAS ESPECIFICACIONES DEBERAN DE SER LAS
¥ L | KG/CM2 T.M.A. 19 M.M. DE 5 CM. DE INDICADAS EN EL CATALOGO DE OBRA DEL PROYECTO.
r e T a T € ﬂ ESPESOR
7.- NIVEL DE PAVIMENTO EXISTENTE.
M T TS —ﬂ 0.40 k—
LAS CAJAS DE SER NECESARIO, DEBEN l PERFIL "C” (s) PESO ANCHO PATIN (t) ESPESOR PATIN ESPESOR DEL %{734»
ESTAR PROVISTAS DE UNA ESCALERA TPO Vv ALMA
MARINA CONSTRUIDA CON FIERRO REDONDO [/ ———-—-~
F - = lg. — . lg. — mm. Ig. — ;
O VARILLA CORRUGADA NO. 6 (19 MM), Y P W Xy = Bay/fe] PUE = @ PRI 7 i ey 7 (Wl
UN ACABADO CADMIZADO. | Escalera 7‘ 3 76.2 5.20 3.50 1.372 35 0.273 — 6.9 0.132 3.4
INICIAR  EL  PRIMER ESCALON A UNA i i marina | i 3— 762 6.10— 4.10 1410 — 36 0.273— 6.9 0170 — 4.3
,,,,,,,,,,, DISTANCIA DE, ENTRE 400 Y 500 MM DEL - -
’7 77777777777 T MODULO SUPERIOR, MANTENIENDO UN PASO 0.30 I [ 4 101.6 6.70 4.50 1.520 40 0.296 75 0.125 32 l h J
e 5 B DE 300 MM, Y UNA SEPARACION DE 150 —“ } 4— 1016 8.04— 540 1.584 — 40 0.296— 7.5 0.184— 4.7 - N
1 i A i i MM CON RESPECTO AL MURO. — 5_ 127.0 9.97 — 6.70 1750 — 44 0.320 — 8.1 0.190 — 4.8 SIMBOLOGIA:
‘ -t ! [ 6 — 152.4* 12.20 — 8.20 1.920 — 48 0.343 — 8.7 0.200 — 5.1 Pavimento asféltico existente
. ‘ ‘ 6 — 152.4* 15.63 — 10.50 2.034 — 51 0.343 — 8.7 0.314 — 8.0
TABLA 2 — DIMENSIONES ADICIONALES 6 — 152.4* 19.35— 13.00 2157 — 55 0343 — 8.7 0.437 — 11.1 @ Grucero
I Existente
D Y N 777 777 50 2N Sy S Vi, I Proyecto
B‘EAMETRO DIM. MINIMA EN MM, | e Tl S - Tuberfa de 87
VALVULAS LAS VALVULAS DEBERAN ESTAR APOYADAS ANCHOS DE ZANJAS Tuberia de 3"
EN SILLETAS DE CONCRETO Y NO — - Profundidad Tuberfa de
MM. ( PULG.) A B E G INTERFERIRAN CON LA REMOCION O Diametro nominal (Dn) Ancho (cm) o Atraque de concreto
20 oM INSTALACION DE LOS TORNILLOS DEL Centimetros Pulgadas (em) ® Vélvula de
MIN. 50 (2)- 457 (18) 500 | 506 | 500 | 583 ELEMENTO DE CONEXION 15 6" 70 110 seccionamiento
) 508 ( 20 ), 610 ( 24 ) 10 4" 60 105
TUBERIA DE CONDUCCION 762 ( 30 ) 500 | 596 | 500 | 559
DE DIAMETRO Y MAT. VARIABLE
I — 914 (136 ), 1220 ( 48 ) | 509 | 500 | 700 | 500 L )
ADAPTADO NT—004—CNA—2001 e ~N
LISTA DE PIEZAS ESPECIALES
DESCRIPCION UNIDAD CANT
A LAS MEDIDAS MENCIONADAS EN LA TABLA 1 SE AUMENTARAN LAS DIMENSIONES NECESARIAS DE TAL FORMA QUE SE CUMPLAN LOS PARAMETROS DE LA TABLA 2 EN CODO DE PVC HIDRAULICO RD-26 DE 6"X22° DE DIAMETRO PZA 1
FUNCION DE LAS PIEZAS ESPECIALES FACTIBLES DE MANTENIMIENTO CONTENIDAS EN LA CAJA. EL ANALISIS Y DIMENSIONAMIENTO FINAL SERA APROBADD POR P " ouxaca de Juérez
EL SUPERVISOR DE OBRA. EXTREMIDAD CAMPANA DE PVC HIDRAULICO RD-26 DE 4" DE PZA 1 Patrimonio cultural de la humanidad
TABLA 1 - DIMENSIONES BASE ADAPTADO NT-005-CNA2001 DIAMETRO ——— 2022- 2024 ——
Caja fipo Valvulas Dimensiones caja Dim. losa Contramarco (m) EXTREMIDAD CAMPANA DE PVC HIDRAULICO RD-26 DE 6" DE PZA 2 ING. EUSTORGIO OCAMPO SALINAS
@ mm Canfidad h (m) a(m) b (m) c (m) e (m) X (m) Y (m) Sencillo Doble | C (mm) Canfidad DIAMETRO DIRECTOR DE CONTRATACION, SEGUIMIENTO Y
1 50y 60 1 1.07 0.70 0.70 11.30 14 0.98 0.98 0.90 100.00 1 EXTREMIDAD ESPIGA DE PVC HIDRA’UUCO RD-26 DE 4" DE D|AMETRO PZA 1 - CONTROLVDE ?BRA PL{?EICTX -
? 75o1%0 1 0 ' S LG I B 10000 1 EXTREMIDAD ESPIGA DE PVC HIDRAULICO RD-26 DE 6" DE DIAMETRO PZA 3 ECRETARIA DE OBRAS PUBLICASY DESARROLLO URBANO
" R PZA 2 T IR
JUNTA GIBAULT DE 4" DE DIAMETRO ARQ. ADOLFO ROGELIO PASCUAL RAMIREZ
JUNTA GIBAULT DE 6" DE DIAMETRO PZA 2 VALIDACION DEL PROYECTO INICIAL
TAPA CIEGA DE Fo.Fo. DE 4" DE DIAMETRO PZA 1 CED. PROF. 1954040 DRO. AS3EA
TAPON CAMPANA DE PVC HIDRAULICO RD-26 DE 4" DE DIAMETRO PZA 1 ELABORG :
TEE DE Fo.Fo. DE 6"X6" DE DIAMETRO PZA 1
TEE DE PVC HIDRAULICO RD-26 DE 4"X4" DE DIAMETRO PZA 1 ING. COLVERT TELESFORO DE JESUS
TEE DE PVC HIDRAULICO RD-26 DE 6"X4" DE DIAMETRO PZA 2
VALVULA DE Fo.Fo. DE 4" DE DIAMETRO PZA 1 PROYECTO :
VALVULA DE Fo.Fo. DE 6" DE DIAMETRO PZA 2 REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN
. c CALLES LAS CASAS, VICTORIA Y PRIVADA DE
" PZA 4 :
) ATRAQUE DE CONCRETO PARA TUBERI'A DE 4" DE DI%METRO VICTORIA, COLONIA CENTRO, CABECERA
CRUZ CON REDUCCIaN TEE cono TE Y TAPA CIEGA VALVULA ATRAQUE DE CONCRETO PARA TUBERIA DE 6" DE DIAMETRO PZA 6 MUNICIPAL, OAXACA DE JUAREZ.
TUBO DE PVC HIDRAULICO (RD-26) PRESION DE 11.1 KG/CM2 DE 4" DE ML 240.4 DESCRIPCION :
< DIAMETRO DETALLES
DIRECCION DE LOS EMPUJES Y FORMA DE COLOCAR LOS ATRAQUES . ;
SINESCALA TUBO DE PVC HIDRAULICO (RD-26) PRESION DE 11.1 KG/CM2 DE 152.4 ML 285.32
mm (6") DE DIAMETRO ( AGO/23 )( S/ ESC )( 02/03 ) (AP-23»Q03)
FECHA ESCALA PLANO No. CLAVE:
\ \_ /
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