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TUBERIA EXISTENTE DE PVC(RD-26) DE 76 mm (3") DE DIAMETRO
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ESQUEMA DE RELLENOS EN

LA ZANJA

COTA VALORES CONSIDERADOS

A

PROFUNDIDAD DE

EXCAVACIÓN.

B

ANCHO DE

EXCAVACIÓN.  (VER

TABLA)

C

CAMA DE ARENA DE

10 CMS.

D

DIÁMETRO EXTERIOR

DE LA TUBERÍA

E

30 CMS DE ESPESOR

COMO MÍNIMO.

F

ESPESOR = A-(C+D+E)

CAMA DE ARENA COMPACTADA CON PISÓN DE MANO (METÁLICO), DE 10 CMS. DE
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CODO 100X22°

2

Tee FoFo. 3" x3"
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Reducción FoFo.
4" x3"

p.v.e

TERRACERIA

POZO DE VISITA EXISTENTE

CADENAMIENTO0+000.00

TUBERIA EXISTENTE DE 3" DE DIAM DE PVC

TUBERIA PROPUESTA DE 4" DE DIAM DE PVC

EXTREMIDAD CAMPANA P.V.C.

COPLE DE REPARACION PVC

VÁLVULA DE SECCIONAMIENTO CON BRIDA

TEE Fo.Fo.

CODO DE 22° P.V.C.

PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO.

EXTREMIDAD ESPIGA P.V.C.

CODO DE 45° P.V.C.

CAJA DE VÁLULA EXISTENTE

NUMERO DE CRUCERO

LISTA DE MATERIALES ESPECIALES

UNIDAD

DESCRIPCION

CANT.

CODO DE PVC HID. DE 22° X100 mm  (4") DE DIAMETRO

PZA

PZA
1

EXTREMIDAD ESPIGA DE PVC HID.DE  76 mm  (3" ) DE DIAMETRO

PZA

PZA

1

TEE  DE FO.FO.  DE 76 mm X 76 mm (3"X3") DE DIAMETRO

ML

183.00

TUBO DE PVC (RD-26) DE 100 mm (4") DE DIAMETRO

PZA

PZA

PZA

2

REDUCCION BRIDADA DE FO.FO. DE (100MM X 76MM) 4"X 3" DE DIAMETRO

PZA
1

PZA

COPLE DE REPARACION DE PVC DE 76MM (3" ) DE DIAMETRO

CODO DE PVC HID. DE 45° X100 mm  (4") DE DIAMETRO

1

COPLE DE REPARACION DE PVC DE 100MM (4" ) DE DIAMETRO

EXTREMIDAD CAMPANA DE PVC HID.DE  76 mm  (3" ) DE DIAMETRO

BRIDA ROSCABLE  DE FO.FO.  DE 76 mm  (3") DE DIAMETRO

PZA

1

1

1

1

ADAPTADOR  CAMPANA DE PVC HID.DE  100 mm  (4" ) DE DIAMETRO

2

PZA

BRIDA ROSCABLE  DE FO.FO.  DE 100 mm  (4") DE DIAMETRO

2

PZA

   7.00

ATRAQUES DE CONCRETO F´C =150 KG/CM2

3

CODO 100X45°

Linea Existente

VALVULA DE 100 mm (4")

EXISTENTE

COPLE DE

REPARACIÓN DE 100 mm (4")

TUBERIA DE 101 mm (4")

5

EXTREMIDAD ESPIGA P.V.C.

EXTREMIDAD CAMPANA P.V.C.

GUARNICIÓN  EXISTENTE

POSTE TELEFONICO

POSTE C.F.E

RETENIDA C.F.E.
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E

F

N.T.N.

ESQUEMA DE RELLENOS EN

LA ZANJA

COTA VALORES CONSIDERADOS

A

PROFUNDIDAD DE

EXCAVACIÓN.

B

ANCHO DE

EXCAVACIÓN.  (VER

TABLA)

C

CAMA DE ARENA DE

10 CMS.

D

DIÁMETRO EXTERIOR

DE LA TUBERÍA

E

30 CMS DE ESPESOR

COMO MÍNIMO.

F

ESPESOR = A-(C+D+E)

1.- CAMA DE ARENA COMPACTADA CON PISÓN DE MANO (METÁLICO), DE 10 CMS. DE

ESPESOR COMO MÍNIMO.

2.- RELLENO Y COMPACTADO CON PISÓN DE MANO (METÁLICO), DE MATERIAL DE BANCO

CRIBADO CON MALLA DEL # 4, TENIENDO ESPECIAL CUIDADO EN LOS

ACOSTILLAMIENTOS LATERALES PARA EVITAR LA DEFORMACIÓN DE LA TUBERÍA,

COMPACTADO EN CAPAS DE 20 CMS. DE ESPESOR, ALTURA IGUAL AL DIÁMETRO

EXTERIOR DE LA TUBERIA. COMPACTADO AL 85% PROCTOR

3.- RELLENO Y COMPACTADO CON PISÓN DE MANO (METÁLICO), DE MATERIAL DE BANCO

CRIBADO CON MALLA DEL # 4, COMPACTADO EN CAPAS DE 20 CMS. DE ESPESOR,

CONSIDRANDO POR LO MENOS 30 CMS. POR ENCIMA DE LOMO DEL TUBO,COMPACTADO

AL 85% PROCTOR.

4.- RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, RETIRANDO

PIEDRAS O ELEMENTOS QUE IMPIDAN LA CORRECTA COMPACTACIÓN, COMPACTADO EN

CAPAS DE 20 CMS. DE ESPESOR, UTILIZANDO VIBROAPISONADOR Y AGUA PARA LA

COMPACTACIÓN ADECUADA, COMPACTADO AL 90 % PROCTOR.

5.- NIVEL DE TERRENO EXISTENTE.

1

2

3

4

5

ESPECIFICACIONES DE ZANJA EN PROYECTOS DE AGUA POTABLE NUEVOS.

1.- CAMA DE ARENA COMPACTADA CON PISÓN DE MANO (METÁLICO), DE 10 CMS. DE

ESPESOR COMO MÍNIMO.

2.- RELLENO Y COMPACTADO CON PISÓN DE MANO (METÁLICO), DE MATERIAL DE BANCO

CRIBADO CON MALLA DEL # 4, TENIENDO ESPECIAL CUIDADO EN LOS

ACOSTILLAMIENTOS LATERALES PARA EVITAR LA DEFORMACIÓN DE LA TUBERÍA,

COMPACTADO EN CAPAS DE 20 CMS. DE ESPESOR, ALTURA IGUAL AL DIÁMETRO

EXTERIOR DE LA TUBERIA. COMPACTADO AL 85% PROCTOR

3.- RELLENO Y COMPACTADO CON PISÓN DE MANO (METÁLICO), DE MATERIAL DE BANCO

CRIBADO CON MALLA DEL # 4, COMPACTADO EN CAPAS DE 20 CMS. DE ESPESOR,

CONSIDRANDO POR LO MENOS 30 CMS. POR ENCIMA DE LOMO DEL TUBO,COMPACTADO

AL 85% PROCTOR.

4.- RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, RETIRANDO

PIEDRAS O ELEMENTOS QUE IMPIDAN LA CORRECTA COMPACTACIÓN, COMPACTADO EN

CAPAS DE 20 CMS. DE ESPESOR, UTILIZANDO VIBROAPISONADOR Y AGUA PARA LA

COMPACTACIÓN ADECUADA, COMPACTADO AL 90 % PROCTOR.

5.- NIVEL DE TERRENO EXISTENTE.

11-2

AGUA POTABLE


