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GEOMETRIA DEL PAVIMENTO:

A. Pavimento de concreto hidraulico de
20 cms. de espesor.

B. Base hidraulica de 20 cms. de
espesor compactados.

C. Terreno natural compactado.

D. Guarnicién tipo machuelo de 70 lts.

CONSIDERACIONES:

1. Verificar dentro del catalogo de conceptos, el espesor y acabado del pavimento, los cuales pueden
variar del indicado en las ificaci debido a situaci particulares de proyecto.

2. El bombeo indicado en las secciones constructivas del pavimento sera de al menos el 2% inducido
hacia el centro, corroborar durante el proceso de los trabajos si los bombeos son y funcinan de
manera adecuada, como se indica o son factibles de modificacion de acuerdo a las particularidades
de cada proyecto, dicho bombeo se inducira desde la subyacente del terreno natural.

3. En situaciones que por anchos de vialidad, estas sean de mas de 6.00 mts., la seccioén sera como se

E. Banqueta. indica en el esquema correspondiente.
4. Las guarniciones y banquetas indicadas en la seccion, pueden o no ser parte del proyecto de
pavimentacion, por lo que se consideran unicamente como referencia de ubicacion en dicha seccion.
5. La diferencia de alturas entre la corona de la guarnicion y el pavimento anexo debera de ser de 17
cms.
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Nota: La pendiente franversal,
no serd necesariamente la
indicada en el esquema.
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