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ESPECIFICACIONES DE GUARNICIONES:

1.

2.

3.

4.

SECCION TRANSVERSAL DE BANQUETA Y
GUARNICION PROYECTO
PAVIVENTO DE CONCRETO
HIDRAULICO (A REHABILITAR )

GUANICION
TIPO MAGHUELD

BANQUETA PROYECTO

AREA DE AFINES Y
COMPAGTADOS.

0.10 TERRENO NATURAL

La Cimbra que se utilice en la construcciéon de guarniciones debera ser
metdlica, del espesor adecuado para que sea moldeable en el forjado de
esquinas y ademas, tenga la suficiente rigidez y resistencia para soportar

i que pudieran durante las de vaciado
y vibrado del concreto.

El colado debera hacerse continuo utilizando vibrador para el correcto
acomodo del concreto, se colocaran juntas de cartén asfaltico de 3 mm, @
3.00 mts.

El concreto para la construccion de guarniciones debera tener un fc= 200
kg/cm, el cemento a utilizar sera Portland Puzolanico clase resistente de alta
resisténcia inicial (CPP-30R) debera cumplir con las especificaciones de la
norma mexicana NMX-C-414-ONNCCE-VIGENTE.

El acabado de las guarniciones sera pulido con llana metalica en las partes
visibles (lateral expuesta y superior), evitando dejar filos en la arista superior
contraria a donde se ubicara la banqueta.

NOTAS PARTICULARES DEL PROYECTO:

1.

Se deberan de las a los registros
itarios de transicion de acuerdo a lo i en el catalogo de
conceptos; aunado a lo anterior, se considera el corte de banquetas con disco para

evitar el dafio a las tapas correspondientes.

2. Elnumero de torres de banqueta (botas) y de refistros a intervenir estan definidos en

3. Sedebe de

los nimeros generadores correspondientes, por lo que su ubicacion especifica se

determinara durante la ejecucion de la obra.
que las ici estan sujetas a los niveles

Y
acctuales, por lo que se debe de respetar durante el proceso constructivo los
mismos niveles y una variacién de niveles entre la corona de las guarniciones y el
pavimento de 17 cms.

4. Las areas, asi como los anchos indicados de banquetas, corresponden en su

mayoria a los paramentos existentes, en donde falten los paramentos definidos, se
respetaran los anchos indicados en el plano del proyecto.

5. Durante la ejecucion de los trabajos, considerando tanto los anchos de banqueta,

como la diferencia de alturas entre las banquetas y las viviendas, en campo se
debera de definir la pendiente para los accesos vehiculares, considerando la mas
favorable para evitar accidentes en las acciones de circulacion peatonal.

6. Tambien es factible de modificacion el desarrollo de las rampas para acceso

universal en esquinas, por lo que se definird en campo durante el procedimiento
constructivo la especificacion referente a cumplir con lo establecido en el detalle
correspondiente.

7. Este proyecto, se complementa con el proyecto de rehabilitacion de Pavimento de

Concreto Hldraulico en el mismo tramo a intervenir, por lo que los planos de ambos
deberan de ser i de forma conjunta.

8. En las areas definidas como jardineras, se respetaran los arboles o arbustos

existentes y solamente se colocara material petreo para definir las mismas.
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DETALLE "A" VISTO EN PLANTA

ESPECIFICACIONES DE BANQUETAS:
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Previo al inicio del colado de las banquetas, se debera de verificar la correcta

nivelacion y compactacion tanto del terreno natural como del material de banco que

se requiera segun la particularidad de cada proyecto.

Para llegar a los niveles de i se

banco en capas de 20 cms. compactados de espesor como maximo.

El colado de las banquetas sera en secciones alternadas de 2.50 mts. considerados

en el sentido i debiendo de i la ion de cartén asfaltico

entre las mismas.

Para una correcta definicién de las se debera de i la

de volteador de 5 cms. en el perimetro de las secciones.

El concreto para la construccion de las banquetas debera tener una resistencia a la

compresion a los 28 dias de fc= 200 kg/cm2. y se utilizara cemento portland
anico clase resi 30 de alta resi ia inicial (CPP-30R), que cumpla con

la norma NMX-C-414-ONNCE-vigente y un T.M.A de %’. considerando un

revenimiento de 12 +/- 3 cms.

El acabado de las banquetas sera rayado con cepillo de almbre a fin de crear una

superficie antiderrapante, el sentido del rayado sera transversal a la longitud del

proyecto.

En caso de que por la ubicacion del proyecto, el disefio de las banquetas sea con un

acabado diferente al indicado en el punto anterior, se debera de respetar lo indicado

en el plano y catélogo de obra repectivos, verificando que tambien se forje en la

perficie un acabado antic
Se debera de considerar que el colado no quede en contrapendiente del lado de los
debiendo de i en caso io, una i con sentido
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CRITERIOS DE BANQUETAS EN ESQUINAS:

1. Se debe de considerar un radio minimo de vuelta en
esquinas, de 50 cms. desde la cara exterior de la
guarnicion, éste puede variar en funcién de los anchos de
banqueta de cada proyecto.

2. Para facilitar el acceso universal a las personas, se debe
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de respetar una pendiente a partir de la curvatura de la
vuelta como se indica en el detalle "A".

3. Corroborar en campo, el sentido del flujo vehicular de la
calle proyecto para definir la correcta colocacion de la
marimba peatonal.

4. Esta, sera definida con franjas alternadas con espesor de
40 cms. y longitud de cada franja de 3.00 mts.

5. El acabado de la pintura sera con aplicacion de

&—— cALLE PROYECT

JARDINERA DE”
5.00 X.050MTS
_5.00 X050

6. En los casos en que no esté definido el sentido del flujo
vehicular, se deberé de considerar con los beneficiarios la
ubicacién de la franja peatonal de acuerdo a las
necesidades particulares entendiendo que ellos son los
directamente involucrados.
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DESCRIPCION :
PLANTA GENERAL DEL PROYECTO DE GUARNICIONES Y

BANQUETAS DE CONCRETO HIDRAULICO.
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