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ESPECIFICACIONES PARTICULARES

NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACIÓN DE CALLE AVENIDA MONTOYA, AGENCIA MUNICIPAL DE MONTOYA, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA.

SOBRE EL PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO 

1. SE DEBERÁN DE RECONSIDERAR LOS NIVELES DE PAVIMENTO, DE ACUERDO A LA NIVELACIÓN DE LAS BANQUETAS Y GUARNICIONES DEL MISMO TRAMO, CONSIDERANDO LA PENDIENTE TRANSVERSAL GENERAL DEL PAVIMENTO HACIA LOS CONSTADOS. 
2. SE CONSIDERA PARA ESTE PROYECTO, UNA SUSTITUCIÓN DE PAVIMENTO FLEXIBLE POR PAVIMENTO RÍGIDO CONFORMADO POR CONCRETO PREMEZCLADO CONSIDERANDO QUE PUEDE COLARSE EN SECCIONES ALTERNADAS LONGITUDINALES Y SOLAMENTE DOS SECCIONES TRANSVERSALES, DICHO PAVIMENTO SERÁ INTERVENIDO CON CORTES PARA FORMAR SECCIONES DE 2.00 X 2.00 MTS. 
3. ESTE PROYECTO ES COMPLEMENTADO CON UN PROYECTO INDEPENDIENTE QUE REHABILITARÁ GUARNICIONES Y BANQUETAS, POR LO QUE SE DEBE DE RESPETAR DURANTE EL PROCESO CONSTRUCTIVO LOS MISMOS NIVELES Y UNA VARIACIÓN DE NIVELES ENTRE LA CORONA DE LAS GUARNICIONES Y EL PAVIMENTO DE 17 CMS. 
4. EN ESTE PROYECTO, SE OMITE LA REPOSICIÓN DE TOPES EXISTENTES Y SE SUSTITUYEN POR PASOS PEATONALES ELEVADOS, DE ACUERDO AL PROYECTO, ESTOS SERÁN COLOCADOS EN LAS ZONAS EN DONDE NO EXISTAN PENDIENTES PRONUNCIADAS Y PUEDAN CAUSAR PROBLEMAS PLUVIALES POR UN DEFICIENTE DESALOJO DE LAS AGUAS O ESCURRIMIENTOS POSIBLES. 
5. LOS BROCALES DE LOS POZOS DE VISITA EXISTENTES, SERÁN RESGUARDADOS PARA LA POSTERIOR COLOCACIÓN DE LOS MISMOS DESPUÉS DE LA RENIVELACIÓN DE LOS POZOS EXISTENTES, EN CASOS ESPECÍFICOS, LOS BROCALES O TAPAS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, SERÁN SUSTITUIDOS POR BROCALES DE FIERRO FUNDIDO.  
6. EN CASO DE QUE POR LA MODIFICACIÓN DE LOS NIVELES DE PAVIMENTO EXISTENTES, NO SE CUMPLA CON LA DIFERENCIA DE NIVELES ENTRE PAVIMENTO Y GUARNICIÓN DE 17 CMS., ESTA SE PUEDE MODIFICAR CONSIDERANDO QUE LOS NIVELES DE GUARNICIONES DE PROYECTO DEBERÁN DE SER IGUALES A LOS EXISTENTES. 
7. CONSIDERANDO LO ANTERIOR, LA PENDIENTE TRANSVERSAL DEL PAVIMENTO SE PUEDE REDUCIR HASTA EL 1%.
8. SE DEBERÁ DE CONSIDERAR LA PRESENCIA DE REGISTROS DE TELEFONÍA CON LÍNEAS DE FIBRA ÓPTICA; PARA PODER REALIZAR LOS TRABAJOS CON SEGURIDAD, LA EMPRESA DEBERÁ DE COORDINARSE CON LA RESIDENCIA Y PERSONAL DE LA EMPRESA TELMEX PARA VALIDAR LOS TRABAJOS A REALIZAR EN LA ZONA.
9. ESTAS ESPECIFICACIONES, ASÍ COMO LOS CONCEPTOS INDICADOS EN EL CATALOGO DE OBRA CORRESPONDIENTE; FORMAN PARTE DEL EXPEDIENTE INICIAL DE OBRA; LAS PRIMERAS SON CONSIDERADAS DE CARÁCTER PARTICULAR PARA LA OBRA EN MENCIÓN, Y SON COMPLEMENTARIAS A LAS DE CARÁCTER GENERAL QUE SIRVEN PARA TODAS LAS OBRAS DE PAVIMENTACIÓN  CON CONCRETO HIDRÁULICO REALIZADAS POR EL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, Y DEBEN DE SER ANALIZADAS Y CONSIDERADAS PREVIO A INICIO DE LOS TRABAJOS DE LA MISMA; DEBIDO A LAS CARACTERÍSTICAS PROPIAS DE LOS PROCESOS DE CONSTRUCCIÓN, YA SEÁN DE EDIFICACIÓN O INFRAESTRUCTURA, PUEDEN EXISTIR INCOGNITAS NO VISIBLES NI CONSIDERADAS DENTRO DE LOS CATALOGOS DE OBRA, POR LO CONSIGUIENTE TODAS LAS OBRAS SON FACTIBLES DE MODIFICACIÓN; DE ACUERDO A LO ANTERIOR: TODO CAMBIO AL PROYECTO DEBERÁ DE SER AVALADO POR LA RESIDENCIA DE OBRA POR PARTE DEL PERSONAL ASIGNADO POR LA CONTRATANTE PARA TAL FÍN, Y DEBERÁ DE SER ASENTADO EN LA BITÁCORA CORRESPONDIENTE.

	
	ARQ. ADOLFO ROGELIO PASCUAL RAMÍREZ
D.R.O. A-938-A
DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA
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