
Para el cálculo de la Cimentación  se consideró al terreno una Capacidad Admisible de 

Todos los concretos de los elementos estructurales deberán fabricarse con el auxilio de

una revolvedora mecánica

Las escuadras en refuerzo de zapatas serán de 12 Ø en la zona de anclaje

Los agregados inertes  de concretos y morteros, serán de río y deberán estar correcta-

mente cribados, el tamaño máximo del agregado grueso será 3/4"

lodos e impurezas orgánicas e inorgánicas

El agua utilizada en la preparación de concretos y morteros,deberá estar libre de grasas

de diámetro #8 se soldarán las varillas a tope

Los traslapes en diámetros del #3 al #6 serán de 40 diámetros como mínimo, en aceros

Carga de 8 Ton/M2

El acero de refuerzo principal en elementos de concreto reforzado, será corrugado 

La plantilla será de Concreto Simple  con un f'c=100 Kg/cm2, con un espesor de 5 Cm.

va en zapatas aisladas y dados de columnas 

Se utilizará f'c=250 Kg./Cm2 proporción volumétrica 1:1 1/2:2 1/2 Cemento-Arena-Gra-

AR-42 fy=4,200 Kg/cm2 en diámetros del # 2.5 al #8

Concretos

Acero de Refuerzo

Cimentación

Soldaduras

neral en todos los elementos en contacto con el suelo, será de 4 cm.

El recubrimiento libre del acero de refuerzo en zapatas y dados de columnas y en ge-

No se traslaparán, unirán  y/ó conectarán  mas del 50%  de las varillas en una misma 

sección

El relleno de cepas se hará con material calidad subrasante,  en capas de 20 cm, a la

humedad óptima y utilizando pisón mecánico (Bailarina)

En todas las uniones soldadas se utilizarán Electrodos E70-18, los cordones serán 

corridos y la dimensión será de 1/16 avo menor al menor espesor de los perfiles a 

a las armaduras A, mediante grapas de angulo, indicado en el detalle respectivo

materiales

Los perfiles que integran a cada una de las armaduras principales serán de los siguientes 

en la planta respectiva y tendrán un esfuerzo de trabajo fb=2100 Kg/cm2. Se fijarán 

Los largueros "L", serán perfiles MonTen 6MT10 sencillos y en caja según se indica

yada en largueros "L", y se fijarán a éstos elementos con pijas autorroscantes 1/4-14 x 7/8"

La cubierta será a dos aguas, de lámina galvanizada acanalado R-101, calibre 26, apo-

Especificaciones Generales
Cubierta y Armaduras

Placas de uniones atornilladas, placas de asiento, cartabones y perfiles PTR  

Acero A36, esfuerzo de fluencia fy=2530 Kg/cm2 

Perfiles Monten sencillos y en caja

Acero A570G50, esfuerzo de fluencia fy=3500 Kg/cm2 

unir

siempre que esten dentro de las tolerancias que marque el Reglamento de Construcción 

Podrán hacerse modificaciones a èste plano en función de necesidades emergentes y 

dos debidamente los ductos para instalaciones eléctricas, hidráulicas y sanitarias

La Construcción deberá ser estrictamente vigilada por el Director Responsable de Obra

No se deberá proceder al colado de ningun elemento estructural, si no han sido coloca-

y Seguridad Estructural del Estado de Oaxaca

Generales

Uniones atornilladas
En todas las uniones atornilladas se utilizarán tornillos y tuercas de alta resistencia  
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e=3/4"

Detalle
Base de Columna C1

PLANTA

Corredor
C

or
re

d
or

1 3

A

B

C

D

E

F

2

PROYECCION
DE CUBIERTA

9.47

11.33

2.
80

4.
00

4.
00

4.
00

2.
41

18
.4
0

PLANTA ESTRUCTURAL DE CUBIERTA
ESC.: 1 :75

C

V

1

C

V

1

L
2

L

L
2

L
1

L

L
2

L
1

L
2

L
2

L

L

L
1

V2

V2

V2

V2

V2

V2

V2

V2

V2

C

V

1

C

V

1

C

V

1

C

V

1

C

V

1

C

V

1

C

V

1

C

V

1

C

V

1

C

V

1

C

V

1

C

V

1

C

V

1

C

V

1

M1

M1

M1

M1

M1

C1

C1

C1

cf

cf

cf

cf

cf

cf

cf

cf

cf

cf

C1

C1

C1 C1

C1

C1

C1

C1

C1

8.10

8.34

8.65

L
1

L
2

L
2

L
1

L
1

L
1

L
2

L
2

L
2

L
2

L
2

BAP

PVC Ø=4"

BAP

PVC Ø=4"

0.651.20

1.20 0.56

0.
65

0.
54

L

=

4

.

3

5
L

=

4

.

3

5

L

=

5

.

4

0
L

=

5

.

2

2

L

=

5

.

4

0

L

=

5

.

4

0

L

=

5

.

4

0

L

=

5

.

4

0

L

=

5

.

4

0

L

=

5

.

4

0

L

=

4

.

5

7

L

=

4

.

5

7

L

=

6

.

1

3

L

=

5

.

9

0

L

=

5

.

8

8

L

=

5

.

6

6

L

=

5

.

6

5

L

=

5

.

4

5

L

=

4

.

6

5
L

=

4

.

4

5

4.83

5.52

4.83

5.26

4.83

4.94

4.83
4.64

4.83

4.35

LISTA DE PERFILES, SECCIONES Y ESFUERZOS DE FLUENCIA fy
ESTRUCTURA PRINCIPAL

Placa supeior de columna
e inferior de armadura, e=1

2"

8 tornillos de cabeza
y tuerca hexagonal
Ø=3

4" x 1 12"

PLANTA

ELEVACIÓN

8MT10 en caja

12MT10 en caja

Tensor PTR 

Detalle 1

Detalle 3
Tensor PTR
2"x2", rojo

Montante
8MT10 en caja

Placa 10"x12", e=3
8"

soldada a M y Tensor

Detalle 2

Viga V2  

V2  12MT10 en cajaV2  12MT10 en caja

Columna C1

Viga V2  

Angulo
4"x4"x3/8"
L=0.15

5/16"
E7018

Detalle
conexión V2 a
C1

2 Placas
25"x25"x1/2"

8 tornillos de cabeza y
tuerca hexagonal
Ø=3

4" x 1 12"

Solera 2"x1
4"x12"

Tensor PTR
2"x2" Rojo

Pl 5"x5"x3
8"

Pie derecho Armadura
6MT10 en caja

Columna C1
6MT10 en caja Placas e=1

2"

12MT10
 en caja 0.04

8.64

8MT10 en caja

12MT10 en caja

Tensor con
PTR 2"x2" rojo

12MT10 en caja

7.75

Detalle 1
Detalle 2

Detalle 3

Detalle 4
Detalle E

COLUMNA

DADO
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EST. #3, 5@12 @15 cm.

Var. # 4 @ 12 cm.
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Var. # 3 @ 20 cm.
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Var. # 4 @ 12 cm.
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PLACA DE ASIENTO
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Var. # 4 @ 12 cm.
Parrilla Inferior

Var. # 3 @ 20 cm.
Parrilla Superior
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DADO

8 Var. # 6

EST. #3, 5@12 @15 cm.

Var. # 4 @ 12 cm.

Parrilla Inferior

Var. # 3 @ 20 cm.
Parrilla Superior

Z A
0.50

0.50

0.50

1.50

1.50

0.05
Plantilla

DE 50 X 60 X 3/4"
PLACA DE ASIENTO

0.90

1.40

0.60 .90

Columna

Dado
Columna

Dado

DETALLES DE CIMENTACIÓN  EN EJE 3DETALLES DE CIMENTACIÓN  EN EJE 1

0.60

1.10

EST. #3, 5@12
EN 60 cm

EST. #3, @15
EN 1.10 M.

1. En todos los elementos metálicos, se considerara la
aplicación de un primario anticorrosivo y
posteriormente la aplicación de dos manos de pintura
base esmalte color especificado en obra.

2. Se considerarán placas de 34" que refuerzen las uniones
de los elementos que conformen la viga tipo V1 y en
las uniones viga tipo V1 a  Columna metálica.

3. Se consideraran alineadores a base de redondo de
1/2"

4. Se consideraran redondos de 5/8" para la formación
de contraventeos.

5. Todo cambio respecto al presente proyecto, debera
de ser autorizado y avalado por la supervisión
correspondiente y sera asentado en la bitacora de
obra.

DETALLE  4

Larguero 6 MT12  
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En elevación, muestra el detalle de fijación de

larguero con armadura E1, utilizando un "clip"

de ángulo de 4"x5/16"x8cms utilizando

soldadura de Filete.

En elevación, muestra las caracteristicas del canalón
metalico para recolección de aguas pluviales, y su
unión al soporte que a su vez se fijara a las colúmnas
metalicas.

DETALLE  3

P.V.C. DE 4"

CANALÓN METALICO

PERFIL RECTANGULAR
DE 2" X 2" PARA FORMAR
SOPORTE.

0.45

0.20

0.25

CAL. 22

10 CMS. CANALÓN METALICO

CANALÓN METALICO

REMACHES DE 1/4", EN DOS
LÍNEAS  CON   SEPARACIÓN 
DE 8 CENTIMENTROS.

8 CMS.

DOBLEZ DE 1 CM A 45°

DOBLEZ DE 1 CM 

CUBIERTA DE LAMINA
GALVANIZADA PINTRO R-101
CALIBRE 26.

nota: El grout no metálico deberá
cumplir con una resistencia
mínima de 350 kg/cm2 siguiendo
las indicaciones del proveedor, y
se deberá verificar su correcta
colocación para evitar vacíos
entre el grout y la placa.

las láminas deberán ser fijadas
siempre colocando el tornillo o
varilla en correspondencia de una
cima de onda y no en el canal de
onda, para evitar el paso del agua
a través del agujero.

TUERCAS DE ALTA RESISTENCIA

COLUMNA C1 12MT10 EN CAJA

8 anclas Ø= 3/4" L=0.60 m.

PLACA SUPERIOR DE 50 X 60 X 3/4"
8 CARTABONES
 e=3/8"

Grout no
metálico
e=0.05 m.

Dado de concreto
dimensiones en planta
50 cm x 60 cm.

DETALLE

Base de Columna C1

Dimensiones
Cartabón
e=3

8"

Clip de fijación de

largueros a base de

ángulo de 4" x

5/16"x8 cm.

8

8

2 pijas

autorroscantes

de 

5

16

"x1"

DOBLEZ HACIA
LÁMINA DE
CUBIERTA MIN
15 CM

0.05

0.20

0.10

PLANO No.FECHA ESCALA CLAVE:
AGOSTO / 23

PROYECTO :

DESCRIPCIÓN :

ESTRUCTURAL 1

INDICADA 2/4 CBPN-02

DIRECTOR DE CONTRATACIÓN, SEGUIMIENTO Y
CONTROL DE OBRA PÚBLICA

ING. EUSTORGIO OCAMPO SALINAS

VALIDACIÓN DEL PROYECTO INICIAL
CED. PROF. 1959040   D.R.O. A-938-A

ARQ. ADOLFO ROGELIO PASCUAL RAMÍREZ

ELABORÓ:

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE LA EXPLANADA DE LA AGENCIA,

CALLE 19 DE AGOSTO, COLONIA NUEVE DE MAYO, AGENCIA

MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA.
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DETALLES DE CIMENTACIÓN  EN EJE 3
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DETALLES DE CIMENTACIÓN  EN EJE 1

EST. #3, 5@12
@15 cm.

EST. #3, 5@12
@15 cm.

Dado
Columna

Dado

Larguero L2
6MT12 Canal

Larguero L2
6MT12 Canal

Birlo 3
16"x 10"

en cada traslape
transversal

Birlo 3
16"x 10"

en cada traslape
transversal

Birlo 3
16"x 10"

en cada traslape
transversal

Birlo 3
16"x 10"

en cada traslape
transversal

Birlo 3
16"x 10"

en cada traslape
transversal

Lámina galvanizada
perfil R101, cal 26

FIJACIÓN LÁMINA A LARGUEROS

En elevación, muestra las caracteristicas de la
cumbrera  y su fijación en la cubierta principal.

DETALLE  "E"

CUMBRERA GALVANIZADA

NOTAS:

1.- SE UTILIZARA UNA  CUMBRERA METALICA CALIBRE 26 PARA ACOPLAR

LAMINA GALVANIZADA PINTRO R-101, A TODO LO LARGO DE LA CUBIERTA

PRINCIPAL.

2.- DICHA CUMBRERA SE FIJARA A LA ESTRUCTURA POR MEDIO DE

VARILLAS ROSCADAS DE 1/4" Y DE 30 CMS. DE LONGITÚD. LAS CUALES SE

FIJARAN EN SU EXTREMO INFERIOR A LA VIGA PRINCIPAL POR MEDIO DE

SOLDADURA DE FILETE.

3.- LA CUMBRERA SE FIJARA A LAS VARILLAS ROSCADAS POR MEDIO DE UNA

TUERCA Y UN JUEGO DE RONDANA METALICA Y SELLO DE NEOPRENO PARA

IMPEDIR EL PASO DE AGUA.

8

8

CUBIERTA DE LAMINA
GALVANIZADA PINTRO
R-101 CALIBRE 26.

POLIN DE SOPORTE
6MT12

VARILLA ROSCADA DE
 1/4"x12" EN CUMBRERA
SOLDADO A CUERDA
SUPERIOR DE E1 (8mm)

Conexión de
 contraflambeos

Larguero
L1

Larguero
L2

Redondo liso
Ø=1

2", extremos
roscados

Tuercas alta
resistencia
Ø=1

2"

MICROLOCALIZACIÓN

MACROLOCALIZACIÓN

SIMBOLOGÍA:

Agencia Pueblo Nuevo
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