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COLUMNAS

De cara superior a cara
superior de Placas Extremas

——Cara superior :
placa de
columna

Columnas
Eje 1

Columnas
Eje 3

—— Cara superior- :
placa de asiento

Columnas Columnas
Eje 1 Eje 3

H H

5.75 5.50
5.75 5.54
5.75 5.59
5.75 5.65
5.75 5.71
5.75 5.75

1
)

> M g O wm >»

DETALLES DE CIMENTACION EN EJE 1

1.50 +
+—0.60—+ .90 +
ZA ——]
—b )
0.50 { ]
D
8 Var. # 6 \ K
T EST. #3, 5@12 @}5-crm: —D
1.50 0.50 N
Columna P
-5 — )
DADO “Dodo |
o
—b)
0.50
—))
J A g
e /U O \Y, |, |, O O \Y, |,

| PLACA DE ASIENTO
COLUMNA™ DE 50 X 60 X 3/4"

i

8Var. # 6

EST. #3, 5@12
EN'60 cm

EST. #3, @15
ENT.T0M. var. # 3@ 20 cm.

DADO | Parrilla Superior
/|
|

NP

°
. he
Parilla Inferior 4 1.50 4

Larguero L2
6MT12 Canal

Var. #4@ 12 cm.
Parrilla Inferior

Var. #3 @20 cm.
Parrilla Superior

%)

> 8 Var. # 6
EST. #3, 5@12 @15 cm.
1.40
DADO
1.70 Vvar. # 3@ 20 cm.
Parrilla Superior
OfO

DETALLES DE CIMENTACION EN EJE 3

¢ 1.50 ¢
+ .90 +—0.60—+
Ganm— LA
Var. # 4@ 12 cm. — )
Parrilla Inferior qa—
3 / 8Var. # 6
— E$T.4/3, 5@12 @15 cm b
—
a—
a— Columna | -
\
a— —
~ Dado
A
Var. # 3@ 20 cm. — \
Parrilla Superior fj_ Jl Jl Jl Jl Jl Jl Jl Jl Jl \

PLACA DE ASIENTO
DE 50 X 60 X 3/4"

Larguero L2
6MT12 Canal

Conexidn de

Detalle

contraflambeos

Larguero

L1 Redondo liso

@=1", extremos
roscados

o=y

Larguero

Tuercas alta
resistencia

DETALLES DE CIMENTACION EN EJE 1

$ 1.50

*
+ *
+—0.60—+ .90 +
EST. #3, 5@12 — T —bh |
T @15cm. ]
0.50 -] Columna ( 1
Dado \
T 8Var. #6 —
1.50 0.50 —
L | ZAE N
—— _
/ —
0.50 N
vor. #4612 cm J 1 Y Y N A T T
Parrilla Inferior e [OT9TUT 0T U U U U0 U

Var. #4@ 12cm.
Parrilla Inferior

Var. #3 @20 cm.
Parrilla Superior

Cimentacion

Soldaduras

Uniones atornilladas

Generales

5 l
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2 N D 5/16
m e H En elevacién, muestra las caracteristicas de la E7018
\k\"\J T I cumbrera vy su fijacion en la cubierta principal.
CUMBRERA GALVANIZADA = % T ”A Tensor PTR
W‘ 4.83 i TL 5.52 | Wb Solera 2'xy'x12" " gwm0e” 2'%2" Rojo
— | — . . - T
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o I NOTAS:
2 T I j‘”ﬁo’”r”ﬁ’wk 1.- SE UTILIZARA UNA CUMBRERA METALICA CALIBRE 26 PARA ACOPLAR D e TG | e 3
L / ;ﬁi T I';’ARI:/'I\:I(\;?PSSLVANIZADA PINTRO R-101, A TODO LO LARGO DE LA CUBIERTA PIOCO SUpeior de COlUmnO
N | . . 1
4 0:20 2.- DICHA CUMBRERA SE FIJARA A LA ESTRUCTURA POR MEDIO DE Montante Tensor PTR e inferior de armadura, €=
0.1 VARILLAS ROSCADAS DE 1/4" Y DE 30 CMS. DE LONGITUD. LAS CUALES SE 8MT'| O en COjO - " .
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) - _3|| "
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O - S "7 e — ‘ W — —— CO;ITObon 0.20 En elevacion, muestra el detalle de fijacion de En elevacidn, muestra las caracteristicas del canaldn D e TO | | e 2 Columna C1 e ELEVACION
s Z =3 — COLUMNA C1 12MT10 EN CAdfyuero con armadura E1, utilizando un "clip” metalico para recoleccion de aguas pluviales, y su —1n
< N _— : p 6MTI0 Pl 5
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DOBLEZ HACIA DOBLEZ DE 1 CM aplicacién de un  primario  anticorrosivo  y
I LC/TJhgllglrQE iAIN posteriormente la aplicacién de dos manos de pintura
l Y4 B Vé s
I nota: El grout no metalico deber3 5 oM base esmalte color especificado en obra.
@ * C i ! cu,m_pllr con una re_S'St_enC'a 2. Se considerardn placas de % que refuerzen las uniones
o/ + 34 k minima de 350 kg/cm2 siguiendo . de los elementos que conformen la viga tipo V1 y en
I las indicaciones del proveedor, y . g CANALON METALICO las uniones viga tipo V1 a Columna metdlica.
,l Sel deb?,ra verificar su correc,:ta s;;: 3. Se consideraran alineadores a base de redondo de C i
2 e r— D colocacion para evitar vacios 1/2" oncretos
“ | ,‘ ~ b
| 4.83 ‘ entre el grout y la placa. ~. REMACHES DE 1/4", EN DOS . . g
4135 LINEAS CON  SEPARACION 4. Se consideraran redondos de 5/8" para la formacion
I — , . DE 8 CENTIMENTROS. de contraventeos.
2\ las laminas deberan ser fijadas DOBLETDE 1 CM A 45°
@ = I ’ siempre colocando el tornillo o 5. Lodo combiro resgec‘ro al prlesden‘re pro»lfecfo, debera
23 . . ] e ser autorizado y avalado por la supervision
* % v.arllladen C(?jrrespondenclla de luga CANALON METALICO correspondiente y sera asentado en la bitacora de
Cima de onda y no en el canal ae obra.
onda, para evitar el paso del agua
¥ 120 8.10 + 0.56 # a través del agujero.
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é SIMBOLOGIA: )
LISTA DE PERFILES, SECCIONES Y ESFUERZOS DE FLUENCIA fy
ESTRUCTURA PRINCIPAL

LOCALIZ. ‘DESIG.‘ ELEMENTO PERFILES \ SECCION ‘fy (kg/em2)
ARMADURA | CS | cuerda Superior PERFIL 8MT10 EN CAJA | | | | 3500
ARMADURA Tn Tensor PERFIL PTR 2"x2" ROJO | [ | 2530
ARMADURA | M Montante PERFIL 8MT10 EN CAJA [ | 3500
ARMADURA | PD |  Pie Derecho PERFIL 12MT10 EN CAJA | || | 3500

L
CUBIERTA | L1 | (suserior) 6MT12 EN CAJA [] | 3500
Larguero

CUBIERTA | L2 | (superior) 6MT12 EN CANAL Lo 300
CUBIERTA Lm Ladmina Acanalado R-101 Cal. 26 2300
CUBIERTA Cb Caballete Acanalado R-101 Cal. 26 2300
CUBIERTA | cf | Contraflambeo 0S ¢ 1/2” 2530
CUBIERTA cv1| Confraviento 0S ¢ 5/8 @ 2530

Placa ¥ ann M

COLUMNAS | Pls|  gyperior 20"x20"x1/2 2530
COLUMNAS | C1| Columna PERFIL 12MT10 EN CAIA | [ | 3500
COLUMNAS | Pli | Placa inferior 20"x24"x3 /4" 2530
COLUMNAS | V2| Viga Union PERFIL 12MT10 EN CAJA D 3500

»
Oaxaca de Juarez

CONSTRUCCION DE TECHADO DE LA EXPLANADA DE LA AGENCIA,
CALLE 19 DE AGOSTO, COLONIA NUEVE DE MAYO, AGENCIA
MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO, OAXACA DE JUAREZ, OAXACA.
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