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ESQUEMA DE RELLENOS EN
LA ZANJA

COTA VALORES CONSIDERADOS

A
PROFUNDIDAD DE

EXCAVACIÓN.

B

ANCHO DE
EXCAVACIÓN.  (VER

TABLA)

C
CAMA DE ARENA DE

10 CMS.

D
DIÁMETRO EXTERIOR

DE LA TUBERÍA

E
30 CM.DE ESPESOR

COMO MÍNIMO

F ESPESOR = A-(C+D+E)

1.- CAMA DE ARENA COMPACTADA CON PISÓN DE MANO (METÁLICO), DE 10 CMS. DE ESPESOR
COMO MÍNIMO.

2.- RELLENO Y COMPACTADO CON PISÓN DE MANO (METÁLICO), DE MATERIAL DE BANCO CRIBADO
CON MALLA DEL # 4, TENIENDO ESPECIAL CUIDADO EN LOS ACOSTILLAMIENTOS LATERALES
PARA EVITAR LA DEFORMACIÓN DE LA TUBERÍA, COMPACTADO EN CAPAS DE 20 CMS. DE
ESPESOR, ALTURA IGUAL AL DIÁMETRO EXTERIOR DE LA TUBERIA.

3.- RELLENO Y COMPACTADO CON PISÓN DE MANO (METÁLICO), DE MATERIAL DE BANCO CRIBADO
CON MALLA DEL # 4, COMPACTADO EN CAPAS DE 20 CMS. DE ESPESOR, CONSIDRANDO POR LO
MENOS 30 CMS. POR ENCIMA DE LOMO DEL TUBO.

4.- RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, RETIRANDO PIEDRAS
O ELEMENTOS QUE IMPIDAN LA CORRECTA COMPACTACIÓN, COMPACTADO EN CAPAS DE 20
CMS. DE ESPESOR, UTILIZANDO VIBROAPISOADOR Y AGUA PARA LA COMPACTACIÓN ADECUADA.

5.- NIVEL DE TERRENO EXISTENTE.

1

2

3

4

5

ESPECIFICACIONES DE ZANJA EN PROYECTOS DE ALCANTARILLADO NUEVOS

A

B

C

D

E

F

ANCHO DE ZANJA

DIÁMETRO

   (CMS.)

 ANCHO DE
ZANJA (CMS.)

 20  65

 25  70

 30  80

 38  90

 45 100

 61 120

 76 140

 91 175

107 195

122 215

150 250

Agencia de Policia del Ejido Guadalupe Victoria

MICROLOCALIZACIÓN

MACROLOCALIZACIÓN

PLANO No.FECHA ESCALA CLAVE:

SIMBOLOGIA

.

DIRECTOR DE CONTRATACIÓN, SEGUIMIENTO Y
CONTROL DE OBRA PÚBLICA

PROYECTO :

DESCRIPCIÓN :
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C  F E

LONGITUD-PENDIENTE-DIAMETRO
(m) (milesimas) (cms)

ARQ, ADOLFO ROGELIO PASCUAL RAMÍREZ
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