ESPECIFICACIONES DE ZANJA EN PROYECTOS DE ALCANTARILLADO NUEVOS.
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ESPECIFICACIONES PARTICULARES

CAMA DE ARENA COMPACTADA CON PISON DE MANO (METALICO), DE 10 CMS. DE ESPESOR
COMO MINIMO.

RELLENO Y COMPACTADO CON PISON DE MANO (METALICO), DE MATERIAL DE BANCO CRIBADO
CON MALLA DEL # 4, TENIENDO ESPECIAL CUIDADO EN LOS ACOSTILLAMIENTOS LATERALES

PARA EVITAR LA DEFORMACION DE LA TUBERIA, COMPACTADO EN CAPAS DE 20 CMS. DE
ESPESOR, ALTURA IGUAL AL DIAMETRO EXTERIOR DE LA TUBERIA.

RELLENO Y COMPACTADO CON PISON DE MANO (METALICO), DE MATERIAL DE BANCO CRIBADO
CON MALLA DEL # 4, COMPACTADO EN CAPAS DE 20 CMS. DE ESPESOR, CONSIDRANDO POR LO
MENOS 30 CMS. POR ENCIMA DE LOMO DEL TUBO.

RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, RETIRANDO PIEDRAS
O ELEMENTOS QUE IMPIDAN LA CORRECTA COMPACTACION, COMPACTADO EN CAPAS DE 20

CMS. DE ESPESOR, UTILIZANDO VIBROAPISOADOR Y AGUA PARA LA COMPACTACION ADECUADA.
NIVEL DE TERRENO EXISTENTE.
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