
N.T.N.

ESQUEMA DE RELLENOS EN
LA ZANJA

COTA VALORES CONSIDERADOS

A
PROFUNDIDAD DE

EXCAVACIÓN.

B
ANCHO DE

EXCAVACIÓN.  (VER
TABLA)

C
CAMA DE ARENA DE

10 CMS.

D
DIÁMETRO EXTERIOR

DE LA TUBERÍA

E
30 CM. DE ESPESOR

COMO MÍNIMO

F ESPESOR = A-(C+D+E)
1

2

3

4

5

ESPECIFICACIONES DE ZANJA EN PROYECTOS DE ALCANTARILLADO NUEVOS.

A

B

C

D

E

F

2.05-

N.T.N.

2.05-

variable de 1.50
a 3.00 mts.

DETALLE DE INSTALACIÓN DE ADEME PARA PROTECCIÓN DE TUBERIA

0
.8

0

VARIABLE

DUELA DE 3/4" X 4" FIJADA 
CON CLAVOS DE 2 1/2"

BARROTES DE 2" X 4" FIJADA 
CON CLAVOS DE 2 1/2"

BARROTES DE 2" X 4" FIJADA 

EN TALUD DE 50CMS. DE LARGO

COLOCADOS A CADA 1.00 MTS

0.60

0.30

1.50

1.80

0.90

0.20

0.25

0.60

Variable

3.00

0.20

Brocal y tapa de concreto
o fierro fundido

Forjado de cañuela
concreto F'c= 150 kg/cm2

Escaleras marinas de
polipropileno con alma
de acero (P-ESC-01).

Aplanado interior pulido

Nivel de la calle o NTN

CORTE A - A

Var . No. 3 @ 20

Doble parrilla

Var . No. 3 @ 20

Doble parrilla

0.60
Escaleras marinas de
polipropileno con alma
de acero (P-ESC-02).

A

PLANTA

Losa de concreto F'c= 250 kg/cm2

A

Límite de muro de
concreto armado

Cadena de transición de 30 x 30 cm.
armada con 4 varillas de 12" y estribos

de 3/8" a cada 15 cms.

p
e

n
d

ie
n

te
 2

%

pendiente 2%pendiente 2%

1.50

0.30

0.30

Var . No. 3 @ 20
Doble parrilla Var . No. 3 @ 20

Doble parrilla

0.30

pendiente 2%
pendiente 2%

Armado de losa con varillas del No. 4,
 a cada 20 cms. en ambos sentidos y

en las cuatro esquinas de la caja.

0.20

0.20

CADENA DE DESPLANTE
Armado 4 varillas de 12 " y estribos
de 3/8" a cada 15 cms.

0.05

0.100.10

3.40

Plantilla de concreto F'c=100 kg/cm2

Límite de la cadena
 de transición.

Límite de losa

1.- CAMA DE ARENA COMPACTADA CON PISÓN DE MANO (METÁLICO), DE 10 CMS. DE ESPESOR
COMO MÍNIMO.

2.- RELLENO Y COMPACTADO CON PISÓN DE MANO (METÁLICO), DE MATERIAL DE BANCO CRIBADO
CON MALLA DEL # 4, TENIENDO ESPECIAL CUIDADO EN LOS ACOSTILLAMIENTOS LATERALES
PARA EVITAR LA DEFORMACIÓN DE LA TUBERÍA, COMPACTADO EN CAPAS DE 20 CMS. DE
ESPESOR, ALTURA IGUAL AL DIÁMETRO EXTERIOR DE LA TUBERIA.

3.- RELLENO Y COMPACTADO CON PISÓN DE MANO (METÁLICO), DE MATERIAL DE BANCO CRIBADO
CON MALLA DEL # 4, COMPACTADO EN CAPAS DE 20 CMS. DE ESPESOR, CONSIDRANDO POR LO
MENOS 30 CMS. POR ENCIMA DE LOMO DEL TUBO.

4.- RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, RETIRANDO PIEDRAS
O ELEMENTOS QUE IMPIDAN LA CORRECTA COMPACTACIÓN, COMPACTADO EN CAPAS DE 20
CMS. DE ESPESOR, UTILIZANDO VIBROAPISOADOR Y AGUA PARA LA COMPACTACIÓN ADECUADA.

5.- NIVEL DE TERRENO EXISTENTE.

ESPECIFICACIONES PARTICULARES
Agencia de Policia del Ejido Guadalupe Victoria
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