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LA PORIZONTAL 1= 100 MODULO DE DESCARGA SANITARIA > <
DOMICILIARIA
ESPECIFICACIONES PARA REHABILITACION DE DRENAJES SANITARIOS: 7. SEUTILIZARA RELLENO DE MATERIAL MEJORADO DE BANCO EN LOS COSTADOS Y SOBRE EL LOMO DE TUBO EN POR LO
MENOS 30 CMS., ESTE SERA COLOCADO CON PISON DE MANO DE 20 LBS. Y EN CAPAS NO MAYORES DE 20 CMS. DE
) ) ] ESPESOR, CRIBADO PREVIAMENTE CON MALLA DEL #4, TENIENDO ESPECIAL CUIDADO EN LA DOSIFICACION DE AGUA Y
1. EL TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO, SE REALIZARA CON EQUIPO TOPOGRAFICO, UBICANDO BANCOS DE NIVEL, . CODO DE 45 0 DE 90° TUBO ALBANAL PVC ESTRUCTURADO
; EN EL ACOSTILLAMIENTO DE LA TUBERIA PARA EVITAR DEFORMACIONES DE LA MISMA. -2 Ok 40 UL S0 AuS0_ALSANAL PVC ESTRUCTURADD
CORROBORANDO LAS COTAS DE TERRENO INDICADAS EN EL PROYECTO Y EL NIVEL DE ARRASTRE QUE SERVIRA COMO SEGUN POSICION DE / ANULARMENTE
PUNTO DE DESCARGA FINAL. ) ) , ) LLEGADA / ING. EUSTORGIO OCAMPO SALINAS
8.  SE DEBERA DE PROBAR EN CAMPO LA HERMETICIDAD DE LA TUBERIA INSTALADA SOMETIENDO A UNA PRESION DIREGTOR DE CONTRATAGION. SEGUIMENTO Y
2. LOS TRABAJOS A CONSIDERAR, SERAN LOS INDICADOS EN EL CATALOGO DE OBRA CORRESPONDIENTE, DEBIENDO DE HIDROSTATICA DE 0.05MPA {0.50 KgF/cm2) Y SEGUN EL PROCEDIMIENTO SENALADO EN LA NOM-001-CONAGUA-2011. CONTROL DE OBRA PUBLICA
REALIZARSE EN TIEMPOS RAZONABLES, INCLUIDAS LAS PRUEBAS CORRESPONDIENTES DE HERMETICIDAD DE LA LINEA, ) ) S e e
; . 9. LAS DIFERENTES CAPAS DE MATERIAL DE RELLENO, YA SEA PARA LA PROTECCION Y ACOSTILLADO DE LA TUBERIA O PARA [ZZZ=-SSEGRETARIA DE OBRAS PUBLICASY DESARROLLO URBANOSSSS
CONSIDERANDO QUE SE SUSPENDERA EL SERVICIO DE DESCARGAS SANITARIAS DURANTE EL PROCESO DE EJECUCION DE : ) 200 1L e e o
LAS OBRAS. EL RELLENO SUPERIOR, DEBERAN DE CUMPLIR CON LO INDICADO EN EL CATALOGO CORRESPONDIENTE, CUIDANDO EN : ARQ. ADOLFO ROGELIO PASCUAL RAMIREZ
TODO MOMENTO LOS RANGOS DE COMPACTACION ESTIPULADOS. : '
. " . O T O _ O Z M VALIDACION DEL PROYECTO INICIAL
3. LOS ANCHOS DE ZANJAS INDICADOS CORRESPONDEN A LOS MINIMOS, ESTOS PODRAN VARIAR EN FUNCION AL TIPO DE ) ) ) CED. PROF. 1959040 DR.0. A-938-A
TERRENG Y SUJETO AL CRITERIO DE LA SUPERVISION. 10 LATUBERIA A USAR EN LOS PROYECTOS DE DRENAJE SANITARIO, SERA PARA ALCANTARILLADO SANITARIO HERMETICO, SILLETA CLIC
FABRICADA CON POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PEAD) Y SISTEMA DE UNION ESPIGA-CAMPANA, CERTIFICADO CON ELABORG -
4 SE DEBERA DE COMPACTAR DE MANERA UNIFORME EL FONDO DE LAS EXCAVACION, PARA PERMITR LA CORRECTA LA NORMA NMX-E-241-CNCP-VIGENTE; SE DEBERAN DE RESPETAR LOS DIAMETROS INDICADOS EN CADA PROYECTO. an?mymuﬂw PVC ESTRUGTURADO
COLOCACION DE LA CAMA DE ARENA QUE SERVIRA DE APOYO DIRECTO A LA TUBERIA PROYECTO, DURANTE LA ) ) / ING. COLVERT TELESFORO DE JESUS
REALIZACION DE ESTOS TRABAJOS. SE DEBERAN DE CORROBORAR LOS ARRASTRES INDICADOS EN EL PROYECTO. 11. ELTIPO DE CEMENTO A UTILIZAR PARA LAS ELABORACION DE LOS CONCRETOS Y MORTEROS QUE SEAN CONSIDERADOS
PRINCIPALMENTE EN LOS SITIOS DONDE EXISTAN O SE HAYAN PROYECTADO POZOS DE VISITA O REGISTROS SANITARIOS. PARA LA ELABORACION DE: POZOS DE VISITA, REGISTROS Y TAPAS DE LOS MISMOS, PLANTILLAS, MEDIAS CANAS Y
ELEMENTOS VARIOS, SERA TIPO CPC-30-R-RS, QUE CUMPLA CON LA NORMA NMX-C-414-ONNCE-VIGENTE, RESPETANDO PROVECTO :
5. EN CONSIDERACION DE QUE LA TUBERIA A SUSTITUIR, SE ENCUENTRE COLAPSADA O QUE EXISTA CONTAMINACION DEL LAS DOSIFICACIONES ADECUADAS PARA OBTENER LAS RESISTENCIAS SENALADAS EN EL PROYECTO EN EL CASO DE LOS REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN
SUELO POR DEBAJO DE LA TUBERIA, SE DEBERA DE RETIRAR EL MATERIAL EXISTENTE POR LO MENOS 20 CMS. POR DEBAJO CONCRETOS Y LAS PROPORCIONES VOLUMETRICAS SENALADAS EN LOS MORTEROS. CALLE BENITO JUAREZ, AGENCIA DE POLICIA
DE LA CAMA DE ARENA Y SERA SUSTITUIDO CON MATERIAL DE BANCO COMPACTADO CON BAILARINA, EN CAPAS DE . . ) ) A
20 CMS. COMO MAXIMO 12, PARA LA RENIVELACION DE POZOS, O CONSTRUCCION DE POZOS NUEVOS EN LA LINEA A INTERVENIR; SE DEBERA DE DE DOLORES, OAXACA DE JUAREZ, OAXACA.
’ ' CONSULTAR LAS ESPECIFICACIONES PARTICULARES DE CADA SITUACION, ANEXAS AL PROYECTO. DETALLE DESCARGA CON DESCRIPCION :
6. LA TUBERIA SE APOYARA DE FORMA UNIFORME SOBRE LA CAMA DE ARENA DE 10 CM. DE ESPESOR, LA MISMA SERA ) SILLETA CLIC Y TUBO PERFILES Y ESPECIFICACIONES
COLOCADA DE AGUAS ABAJO A AGUAS ARRIBA. 13 TODO CAMBIO AL PROYECTO DEBERA DE SER AVALADO POR LA RESIDENCIA DE OBRA POR PARTE DEL PERSONAL
ASIGNADO POR LA CONTRATANTE PARA TAL FiN, Y DEBERA DE SER ASENTADO EN LA BITACORA CORRESPONDIENTE. AGO/23 S/ ESC 02/03 DS-23-003
FECHA ESCALA PLANO No. CLAVE: )
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